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AMATERSKE RADIO ftADA A 


s gen. PhDr. V. Horackem, predsedou UV 
Svazarmu, pred VI. sjezdem Svazarmu. 


Nadich dtenaru je dnes jiz pres 110 000 
a zatim jen 20 % z tohoto podtu jsou 
dleny Svazarmu. Mohl byste proto nade 
dtenafe ve strudnosti seznamit se za- 
kladnlmi ukoly a poslamm Svazarmu 
v nadl soudasnd spolednosti? 

Svaz pro spolupraci s armadou je jednot- 
nou dobrovolnou brannou vlasteneckou or- 
ganizad, jeji'mz hlavnim ukolem je napoma¬ 
hat pri upevnovani obranyschopnosti zeme 
a v branne priprave pracujicich. Ve sve 
cinnosti se ridi programem vojenske politiky 
KSC, usnesenim strany a smemicemi vlady 
CSSR. Svoji cinnost rozviji nazaklade inicia- 
tivy a zajmove cinnosti clenu Svazarmu pod 
vedenim stranickych a statnich organu 
a v uzke spolupraci s organy a organizacemi 
SSM, odborovymi organy, s telovychovnymi 
a jinymi spolecenskymi organizacemi. 

Usneseru PUV KSC z 30. 3. 1973 o uloze 
Svazu pro spolupraci s armadou a smerech 
jeho dalsi'ho rozvoje pri formulovani poslani 
Svazarmu pri vychove a priprave socialistic- 
keho cloveka jako obrance socialisticke spo- 
lecnosti zduraznuje zakladni funkce Sva¬ 
zarmu: politickovychovnou, vycvikovou 
a branne sportovm. 

Hlavni smery cinnosti Svazarmu formulu- 
je y techto ukolech: 

1. prohloubit spolecenske poslani Svazar¬ 
mu a aktivne rozvijet jeho funkci ve spoled¬ 
nosti s durazem na ziskani a organizovani 
obcanu a zejmena mladeze k aktivni podpore 
politiky KSC; 

2. podilet se na zvysovani tridne politickeho 
uvedomeni a na vseobecne branne politicke 
vzdelanosti obyvatelstva; 

3. dusledne plnit pozadavky CSLA a ostat- 
nich ozbrojenych slozek. Jde zejmena o na- 
roky na pripravu brancu a vojaku v zaloze, 
o pestovani uvedomeleho vztahu k vojenske 



Gen. PhDr. V. Hordcek 


Amatdrske radio je dasopis pro radioa- 
matdry - konstruktdry a operatdry. Kde 
mohou radioamateri nejvice a nejldpe 
prispdt k plnem' z^kladnich ukolu Sva¬ 
zarmu v nadi socialistickd spolednosti? 

Radioamaterska cinnost Svazarmu pred- 
stavuje v soucasne dobe narocny komplex 
polytechnicke, technicke, provozne opera- 
terske i branne sportovm cinnosti. Svym 
obsahem i vlivem ma stale hlubsi vyznam 
nejen pro brannou vychovu, ale i pro pripra- 
vu pracovniho procesu vcetne naplnovani 
volneho casu spolecensky ucinnou aktivitou. 
V naplni radioklubu se musivyrazneji promi- 
tat skutecnost, ze elektronika prestala byt 
pouze spojovacim prostredkem, ze pronika 
do vsecn oblasti vyroby a ze jeji zvladnuti 
•vytvari predpoklady k dokonale a uspesne 
obsluze dnesnich modemich zbrani a bojove 
techniky. Musime tedy rozvijet radioamater- 
skou cinnost Svazarmu tak, aby pusobila ke 
zkvalitnovani technicke prupravy mlade ge- 
nerace, aby napomahala k zvladnuti principu 
fyzikalnich zakonu elektroniky a k rustu 
praktickych znalosti v teto oblasti potreb- 
nych jak pro vojenske, tak i pro civilni ucely. 
Pritom ovsem nesmime zapomenout na vy- 
chovne pusobeni a prohlubovat aktivni vztah 
vsech ucastniku radioamaterske cinnosti 
k budovani a obrane socialisticke vlasti a sta- 
rat se o jejich socialistickou vychovu. Timto 
zpusobem, podle meho nazoru, mohou ra- 
dioamateri nejvice prispet k plnem zaklad- 
nich ukolu Svazarmu. 


IV. sjezd Svazarmu, ktery se v krdtkd 
dobe sejde, bude hodnotit plneni ukolu 
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sluzbe; 

4. rozvijet cinnost Svazarmu na siroke ma- 
sovd zakladne a tak prispivat k tomu, aby se 
obrana zeme stala zalezitosti vseho lidu. 
Svoji cinnosti napomahat k uspokojovani 
individualnich a skupinovych zajmu a cileve- 
dome pusobit na jejich formovani z hlediska 
potreb vystavby a obrany spolecnosti; 

5. cilevedome ziskavat mladou generaci 
k aktivni ucasti na vsestrannem rozvoji spo- 
lecnosti a jeji obrane; 

6. upevhovat a prohlubovat mezinarodni 
styky s brannymi organizacemi socialistic- 
kych statu a tak napomahat rozvijeni intema- 
cionalniho citeni clenu Svazarmu. 

. Vyznamne 'poslani Svazarmu ve spoled¬ 
nosti, velikost ukolu spolu s jejich mnoho- 
strannosti, privadi do nasi organizace stale 
novd cleny. Je nutno vyjadrit nadeji, ze 
funkce casopisu Amaterske radio jeste vice 
v blizke budoucnosti prispeje k tomu, aby 
mezi pocetnymi ctenari casopisu nachazela 
organizace Svazarmu stale vice aktivnich 
podporovatelu sveho programu a bohaty 
zdroj rustu i sve clenske zakladny. 


vytydenych V. sjezdem v obdobl uplynu- 
lych pdti let. Domnivdte se, ie tato 
bilance bude uspddnd? Jaky podil na 
dosazenych uspdslch majt radioama- 
tdrl? ' 

Prubeh okresnich a krajskych konferenci 
potvrdil, ze v uplynulem obdobi doslo k rustu 
celkove urovne cinnosti Svazarmu, do§lo 
k prohloubeni jeho branne vychovndho po¬ 
slani a posileni jehosocialistickehocharakte- 
ru. Organizace Svazarmu se podilely na vSech 
vyznamnych ideove politickych akcich, spja- 
tych s plnenim zaveru XV. sjezdu^ KSC 
a s naplnovanim volebnich programu. Uspes¬ 
ne se vyvijelo usili o zkvalitneni pripravy 
brancu, dobre byly plneny ukoly v priprave 
obyvatelstva k civilni obrane. Na masovdm 
zaklade se rozvinula branne sportovm 
a branne technicka cinnost, pokrocilo se 
i v rozvijeni branne technicke vychovy mla- 


























deze. SvazarmovSti sportovci ziskali desitky 
medaili z MS a'ME. Vysledky dosazene 
organizad Svazarmu v uplynulych Ietech jsou 
tedy velmi cenne. Nemalou merou se na 
techto vysledcich podileji i nasi radioamateri. 
Zvlasf \ 7 znamna je jejich prace s mladezi, 
polytechnicka priprava mladeze, sjDortovne 
technicke akc§ mladeze, jako napriklad ra- 
diovy orientacni beh, modern! viceboj tele- 
grafistu a telegrafie. V provozni cinnosti se 
upevnila kazen a oziyila dnnost v kolektivech 
a v kolektivnfch stanirich. Cenna je pomoc 
radioamateru v priprave brancu, amaterska 
technicka cinnost, branne sportovni cinnost 
i specializovana pomoc narodnimu hospo- 
darstvi zejmena v oblasti spojovacich sluzeb. 
Ve vsech techto oblastech pomahali radioa¬ 
materi naplnovat spolecenske poslani Sva¬ 
zarmu, obetave pracovali pri naplnovani 
politiky komunisticke strany, podileli se na 
plneni ukolu NF a rozvijeli spolecenskou 
angazovanost svych clenu. 


Uspechy sovetskych 
radiospecialistu a radioamateru 

K 61. vyroci Velk6ho Rijna 

A. Mstislavsklj, odpovidny sekretdF redakce tasoplsu „Radlo“ 

Ten to cldnek, ktery byl napsdn pro Amaterske radio v predvecer 61 . vyroci VRSR, chci zacit 
slov^, ktera pronesl generdlnt tajemnik UV KSSS soudruh Leonid Breinev na XXV. sjezdu 

„$est desetileti “ rekl, „to je mene nez jestfednitrvdnizivota cloveka. Ale za tuto dobuprosla 
nose zeme cestou rovnou stoletinT\ ■ 

Spolecne s celou zemi, s celym ndrodnim hospoddrstvim SSSR, v tyto roky sedmirmlovymi 
kroky krdcela vpred take sovetskd veda a technika, s nimi i nose domdci elektronika, 
radioprumysl , vyroba soucdstek; to znamend cely komplex odvetvi po prdvu nazyvanych 
katalyzdtorem vedeckotechnickeho pokroku. 


Nelze predbrhat uddlostem a jednani Vf. 
sjezdu a snazft se pfedpovidat jeho 
vysledky. Jistd ale muzete hcl, zda dojde 
v zakladnim programu organizace k nd- 
jakym zmSnam a na co se svazarmovci - 
a specldlnd radioamateri - budou muset 
ve sv6 praci v pHStich pdti Ietech sou- 
stredit! 

Aniz bychom predbihali jednanf VI. sjez¬ 
du, lze jeho vysledky do znacne miry predvi- 
dat. Zname vysledky jednani vyrocnichschu- 
zi zakladnich organizad, okresnich i kraj- 
skych konferend. Uspechy i nedostatky 
vlastni prace nam nejsou neznamy. VI. sjezd 
komplexne vysledky a poznatky vyhodnoti. 
Oceni ceho jsme jiz dosahli pri plneni usnese- 
ni PUV KsC o hlavnich smerech cinnosti 
Svazarmu a stanovi ukoly pro dalsi postup. 
V zakladnim programu organizace nedojde 
k podstatnym zmenam. Vzroste narocnost na 
kvalitu, vyslednost a efektivnost nasi cinnosti 
tak jak to pozaduje usneseni XV. sjezdu 
KSC. Pokud jde o radioamatery, myslim, ze 
i ti vedi, na co se budou muset v pristich peti 
Ietech soustredit. Smery a ukoly dalsiho 
rozvoje radisticke cinnosti Svazarmu byly 
prijaty v lonskem roce a jsme tedy na samem 
zacatku naplnovani zde vytycenych ukolu. 
Lze ocekavat, ze sjezd nas pobidne k jejich 
energetictejsi realizaci a k jejich duslednejsi- 
mu uvadeni do zivota. 


A na z£v£r nekolik slov k naSim etend- 
rum prrmo - ke svazarmovcum i k tern, 
ktefi do Svazarmu zatim nevstoupili! 

Ctenarum Amaterskeho radia - svazar¬ 
movcum bych chtel rici, ze si jejich cinnosti 
velmi vazime a jsme si vedomi toho, ze jeji 
vyznam neustale roste. Ve vojenstvi a v roz- 
voji cele spolecnosti. Ceka nas proto mnoho 
narocne prace. Musime jeste prekonat nema- 
lo nedostatku. A chceme-li udrzet krok 
s jrozvojem spolecnosti, v mnohem musime 
pridat. Verim vsak v akceschopnost naseho 
aktivu dobrovolnych pracovniku, jsem pre- 
svedcen, ze s jejich pomoci se podari ukoly, 
ktere pred nas VI. sjezd postavi, k uspesne 
splnit. A tern denarfim, kteri zatim do 
Svazarmu nevstoupili, bych chtel rici, aby 
mezi nas prisli. Tak nejlepe poznaji, co jim 
na§e organizace, Svaz pro spolupraci s arma- 
dou, muze poskytnout, i vice pochopi, co 
xekava nase spolecnost od nich. 

Zpracoval ing. A. Myslik 



Opravdu behem sovetske vlady radiotech- 
nika, elektrotechnika a v souvislosti s tim 
i radiove spojem a televize prosly ve svem 
vyvoji takovou cestu, kterou je mozno usku- 
tecnit jen v socialismu - bezkrizove spoled 
nosti, se stale rostouci ekonomikou - pred 
kterym jsou otevreny neohranicene prostory 
vsestranneho pokroku. 

Sovetsti lide vyplnuji s ohromnym nadse- 
nim velkolepe plany desate petiletky rozvoje 
narodniho hospodarstvi SSSR - petiletku 
efektivnosti a kvalit. Svuj dil v boji za 
technicky pokrok vkladaji take pracovmci 
rozhlasu, post,'telegrafu ap., radioprumyslu 
a elektroniky. 

Mnoho prace se ted kona v oblasti cislico- 
ve techniky, prostredku pro jednotny auto- 
matizovany system (spojove sluzby) teleko- 
munikace, soustavy pro celonarodni sif pre- 
nosu dat, komplexu telekomunikacmch, ra¬ 
diotech nickych prostredku s pouzitim sputm- 
ku na stacionamich i eliptickych drahach, 
pristroju vysoke stability a presnosti. 

Ohromneho uspechu jsme dosahli v SSSR 
v rozvoji televizniho prenosu. Pred 24 lety 
byla v zemi jen dve televizni centra, Moskva 
a Leningrad. Televizni prenosy mohli sledo- 
vat jenom obyvatele techto mest a blizkych 
obydlenych mist. Na pocatku desate petilet¬ 
ky mame 130 center, 266 televiznich vysilacu 
o vykonu 5 az 50 kW a 1697 retranslacnich 
stanic do 100 W. Byla sestavena velice efek- 
tivni sif sputnikoveho spojeni „Molnija <£ , 
,,Orbita‘ £ , ve ktere nyni pracuje vice nez 70 
prijimacich stanic, umistenych v nejvzdale- 
nejsich oblastech. Pomod techto technickych 
vymozenosti je nyni pokryto televizmm sig- 
nalem temer 80 procent obyvatelstva SSSR. 

V planech desate petiletky se pocita s §iro- 
kym vyuzitim umelych sputniku Zeme pro 
zabezpecem televizmho prenosu v Zapadni 
a Vychodni Sibiri a pro telefonicke a telegra- 
ficke spojem s odlehlymi oblastmi statu. 
Tento dulezity ukol se uz plni. 26. 11. 1976 
byl vypusten na stacionami drahu se sourad- 
nicemi 0° sevemi sirky a 99° zapadni delky 
umely sputnik Zeme „Ekran“ (mezinarodne 
registrovan pod indexem „Stacionar = T“). 
Palubm retranslacm pristroj tohoto sputniku 
je urcen pro barevny nebo cemobily 
program. 

Ustredm televizni organizace ma sif priji- 
macich zarizem, rozmistenych na obrovskem 
uzemi, do kter^ho patri i okresy Sibife 
a castecne Dalny vychod. 

Skutecna poloha sputniku vzhledem k po- 
vrchu Zeme, velky vykon a smerovost zabez- 
pecuje vysoce kvalitm prijem televiznich 
prenosu. 

Obrovske uspechy ma i sovetske radiov 6 
spojem. Jeho sif je jedna z nejrozsahlejSich 


ve svete. Stovky vykonnych stanic, pracuji- 
cich v rozsahu dlouhych, strednich, kratkych 
a velmi kratkych vln, zabezpecuji prenos 
osmi programu celosvazoveho vysilam. 
Mi mo to se ve svazovych a autonomnich 
republikach vysilaji programy v 67 narodnich 
jazycich. 

Jedm'rn z nejdulezitejsich center radiove- 
ho spojeni se stalo hlavm mesto SSSR - 
Moskva. Vysflani moskevske stanice se dnes 
uskutecnuje ve 137 jazycich. Hlas Moskvy 
slysi lide na celem svete. 

Technicky zaklad sovetske televize a ra- 
dioveho spojeni je dnes na takove urovni, ze 
dovoluje vest vysilani prakticky z libovolne- 
ho mista na zemekouh, ale tak^ z vesmiru, 
cehoz byli lide z celeho sveta jiz mnohokrat 
svedky. Kdyz je nutne zajistit prenos z tako- 
vych mist, kde nejsou kabelove ani radiore- 
leove linky nebo stacionami prenosov 6 kos- 
micke stanice, vyuziva se sovetske prenosove 
stanice ,,Mars“, ktera zabezpecuje praci se 
sputniky, ktere se pohybuji po eliptickych 
a kruhovych drahach. 

V SSSR bylo dosazeno velkych uspechu ve 
vyrobe bytovych aparatur. Mnohe vyrobky - 
televizory, rozhlasove prijimace, magnetofo- 
ny, gramofony, zesilovace - jsou §iroce zna¬ 
me nejenom v SSSR, ale tak 6 v zahranid. 
Mezi nimi kaietovy stereofonni prenosny 
magnetofon „Meridian-208“, tuner „Vega 

- 004 - stereo*prijimac „Estonija - 008 

- stereo**, magnetofony, „Elektronika 

- 311 ~ stereo**, gramofon „Elektronika 

- kvadro - D1 - 01“, barevny televizor 
„Temp - 718“ a dalsi. 

V podnicich ministerstva spoju vyvijeji 
typy no\ 7 ch televizoru. Mezi nimi je barevny 
televizor tridy P s uhloprickou obrazovky 
61 cm. Je to modulova konstrukce s sirokym 
vyuzitim integrovanych obvodu. V televizoru 
je blok elektronickeho ladeni kanalu s auto : 
matickym systemem prepinam programu. 

Zajem pritahuji i takove novinky jako 
barevny televizor prvni tridy s uhlopricnym 
rozmerem stinitka 67 cm, uhlem vychylovam 
110 °; stereofonm soupravy ruznych druhu, 
ktere se skladaji z rozhlasoveho prijimade, nf 
zesilovace, magnetofonu a gramofonu; civ- 
kove magnetofony prvni tridy, kazetove ste- 
reofonni magnetofony apod. 

Novymi vyrobky uzitych radiovych apara¬ 
tur potesi spotrebitele take zamestnanci mi¬ 
nisterstva radioprumyslu SSSR. Zde se letos- 
nf rok stava konecnym ve vypracovaru rady 
modemich modelu. Napriklad prenosny cer- 
nobily polovodicovy televizor s uhloprickou 
stinitka 31 cm. Pripravuje se vyroba prenos- 
n 6 ho stereofonmho radioveho prijimace vy¬ 
soke kvality se zlepsenim elektroakustickych 
a provoznich parametru, prenosn 6 ho radio- 



magnetofonu prvni tridy s modemlmi sou- 
castkami, VKV tuner se stereofonrum deko- 
d£rem a s automatickym vyberem programu 
v souboru s kvadrofonnim zesilovacem vyso- 
k6 kvality, a mnoho dalsiho. 

Elektronicke hodiny s indikaci s tekutymi 
krystaly, elektronicke kalkulatory - od nej- 

J 'ednodusSich se ctyrmi aritmetickymi ukony 
:e slozitym s 54 funkcemi - stereofonni 
gramofony vysoke kvality, male cemobi'16 
televizory s uhlopnc^kou stinitka 16 cm, vi- 
deomagnetofony, fotoelektronicke prvky, 
integrovan6 obvody s vysokym stupnem inte- 
grace - az 18 000 tranzistoru v jednom 
obvodu, barevne obrazovky s rozmery stinit- 
ka 25, 32, 51, 61 a 67 cm a mnoh6 dalsi 
vyrobky - to je velmi neuplny soupis produk- 
ce, kterou vyribi j>odniky ministerstva elek- 
troniky. Je nutno rici, ze v letech 10. petiletky 
objem vyrobku kazdodenniho upotrebeni 
a hospodarskeho vyuziti se planuje az trikrat 
vyssi a vystoupi na castku vice nez 3 miliardy 
rublu. 

Az dosud jsme hovorili o uspesich na$i 
zeme v oblasti spojeni, rozhlasu a televize, 
radiotechniky a elektroniky. Bylo by ale 
nespravedliv6 mlcet o uspesich sovetskych 
radioamateri!, kteri jsou aktivnimi bojovniky 
za technicky pokrok a kteri prosli v dobe 
sovetske vlady slavnou cestou rozvoje. 

Neni snad mista v SSSR, kde by nebyli 
radioamateri. Zajem o radiotechniku, elek- 
troniku* radiosport se stal opravdovou „epi- 
demii“. Touto dobrou „nemoci“ je nakazeno^ 
mnoho milionu lidi nejruznejsiho stari, pro- 
fese a zajmu. Neni na tom nic divneho, 
protoze v SSSR se tato laska a zajem o tech- 
nickou praci a radiotechniku podporuje. Pro 
potreby techto nadSencu, organizovanych ve 
vlastenecke organizaci DOSAAF SSSR, jsou 
dobre zarizene laboratore a dilny, siroka sif 
radiotechnickych skol a sportovne-technic- 
kych klubu, kursu, kolektivnich radiostanic. 

Kdyz mluvime o radioamaterstvi a radioa- 
materech neni mozno zapomenout slov, kte- 
ra rekl vyznamny sovetsky vedec, akademik 
S. I. Vavilov. 

,,V zadrie oblasti lidskeho poznaniy* rekl, 
„neexistuje takova samostatna dinnost, ktere 
by se ufSastnili lide nejruznejsiho veku a za- 
mestnani, jako prave v raaiotechnice. Ra¬ 
dioamaterstvi je mohutne hnuti; pfivedlo 
k ucasti na radiovych pokusech tisice nadsen- 
cu, kteri zasvetili svuj volny cas technice ... 
Nosilo a nosi v sobe myslenku sluzb.y vlasti, 
jejimu technickemu rozkvetu a kultumimu 
rozvoji.“ 

Cela histone sovetskeho radioamaterske- 
ho hnuti, cela prakticka tvorba radioamate- 
ru, jejich ucast na reseni problemu, ktere 
stoji pred vedou a technikou, jejich uspechy 
v radioamaterskem konstrukterstvi a radioa- 
materskem sportu, jsou nejlepsim potvrze- 
nim predchazejidch slov. Pro sovetske ra- 
dioamatery nikdy nebyiy a nejsou dulezite 
jine cile nez bezplatna sluzba zajmum milo- 
vane vlasti. 

SovetSti radioamateri jsoii rok od roku 
smelejsi a sire zapadaji do sveta radioelek- 
troniky, odkryvaji jeji nove stranky, nove 
•moznosti a hranice. Neobycejne rozdilne 
jsou jejich tvurci zajmy, nevycerpatelna 
vynalezavost, mnohe originalni my§lenky, 
ktere uskutechuji ve svych pristrojich a zari- 
zemch. 

Dukazem obrovskeho tvurciho potencialu 
radioamateru je mnoho ruznych vlastnoruc- 
ne sestrojenych radioelektronickych apara- 
tur, ktere Jsou s uspechem vyuzivany na 
zavodech a v tovarnach, na sachtach i na 
stavb^ch, v zemedelstvi, pri priprave radio- 
specialistu pro narodni hospodarstvi a ozbro- 
jene sily v organizadch DOSAAF, ve vedec- 
kych ustavech a v lekarstvi, ve sportu 
i v zivote. 

Uvedu jeden z mnoha pfikladu. V mnoha 
moskevskych podnidch a podnidch dalsich 
nasich mest se nym pouziva tzv. elektronicka 


sdelovaci hlava, urcena pro zhotovem ozube- 
nych kol vnitfmho kuzeloviteho zachycem 
a spiraloveho prurezu, pro nejmodernejsi : 
kuzelovit6 prevody. Zhotovili ji ^Slenove 
jednoho z moskevskych samostatnych ra- 
dioklubu - „Patriot“, radioamateri S. Pacho- 
mov, G. Tylsky, V. Droganov, a S. Konygin. 

Velmi vyznamnym svedectvim vysokeho 
mistrovstvi techto nadsencu jsou vystavy 
vyrobku radioamateru-konstrukteru DO¬ 
SAAF. Lonska 28. Celosvazova radioama- 
terska vystava, venovana 50. vyroci obranne- 
ho spolecenstvi zeme a 60. vyroci VllSR by- 
la obzvlaste uspesna. 

Protoze nemam moznost hovorit o vSech 
exponatech, vystavenych na teto vystave, 
seznamim ctenare Amaterskeho radia jenom 
s nekterymi pracemi sovetskych radioama¬ 
teru. 

Tedy - elektronicky system programove- 
ho rizeni automaticke linky zlaceni stolnich 
priboru galvanizaci, ktery predvedli na vysta¬ 
ve jeho autori - clenove samostatneho ra- 
dioamaterskeho klubu pri zakladm organi- 
zaci DOSAAF zavodu na zpracovani barev- 
nych kovfi S. Ordzonikidze ve meste Kolcu- 
gino (Vladimirska oblast) V. Tichonov, V. 
Piterskij, S. Levasov, V. Vorobjev, V. Orlov, 
V. Lukasov. Tento automat splnuje postupne 
sedm hlavnich ukolu, sest podukolu a zabez- 
pecuje vedeni technologickeho procesu pod- 
le potreby. Elektronicka cast systemu je 
soustred^na v 30 integrovanych obvodech 
a 60 tranzistorech. Prace radioamateru by la 
odmenena diplomem prvnihostupne a zlatou 
medaili Vystavy vysledku narodniho hospo- 
darstvi SSSR. 

Predstavitele projektoveho ustavu z Ufy 
V. Bugajev, V. Gric a dalsi predstavili na 28. 
radioamaterske vystave serii svych original- 
nich pristroju, urcenych k promerem integro¬ 
vanych obvodu a tranzistoru. Tyto exponaty 
pritahovaly pozornost mnoha spedalistu. 

Kratce se zminim o jednom z pristroju, 
ktery vypracovali radioamateri z Ufy. Jme- 
nuje se logicky indikator pro praci s TTL 
a DTL integrovanymi obvody. Zarizeni je 
druh zkusebmho pristroje, sondy, a dovoluje 
jednoduchym dotekem stanovit uroven sig- 
nalu („0“ nebo ,,1“), naslednost impulsu 
a jejich polaritu. 

Zarizeni pro registraci luminiscence zho¬ 
tovili moskevsti radioamateri V. Verchotu- 
rov, V.' Kalacev, V. Rjazanov, S. Platonov. 
Jimi predlozene zarizeni pro sledovani biolo- 
gickych objektu ma vsechno nezbytne pro 
pokus: komoru pro umisteni zkoumaneho 
objektu, termostat, elektricky vratny uzaver 
pro zabezpeceni svetelneho zarizeni a regis¬ 
traci'svetelneho doznivani, automatiku, za- 
bezpecujici vsechny nezbytne rezimy prace, 
zesilovac s fotonasobicem na vstupu pro 
registraci slabeho zareni, a patricny lhdika- 
tor. Prvm cena vystavy a diplom prvniho 
stupne je zaslouzene Vyznamenam pro auto- 
ry tohoto originalniho zarizeni. 

Mezi milovmky radiotechniky je dobre 
znamo jmeno radioamat6ra z Taskentu 
D. Bundcettelja. Je to velky mistr oboru 
mericich pristroju. Na 28, vystave radiotech¬ 
niky se D. Bundcettel predstavil spolu se 
svym kolegoii V. Kimem uniVerzalmm gene¬ 
ra torem s cislicovou indikaci, ktery je zhoto- 
ven s ohledem na modemi tendence v oboru 
merici techniky. Konstrukce je blokova, je 
v ni pouzito mnoho integrovanych obvodu, 
pocita se s automatickym vyberem hranic 
mereni. Uvedu nektere techmcke parametry 
tohoto zarizeni. Generator dodava' signal 
v rozsahu od 0,1 do 30 MHz. Vysokofrek- 
vencni signal muze byt modulovan nizko- 
frekvencnim (400 Hz az 1 kHzj. Hloubka 
modulace je 30 nebo 60 %. V zarizeni je i nf 
generator, ktery pracuje v rozsahu od 10 Hz 
do 10 kHz. Zkresleni nepresahuje 1 %. 

Mnozi radioamateri se zabyvaji stavbou 
ruznych domacich aparatur a dosahuji 
v tomto oborii velkych uspechu. Na vystave 


byl poprve predveden amatersky barevny 
videomagnetoforl, gramofon s tzv. tangenci- 
alni prenoskou a se zvlastmm rizemm, kva- 
drofonm magnetofon a mnoho dalsich origi- 
nalmch zarizem. 

Barevny videomagnetofon, sestrojeny ra- 
dioamaterem z Jerevanu S. Sachazizjanem, 
ma mnoho prednosti. Dovoluje zaznamena-* 
vat televizni programy z televizoru a video- 
kameiy, reprodukovat je na televiznim pri- 
jimaci, prehravat zvukovy doprovod bez 
smazani videoinformace, delat zaznam sou- 
casne ze dvou videokamer s kontrolou na 
obrazovce televize apod. Doba zaznamu pri 
standardni rychlosti posuvu \ pasku 
16,32 cm/s je 45 minut, rozlisovaci schop- 
nost 250 radku. Pnstroj se muze napajet jak 
ze site (pres zvlastm napajec), tak i z baterie 
12 V. 

Myslim, ze z techto uvedenych pfikladu je 
dostatecne mozne udelat si obrazek o nevy- 
cerpatelnych moznostech radioamateru 
a o urovni mistrovstvi sovetskych radioama- 
teru-konstrukteru, kteri zhotovili mnoho 
zajimavych vyrobku v ruznych' oblastech 
radioelektroniky. 

Prelozila H. Kalouskova 


* * * 


Pionieri sutazill 

Tatranska Lxjmnica, Eurocamp FICC. Od 
1. augusta do 8. augusta sa pod tatranskymi 
velikanmi zisli mladi pionieri strazcovia hra- 
mc, mladi poziarnici, mladi zdravotnici a su- 
t'aziaci v pionierskom brannom trojboji, aby 
reprezentovali svoje vysielajuce organizacie 
a jednotlive kraje Slovenska. Eurocamp sa 
ozyval veselym halasom 1300 pionierov. 
Toto verke stretnutie pionierov SSR, ktore sa 
kona kazde dva roky a je pod zastitou 
Slovenskeho ustredneho vyboru. SZM, 
Ustrednej rady PO-SZM a Slovenskeho us¬ 
tredneho vyboru Zvazarmu, riadne preverilo 
pripravenost’, fyzicku kondiciu a odbomu 
zdatnosf vsetkych pretekarov. Najvafisie 
uspechy zozal Stredoslovensky kraj, ktoreho 
pionieri ziskali naprostu vacsinu putovnych 
poharov a iba pioniersky samopal im o vlasok 
usiel. Po prvy krat sa tu stretli aj'pretekari 
v radiovom ofientacnom behu. Ich stars! 
priatelia zo Zvazarmu im pripravili dvojkolo- 
vy pretek v pasme 80 metrov. Stab pretekov 
ROB - stari harcovmci I. Harminc, R. Slotik, 
M. Martinkova, K. Kawasch - boli zarukou, 
ze pretek preveri a urci naozaj najlepsich. 
Bolo potrebne v obidvoch kategoriach v ca- 
sovom limite 120 miriut najsf paf kontrol. 
Pretek bol o to zaujimavejsi, ze vysledky 
prveho a druheho dna sa scitavali a, urcili 
potom celkovych vif azov v jednotlivych kate¬ 
goriach. V kategorii Cl zvifazil Jan Puplava 
z Dolneho Kubina, v kategorii C2 zvifazil 
Pavol Doczy, pretekar z okresu Liptovsky 
Mikula§. V okresoch zvifazil okres Dolny- 
Kubin, v krajoch kraj Stredoslovensky. Pre- 
teky prebiehali v okolitych lesoch Tatranskej 
Lomnice za slnecneho pocasia. Avlak v pia- 
tok sa zniesla na Tatry taka prietrz mracien, 
ktoru nepamatuju ani „stari tatranci“. Dazd 
premenil behom jednej hodiny Eurocamp na 
jeden velky potok a tak hlbka vody dosaho- 
vala 20 az 30 cm. Samozrejme potesenie 
bolo na strane sufaziacich a starosti v §tabe 
pretekov. Lenze tri hodiny po prietrzi uz len 
mokre miesta a mensie kaluze boli svedkami 
§antenia tatranskeho pocasia. Ale i cez tuto 
vaznejsiu situaciu si cely zraz podrzal veselu 
mysel. 

Ivan Doczy , OK3YEI 
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23. listopadu vstoupi v platnost novy plan 
kmitoftu pro rozhlas v pasmech strednich 
a dlouhych vln 

V rdmci Mezindrodni telekomunikacni unie (UIT) se konala v Zeneve'v roce 1974 prvnicast 
a v roce 1975 druhd cast „Spravni oblastnl konference pro rozhlas na dlouhych a strednich 
vlnach". j 

Ukolem prvni cdsti Zenevske konference bylo stanovit technicke a provoznicharakteritiky , 
here budou slouzitpro vypracovani kmitoctovehopldnupro rozhlasove vysilace na druhe cdsti 
Zenevske konference v roce 1975 . 


Prvni 6&st konference se konala v budovd Mezina- 
rodnfho strediska pro konference v ZenevS (CICG) 
od 7. do 25. Fljna 1974 a zucastnilo se jl 335 delegate 
z 90 Clenskych zemf Mezindrodni telekomunikafinf 
unie ze dtyr kontinentu, tj. z Evropy, Afriky, Asie a 
Austrdlie s Ocednil, patrlclch do zemdpisnych oblas¬ 
ti, tzv. Oblastf 1 a3definovanychvRadiokomunikaC- 
nlm radu. PFedsedou konference by I zvolen F. Lo- 
cher ze Svycarska a jeho zdstupci byli zvoleni pred- 
stavitele Malajsie, Nigerie a SSSR. 

Z nejduleiitdjSIch technickych charakteristik, 
potrebnych pro pldnovdnf kmitofitu, vypracovanych 
prvni 6dsti Zenevskd konference, je moino uvest 
tyto: 

- pro urfieni intenzity elektromagnetickeho pole 
prlzemni vlny byly prijaty kFivky Siren! uvedend 
v Doporufienl CCIR t. 368-2; 

- pro urfienl intenzity elektromagnetickeho pole 
prostorovd vlny pro Oblast 1 a Cdst Oblasti 3, 
lezlcl na jih od 11° jiznl sIFky, byly prijaty krivky 
uvedend v novd Zprdve CCIR t. 575; pro ddst 
Oblasti 3, lezlcf na sever od 11° jiznl slrky, byla 
prijata tzv. ..Kdhirska krivka sever-jih“; 

- pro Oblasti 1 a 3 by! prijat jednotny kandlovy 
rozestup 9 kHz; 

- aby se zmendilo vnitrnf ruSenf v prijlmadlch (inter¬ 
ference), byly stanoveny nosne kmitodty jednot- 
livych kandlu v pdsmu strednich vln tak, ze jsou 
celistvym ndsobkem kanalovdho rozestupu 9 kHz 
(k tomu je ovdem zapotFebl, aby i mezifrekvendnl 
kmitofiet v prijlmadlch byl rovndi celistvym nd¬ 
sobkem kandlovdho rozestupu 9 kHz); 

- byly prijaty tyto hodnoty vf ochrannych pomdru 
pro stejny kandl: 

30 dB pro uzitedny signal stdly a ruS/cl signd/stdly 
nebo kollsavy (staly signdl odpovlda signdlu prl- 
zemni vlny, kollsavy- signdl odpovldd signalu 
prostorovd vlny), 

27 dB pro uzitedny signdl kollsavy a rudlcl signdl 
bud stdly nebo kollsavy, 

8 dB pro uiitedny signdl rudeny signdlem vysilace 
tdie synchronnf site; 

- pro sousednl kanal byly pFijaty vf ochrannd pome- 
ry0dBa29dB, ktereodvislodSIFkyprendseneho 
nlzkofrekvendnlho pasma a stupnd komprese; 

- bylo pFijato, ie pro rozhlasove vyslldnl bude 
pouzlvdn systdm amplitudovd modulaces dvojlm 
postrannlm pdsmem a kompletnl nosnou vlnou 
(A3); 

- pro Evropu byly prijaty tyto hodnoty nomindlnlho 
pouiitelndho elektromagnetickeho pole: 

strednf vlny: 

63 dB/1 jiV/m ve dne, 

71 dB/1 pV/m ve venkovsk^ch oblastech v noci, 

77 dB/1 pV/m v mdstskych oblastech v noci, 

88 dB/1 pV/m pro vysilace maldho vykonu, 

dfouhe vlny: 

77 dB/1 pV/m ve dne i v noci 

(nomindlnl pouzitelnd elektromagnetickd pole je 
• nejmendt intenzita pole potrebna k uspokojivemu 
pFIjmu v blfie urdenych podmlnkdch za pFrtomnosti 
atmosfdrickdho dumu, prumyslovdho ruSenl a rude- 
nl od jinych vyslladO uvedenych v kmitodtovem 
pldnu). 

Hlavnfm ukolem druhd ddsti Zenevske konference 
bylo vypracovat novou Dohodu o vyuifvdnl kmitodtu 
rozhlasovou sluzbou v pdsmech strednich a dlou¬ 
hych vln a Pldn kmitodtu pro rozhlasove vysllade 
v pdsmu strednich a dlouhych vln. 

Druhd ddst 2enevskd konference! ofictdlnd nazy- 
vana ..Sprdvnl oblastnl konference pro rozhlas na 
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dlouhych a stFednlch vlnach v Oblastech 1 a 3“ se 
konala ve dnech 6. rljna a t 22. listopadu 1975. 
Zucastnilo se jl 600 delegdtu ze 107 dlenskych zeml 
Mezindrodni telekomunikadnf unie, patFfeleh do 
zemdpisnych Oblasti 1 a 3, a vedle nich i zdstupci 


Tabulka 1. Cs. vysilace v Zenevskem pldnu 
(1975) s vykony vetsimi net 1 kW 


PoF. 

CIS. 

Kmitocet 

IkHzl 

Nazev vysllade 

Vykon 

[kW| 

Poznamka 

(provoz) 

1 

272 

Ceskoslovensko 

1500 


2 

639 

Praha 

1500 


3 

702 

Ban. Bystrica 

400 


4 

702 

Bratislava mesto 

14 


5 

702 

Lipt. MikulaS 

50 


6 

702 

Orava 

14 


7 

702 

Presov 

400 


8 

. 702 

Rim. Sobota 

50 


9 

702 

Tatry 

14 


10 

702 

Ustl nad Labem 

14 


11 

702 

2ilina 

14 


12 

846 

Ces. Budejovice 

30 

jen denni 

13 

846 

Ostrava 

30 

jen denni 

14 

900 

Brno 

30 

jen denni 

15 

900 

Karlovy Vary 

25 

jen denni 

16 

900 

Mor. Buddjovice 

30 

jen denni 

17 

900 

Olomouc 

30 

jen denni 

18 

900 

Plzen 

25 

jen denni 

19 

954 

Brno 

750 


20 

954 

Karlovy Vary 

30 


21 

954 

Ostrava 

50 


22 

954 

Plzen 

60 


23 

1017 

Bratislava mdsto 

14 

jen denni 

24 

1017 

Hradec Kralove 

14 

jen denni 

25 

1017 

Kosice 

14 

jen denni 

26 

1017 

Nitra 

30 

jen denni 

' 27 

1017 

Rim. Sobota 

30 

jen denni 

28 

1071 

Mnich. Hradidtd - 

25 


29 

1098 

Bratislava 

1500 


30 

1233 

Ces. Budejovice 

100 


31 

1233 

Karlovy Vary 

50 ' 


32 

1233 

Plzefi 

100 


33 

1233 

Praha 2 

750 


34 

1233 

Strakonice 

7 


35 

1287 

Ceskoslovensko 2 

1500 


36 

1287 

Mor. Budejovice 

30 


37 

1287 

Praha mesto 

30 


38 

1287 

Predov 

50 


39 

1332 

Brno mesto 

25 

jen denni 

40 

1332 

Jihlava 

14 

jen denni 

41 

1521 

Ban. Bystrica 

14 


42 

1521 

Bratislava mdsto 

14 


43 

1521 

Kosice 

600 


44 

1521 

Nitra 

60 


45 

1521 

Ostrava 

60 


46 

1521 

Rim. Sobota 

30 


47 

1521 

Tatry 

14 


48 

1593 

Hradec Krdlovd 

14 

denni 


1593 

Kradec Krdlove 

3 

nodnl 

49 

1593 

Liberec 

30 

denni 


1593 

Liberec 

3 

nocnl 

50 

1593 

Mor. Buddjovice 

30 

denni 


1593 

Mor. Budejovice 

7 

nocnl 

51 

1593 

Olomouc 

30 

denni 


1593 

Olomouc 

7 

nofinl 

52 

1593 

Ustl nad Labem - 

14 

denni 


1593 

Usti nad Labem 

3 

nodnl 



Celkem 10 253 kWvedne 
• 9817 kWv noci 


devlti mezindrodnlch organizacf. Konference zvolila 
za svdho pFedsedu D. C. Rose z Novdho Zdlandu 
a jeho zdstupci byli zvoleni pfedstaviteld Alilrska, 
Pakistdnu,' SSSR a Svycarska. Ddle konference 
utvoFila dest komisl a 23 pracovnl skupiny. Zasedd- 
nf druhd ddsti Zenevskd konference se konalo stejnd 
jako prvni ddst 2enevskd konference v Mezindrod- 
nfm stFedisku pro konference v Zenevd. 

Na zaddtku svych pracl druhd ddst 2enevskd 
konference posoudila technickd a provozni charak- 
teristiky, potFebnd pro vypracovdnl pldnu kmitodtu, 
kterd navrhla prvni ddst zenevskd konference v roce 
1974 a schvdlila je. Pak se druhd ddst konference 
zamdrila na splndnl sveho hlavnlho ukolu, tj. vypra¬ 
covdnl Oblastnl dohody ovyuifvdnl kmitodtO rozhla¬ 
sovou sluibou v pdsmech strednich a dlouhych vln 
a sestavenl noveho Pldnu kmitodtu rozhlasovych 
stanic. Tento ukol se pres poddtednl potlie, zpCiso- 
bend nadmdrnym podtem pozadavku pFedloienych 
jednotlivymi zemdmi, podarilo po slozitych jednd- 
nlch splnit. 

0s. delegace vychdzela po celou dobu druhd ddsti 
2enevske konference ze zdsady, ze je treba obhdjit 
pozadavky ds. rozhlasovd sluiby dvoustrannym 
nebo vlcestrannym jedndnfm s delegacemi tdch 
sprdv spoju, jejich2 existujlcf nebo pozadovand 
vysllade pusobl rudenl v oblastech, obsluhovanych 
ds. rozhlasovymi vysllaci. Ktomu bylotFebaduklad- 
nd analyzovat pozadavky zeml, kterd pusobl ds. 
rozhlasovd sluzbe rudenlanavrhnoutjimjindvyhod- 
ndjdl redenl, kterd by odpovldala pldnovaclm princi- 
pum, prijatym na prvni ddsti konference, a nepusobi- 
la by rudenl cs. vyslladu. Podet hlavnlch rudiclch 
stanic na podatku konference, kterd by rudily ds. 
vysllade, byl 28. Prijetl pldnu rozhlasovych vyslladu 
v tdto podgbd bylo nemoind, protoze by vdind 
ohrozilo a v mnoha oblastech 0SSR dokonce zne- 
moznilo poslech ds. vyslladu. Zabezpedenl poslechu 
na strednich a dlouhych vlnach v pozadovandm 
rozsahu bylo za situace, kterd se vytvoFila, technicky 
nerealizovatelnd. Proto ds. delegace podnikla na 
konferenci Fadu slozitych jedndnl. V kaiddm kon- 
kretnlm pFIpade vzajemndho rusenl, jak existujlclho, 
tak i odekavandho, ds. delegace s prlsludnymi 
delegacemi opakovand jednala a posoudila mnohd 
varianty takoveho usporddanl provozu rozhlasovych 
stanic, kterd by pusobily nejmendl rudenl, Vysled- 
kem tdchto jedndnl bylo podstatnd zlepdenl posta- 
venf ds. vyslladu v ,,Pldnu“, tj. zmenSenl cizlho neza- 
douclho rudenl a tlm i zvdtdenl obslouienych 
oblasti. 

y tabulce 1 je uveden seznam ds. vyslladu 
vZenevskdm planu {1975)sjrykony vdtdlmi nez 1 kW. 
Z tabu Iky vyplyvd, ^e podle novdho 2enevskdho 
pldnu ma CSSR mo2nost pracovat na vdech kmitod- 
tech pridelenych CSSR v nyndjdl dobd platnym 
Kodanskym planem z roku 1948 - viz tabulka 2 - 
(pokud jde o stFedovInne pdsmo, jsou tyto kmitodty 
v 2enevskdm pldnu vlivem poiadavku, aby byly 
celistvym ndsobkem kandlovdho rozestupu 9 kHz, 
posunuty o 1 kHz nahoru), a to s vykony znadnd 
pFevydujlcImi vykony uvedend v Kodafiskem pldnu. 
Navlc mCiie CSSR, jak vyplyvd ze srovnanl tabulek d. 

1 a 2, celodenne pouzivat jeden kmitodet pro vysllad 
stFednlho vykonu a pdt kmitodtu pro 19 vyslladtj 
stFednlho vykonu s dennlm provozem. 2enevsky 
pldn krome toho ddvd CSSR moinost vyuilvat 16 
kmitodtu vdetnd mezindrodnlch spolednych kmitod¬ 
tu 1485 kHz, 1584 kHz a 1602 kHz pro daldfch 60 
mdstskych vyslladu maldho vykonu do 1 kW. 

Souhrnny vykon vyslladu v CSSR; jak vyplyvd ze 
srovnanl tabulek 1 a 2, se zvdtdil v 2enevskdm 
pldnu ve srovndnf s Kodahskym pldnem asi deset- 
krdt Pokud jde o srovndnl s evropskym prCimdrem 
vykonu vyslladu na jednotku plochy stdtu, je situace 
pro CSSR v 2enevskdm pldnu pFIznivd. CSSR je 
v tdto hodnotd na evropskd dpi dee ve srovndni se 
stdty o stejnd nebo vdtdl rozloze. Takd uroveft rudenf* 
na ds. kmitodtech v 2enevskdm pldnu je pFIznivd, 
nebotf je hluboko pod celoevropskym prCimdrem.^ 

Oblastnl dohoda o vyuilvdnl kmitodtu rozhlaso¬ 
vou sluibou v pdsmech strednich a dlouhych vln 
v Oblastech 1 a 3 a k nl pFipojeny novy Pldn kmitodtu 
rozhlasovych stanic (tzv. 2enevsky pldn, 1975) 
vstoupi v platnost dne 23. listopadu 1978 jednu 
minutu po pulnoci greenwichskdho dasu, tj. v jednu 
hodinu a jednu minutu podle stFedoevropskdho 
dasu. 

Dnem nabytl platnosti Oblastnl dohody pozbude 
platnost v nyndjdf dobd platnd Evropskd rozhlasovd 
umluva a k nl pripojeny Pldn kmitodtu (tzv. Kodartsky 
pldn, 1948). 

Evropskd rozhlasovd umluva s pFipojenym Ko- 
danskym pldnem vypracovand konferenci v Kodani 
v roce 1948 vstoupi la v platnost 15. brezna 1950 
a nahradila Evropskou rozhlasovou umluvuz Lucer- 
nu a k ni pFipojeny Lucernsky pldn z roku 1933. 






Konference v Kodani v roce 1948 vypracovala 
kmitodtovy plin pro rozhlasove vysilade v pismech 
strednich a dlouhych vln jen pro tzv. Evropskou 
rozhlasovou oblast, ktera zahrnuje vedle Evropy 
jest6 oblasti Afriky (nad 30° Severnf Sfrky) a Male 
Asie, sousedici se Stfedozemnim morem. 

Zenevski konference v roce 1975 vypracovala 
novy kmitodtovy plan pro dtyri kontinenty, tj. pro 
Evropu, Afriku, Asii a Austrilii s Oceanii (jsou to 
Oblasti 1 a 3, definovani v Radiokomunikacnim 
radu). Jinak redeno, je to celosvdtovy kmitoctovy 
pISn pro rozhlas na strednfch a dlouhych vlnich 
kromi americkeho kontinentu. 

V Zenevskem plinu kmitodtti pro rozhlasove 
vysilade v Oblastech 1 a3jeuvedenozhruba 10 000 
vysiladu s celkovym vykonem priblizne 600 MW. 
2enevska dohoda a k ni pripojeny Plin kmitodtu 
rozhlasovych stanic jsou vypracovany tak, aby vyho- 
vely potfebim rozhlasovi sluiby v Oblastech 1 a 3 
po dobu 11 let od data vstupu „Dohody“ a pripojene- 
ho „Plinu" v platnost. 

2enevski dohoda a k nl pfipojeny kmitodtovy plin 
zustanou v platnosti az do doby revize, kterou 
provede kompetentnf konference dlenu Mezinirod- 
nl telekomunikadni unie, patricich do Oblasti 1 a 3. 

Nakonec je treba upozornit, jak u t bylo vyie 
uvedeno a jak vyplyvi z tabulky, ze datem vstupu 
v platnost 2enevski dohody a k ni pripojeniho 
kmitodtoviho planu, tj. 23. listopadu 1978, budou 
preladdny vdechny stredovlnni ds. rozhlasovi vysi- 
lace na kmitodty o 1 kHz vyisi. Tak napr. vysilad 
Praha, ktery mel Kodafiskym plinem pridilen kmito- 
det 638 kHz, bude preladin 23. listopadu 1978 na, 
kmitodet 639 kHz atp. 

Ing. Frantisek Krdlik 

nositel vyznamendni „Za vynikajitiprdci“ 


Rohde a Schwarz v Ceskoslovensku 


Firma Rohde a Schwarz-Tektronix uspo- 
fadala ve dnech 23. rijna az 3. listopadu 1978 
mobilni vystavku nejruznejsich mericich pfi¬ 
stroj u. Vystavni autobus navstivil postupne 
Banskou Bystricu, Kunovice, Bratislavu, 
Brno, Pardubice a nakonec Prahu. 

Z pocetne kolekce predvadenych mericich 
pfistroj u jsme pro informaci vybrali dva. 

Na levem obrazku je mefici vysilac s typo- 
vym oznacenim SMDU 09, ktery umoznuje 
mefeni parametru vsech rozhlasovych pfiji- 
macu vcetne pristroju tridy Hi-Fi. Lze jim 


merit take vsechny parametry obcanskych 
radiostanic pracujicich v pasmu 11m, popfi- 
pade pfistroj e, pracujici v pasmech az do 
70 cm. 

Na pravem snimkupfedstavujeme merici 
pfistroj Polyskop IV. Tento pfistroj umoznu- 
je zobrazit kmitoctove zavislosti dvou mefe- 
nych velicin v podobe kfivek, ktere lze 
snadno vyhodnocovat. Pfistroj umoznuje 
take pfesne zjisfovat radu vlastnosti, jako 
napr. zisk, utlum nebo linearitu. 

-Lx- 



v obvode korekcir. U 


Vizeni redakcia! 

Pidem Vim vo veci 
zlepSenia vlastnosti pri- 
imada TESLA 635A - 
SOPRAN, ktoru popfsal 
F. Michilek v AR A7/ 
/1978 na str. 257. Dany 
prijlmad som vlastnil 
asi tri tytdne, ked som 
sa docrtal o jeho uprave 
suhlasim s danym clin- 


kom v AR nakofko som sa chystal k vlastnej uprave - 
tiez som bol sklamany reprodukciou ,,hlbok“ 
a podobne i fyziologiou hlasitosti. Uvedeny kriticky 
dlinok mi pridiel vhod a risknul som zarudnu dobu 
1/2 roka (do je mimochodom kritka doba, ak uvi- 
zime 1. triedu akosti a zlatu medailu z Brna) 
a potrebnu upravu podra AR som previedol. Roz- 
diel je znatefn^ a spozni sa ihned, a preto upravu 
modern z praktickej skusenosti doporudif. £as 
potrebny k uprave je asi 15 az 20 min., prifiom 
stihneme vypif aj 1-2 piva. 

Ing. Julius Sun 


OPRAVA 

Od autora dlanku Antenni zesilovade pro IV. a V. 
TV pdsmo, otiitineho v AR-A fi. 9/1977 jsme dostali 
dopis, v nemz nis pozadal o uverejninl opravy: 
v textu k obr. 10 mi byt uveden odpor trimru 6,8 kQ 
a v obr. 11 mi byt celkovi kota elevitoru 32,5 mm 
(misto 26 mm) pri iffce kresby 0,5 mm. Za chyby se 
autor redakci i fitenifum omlouvi. 

* * * 

Ing. Pavol Vavrek z Preiova nis upozornit na 
chybu v.oznafieni vyvodO tranzistoru Ti 0 i - vyvody 
maji mit stejni oznafieni, jako vyvody tranzistoru T 
(prehozeni oznadenf B a C) v AR A1/1977, str. 19, 
obr. 15 - zesilovac TEXAN. Stejni chyba je i na str. 
117vAR B3/1978 (upravy zesilovade TEXAN). Kromi 
toho jsou na obrizku oznadeny dva tranzistory jako 
Tio 3 - sprivnd mi byt ten vpravo oznaden jako T 102 . 

* * * 

Styk s ds. radioamatery chce navizat Dezsinyi 
Liszlo, 2700 Ceglid Sovetseg u. B6p. Hem. 23., 
Magyarorszig, Madarsko, zajlmajicf se o mdficf 
techniku a mdrici pristroje. Psit lze cesky, madar- 
sky, rusky, prip, i ndmecky. 

Dopisovat si s ds. amatiry-vysiladi nebo elektroni- 
ky chcei Stan Martinov, BohaterowWP1/1a,66-600 
Krosno Odn, PLR. Psit lze desky. 


Stavebnice Minilogik 
Mereni anten SWAN 
Televiznf hry 
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LETNI TABOR AR 1978 

pro vitfae redakdni soutSze k VI. sjezdu Svazarmu 


V AR A3fl 978 byly v rubrice uverejneny podminky a ukoly souteze, kterou vypsala redakce 
AR pro mladez do 16 let u pfilezitosti kondnt VI. sjezdu Svazarmu. Tinejlepsi ucastnici souteze 
byli po vyhodnoceni odpovedi pozvani na letni ctmdctidenm tabor, ktery pro ne redakce 
usporddala ve spoluprdci s Okresnim domem pionyru a mlddeze v Ceskem Krumlove. Mezi 
ucastniky bohuzel tentokrdte chybeli zdstupci mlddeze ze Slovenska, ktert, i kdyz se v soutezi 
dobre umistili, ucast na tdbore museli odmitnout z terminovych duvodu (napr . Pavol Slobodmk 
ze Spisske Nove Vsi). ^ 


30. cervence se tedy seslo v Praze v redakci - 
z puvodne 16 pozvanych 13 ucastniku soute¬ 
ze, kteri si svymi pracemi vydobyli pravo 
zucastnit se tabora, ktery se kona] v Zatoni, 
asi 20 km jizne od Ceskeho Krumlova. Ctyri 
z nich byli z Prahy - Zbysek Bahensky, Jiri 
Fiala, Tomas Kudela a Pavel Dvorak, z Bma 
prijel Tomas Nekvapil, z Uherskeho Hradis- 
te Miroslav Chovanec, z Jincu u Pribrami 
Martin Silinger, z Hradce Kralove Jin Patoc- 
ka, z Liberce Vladislav Hlavaty, z Kolina 
Ladislav Dousek, z Vrcene u Plzne Vladimir 
Chodora, z Orlove Jaroslav Kvapil a konecne 
jedina divka, ktera se ucastnila souteze, 





Ranm ndstup 


Dagmar Frydkova,z Hranic. Techto trinact 
ucastmku tabora bylo pak po pnjezdu na 
tabor doplneno jeste tremi radiotechniky 
Okresniho domu pionyru a mladeze v Krum¬ 
love’ Rudolfem Blahovcem a bratry Antoso- 
vymi (nebof trinactka je „nestastne“ cislo). 

Ucastmci tabora spali ve stanech - a proto- 
ze stany staly na zahrade zakladny ODPM C. 
Krumlov, byla zaruka, ze i pri neprizniv^m 
pocasi bude mozno presne plnit program 
tabora, nebof uvnitr zakladny byla k dispozici 
velka mistnost pro praci i pro zabavu. 

Protoze se tabor konal v dobe setkam 
pokrokove mladeze celeho sveta v Havane 
na Kube, bylo jako taborove heslo zvoleno 
heslo tohoto festivalu mladeze a pod timto 
heslem se tez realizovala celotaborova soutez 
o nejlepsiho a nejaktivnejsiho ucastmka ta¬ 
bora. Jako nejaktivnejsi a nejuspesnejsi 
ucastmk tabora mezi radiotechniky byl na 
zaklade vysledku dosazenych v soutezich, 
v poradku a v testech vyhodnocen Tomas 
Nekvapil. 

Pokud jde o planovany program tabora, 
byl vsemi ucastniky splnen beze zbytku. 
Protoze radiotechnika, tak jak ji pestuji stale 
je§te v prevazne mire vsichni zacinajid a mir- 
ne pokrocili mladi zajemd, ma stale charak- 
ter individualni prace, bylo nasi snahou 
dokazat, ze rnnohem snadneji a s vetMm 
uspechem se lze vyporadat s nejruznejsimi 
problemy v kolektivu - radioklubu, ze rych- 
lejsi rust odbome urovne je mozny za pomod 
zkusenejsich clenu kolektivu, ze radioama- 
t^rske sporty mohou zarucit nenasilny rust 
odborne i fyzicke kondice, nutne ke zdame- 
mu plnem celospolecenskych ukolu pri budo- 
vam vyspele sodalisticke spolecnosti. Tyto 
die se, jak se ukazalo pri zaverecnem hodno- 
ceni, podarilo splnit. 

Redakce si navic ozfejmila, jak se na 
materialy, urcene mladezi (a predevsim na 




Pilot (nahore) a jeho navigator 


rubriku R 15) divaji ti, kterym jsou urceny. 
Podle nejruznej^ich pripommek bude obsah 
rubriky v budoucnu upraven tak, aby lepe 
vyhovoval potrebam mladych zajemcu 
o elektroniku. 

V souvislosti s velmi potrebnou prad 
mladych v radioklubech a v souvislosti s te- 
matikou, ktera je zajima, se jevi jako velmi 
potrebne usnadnit mladym vstup do radio¬ 
klubu, venovat jim vet§i peci nez doposud 
a pokud je to mozne, zaradit je do kolektivu 
jako rovnopravne cleny se vsemi pravy i po- 
vinnostmi. Pritom ovsem jim nic neslevovat, 
spi§e naopak, zapojovat je do cinnosti v pine 
siri. 

Vlastni program tabora byl jiz predem 
vypracovan tak, aby vyhovel jak pfi spatnem 
pocasi, tak dobr£m pocasi; protoze prvm 



_ _ _ A/ll bylo v klubovne 

406 IJ 0 “ 78 ” zakladny zivo M. Jarath pfi besede o radioamaterskych sportech 








tyden nam pocasi pralo, bylo mozno uskutec- 
nit bez probldmu jak dve technicke olympia- 
dy, celodenm vylet na hrad Rozmberk (s 
brannym programem), celodenm vylet do 
Prachatic a na naucnou stezku poblfe Vim- 
perka, nocm stezku odvahy, soutez navigato- 
ru a pilotu, koupani a micove hiy, tak i ruzne 
testy, technicke posouzem nekolika typu 
zahranicmch stavebnic. ktere se prodavaji 
nebo maji prodavat v CSSR, cvicem pameti 
a postfehu atd. Program tabora byl zpestren 
i celodenmm vyletem do C. Budejovic. Ke 
zdaru tabora vyznamne prispeli i hoste - 
jednak Z. Hradisky, ktery pfipravil krome 
jineho jednu z technickych olympiad, Mirek 
Jarath z C. Budejovic, ktery mel besedu 
o amaterskem vysilam a radioamaterskych 
sportech a konecne Jaroslav Winkler, 
OK1AOU, ktery velmi 'ochotne pferusil 
dovolenou a prijel do tabora pripravit dru- 
hou technickou olympiadu, pritom radami 
prispel i pri zaveru jedne z her, pri niz 
ucastmci meli pro svuj oddil pfipravit veceri 
(viz fotografie). Program tabora byl doplnen 
i ruznymi besedami (napr. Z. Hradisky sez- 
namil tabomiky spodminkami narodmch 
i celostatnich soutezi pro mladez, probehla 
beseda o AR, beseda o radiotechnicke praxi 
s vykladem cinnosti ruznych zapojeni a sou- 
castek atd.). 

Velmi dobfe do kolektivu zapadla i jedina 
divka, Dagmar Frydkova. Diky sve velmi 
dobre fyzicke kondici byla temer. ve vsem 
rovnocennym partnerem ostatmch pnslusni- 
ku oddil u a casto je i predcila. 


Z hlediska redakce byl tabor velmi uspes- 
ny a z hlediska ucastmku? Kdyz jsme se 12. 
srpna rozchazeli, pfisel jeden z ucastmku 
tabora, aby se pred odjezdem domu rozlou- 


cil. A loucil se temito slovy: dekuji vam za 
pozvani na tabor a predevsim za to, ze to byl 
prvm tabor, na kterem jsem se ani chvilicku 
nenudil. L. K . 



Pri celodenmm vyletu na Rozmberk bylo zlatym hrebem vareni caje z prirodntch zdroju 


Mezinarodm soutez pionyru - techniku 


pripravila pro leto§ni rok Macfarsk6 lidova republika 
pobliz Balatonu. Aby byla Ceskoslovensk£ reprezen- 
tace co nejuspSSnSjSf, zorganizovala Feder&nl us- 
trednl rada pionyrsk6 organizace SSM vyberov6 
soustredSni. Pozvala na n§j vitSze a nejusp§Sn6j§i 
south'd do veku 15 let z oboru leteckeho model£f- 
stvf, raketov6ho a lodniho model£rstvi, dopravy, 
fotografie a radiotechniky. SoustredSnf se uskutec- 
nilo v p£kn6m objektu brn$nskeho podniku sluieb 
mladeze v Mostkovicich (kousek od plumlovske 
prehrady). 

Tren6ry i soutezfcf v oboru rediotechniky tento- 
kr£te organiz^tofi mezin^rodni soutSie prekvapili - 
krome obvyklych teoretickych testu, zhotoveni prak- 
tickeho vyrobku, honu na liSku (jak tento zivod 
nad^le matfarstf soudruzi nazyvajf) zaradili i pfijem 
a vysilanl telegrafm'ch znadek s pom^rnd velkym 
po£&te6n(m tempem - 40 znadek za minutu. 

Ctyri adepti, z nich2 jen dva mohli byt vybr£ni pro 
repre2entaci, dorazili na misto soustred^nl (23.-25. 
6. ,78) v Mostkovicich s kabelarhi, v nich2 m6li 
vSechno potrebn6 nAradi: od pAjeiek a l po specidnt 
zubarsk6 n^stroje, vhodne pro uvolnfinf zalepenych 
direk v desk^ch s ploSnymi spoji. V objektu Okresni- 
ho domu pionyru a mladeze Prostdjov pak krome 
rozs^hlych testO zhotovili i zkuSebni n^im§t: tranzis- 
torovou poplaSnou sir6nu. 


Po vyhodnoceni v5ech vysledkir predala odborn^ 
porota organ izAtorum sout^ie navrh na reprezenta- 
ci: na sout§z do Macfarska byli vybrani 
Martin Kubela, Trenfifn, 

Gejza Zeithaml, Bratislava, 

nAhradnik Pavel Mactk, KDPM Brno 

a jako jejich tren6r Miroslav Jarath, KDPM £esk6 

BudSjovice. 

-zh~ 


Letni tabor UDPM JF 

Clenove radiotechnickych krouzku Ustredniho 
domu pionyru a mladeze Julia Fudka melt svuj tabor 
hned z pofi^tku cervence nedaleko Strife nad 
NeiArkou. Tvorili nejpo6etn§j5f oddil natabore, kde 
byli spole5n§s mladymi fotografy, doprav^ky aoddi- 
lem ,,mrhat“ - jinak se t£m nejmladdm nefeklo. 

Pripraveny program byl bohaty, ale vzhledem 
k de§tivemu poCasf mel.vedouci ing. FrantiSek Vitha 
starosti, jak jej s oddilem plnit. A tak kdyi de§f 
chvilidku „odpocival“, uz tu byli radiotechnici, aby 
zviadli trat Radiov6ho orientafiniho b6hu. Teoretic- 
ky se o n6m a dal§ich radistickych z^vodech a akcich 
dovedeli v dob£ desfu - tecf bylo nutno doplnit teorii 
praktickymi zkufienostmi. Dobre vysledky svedfii 
o tom, ze spravna instruktii a obetavd pfipravena 
trat (oboji ridil s. Jin Bl^ha, OK1VIT) umoznuji 
zafadit do ROB i uplne zafiAtefiniky. 


Zdvod pfipravil oddil radiotechniku i pro ostatni 
taborniky jako Den radiotechniky, pri n6m2 si ti 
nejmladSi vyzkouseli i zriAmou hru „nav£deni pi- 
lota“. 

Po_6trn^ct dni m§lt radiotechnici na t^bore co 
delafi pres neprizert pofiasf: pod strechou jidelnyje 
fiekaly testy a kvizy, informace o soutdzi technick6 
tvorivosti mladeze, sestavovAni stavebnice TESLA- 
Jun^k, vyroba multivibratoru nebo nimfetu 1. kate- 
gorie nov§ho roCniku sout62e o zadany radiotech- 
nicky vyrobek (preru§ovafi s automatickym vypind- 
nfm), priprava a leptAni desek s ploSnymi spoji... 

A kdyz (nShodou) vysvitlo slunf6ko, rozjeli se 
radiotechnici na vylet do JindfichovaHradce, zorga- 
nizovali si Zeivod Technicka olympi^da, odv&zili se 
dokonce na dvoudennt turu s presp^inim na trase, 
s port oval i nebo pfipravovali prekvapeni pro tdboro- 
vy ohen ... 

Ve Strizi nad Neidrkou dokazafi radiotechnici, te 
i kdyZ zatim sami nedok&zi porouCet v^tru a deSti, 
nemuze d6§t* porouPet jim a prekazit jejich plany 
a spolednou taborovou fiinnost, na kterou se vSichni 
teSifi. 

-zh~ 
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Korekdni predzesllovafi k stereofonni- 
mu zesilovadi Z-10 W 

Stereofonni zesilovac Z-10W, popsany 
v AR A5/1977, umoznuje pripojeni gramo- 
fonu pouze s krystalovou prenoskou. Pro 
pripojeni gramofonu s magnetodynamickou 
prenoskou k variante tohoto* zesilovace se 
stabilizovanym zdrojem z AR A3/1978 jsem 
navrhl korekcni predzesilovac. 

Schema jednoho kanalu korekcniho pred¬ 
zesilovace pro magnetodynamickou prenos- 
ku je na obr. 1 (druhy kanal je shodny a jeho 
soucastky maji index o 100 vyssi). Na obr. 2 
je zapojem stereofonmho zesilovade Z-10 W 
s popisovanym korekcnim predzesilovacem 
a je v nem znazorneno propojeni obou 
kanalu se vstupnimi konektory aprepina£em 
vstupu Pfi. V tomto obrazku jsou oba kanaly 
korekcniho predzesilovace schematicky vy- 
znaceny jednim blokem a k jejich rozliSem 
jsou pouzity indexy 1 a 2. Oznaceni vyvodu 
zesilovace Z-10 W a stabilizovaneho zdroje 
souhlasi s oznacenim na obr. 2 v AR A5/ 
1977 a obr. 1 v AR A3/1978. 

Korekcni predzesilovac je re§en jako 
dvoustupnovy s'tranzistory Ti a T 2 (obr. 1). 
Pozadovaneho kmitoctoveho prubehu zesi- 
leni pro magnetodynamickou prenosku se 
dosahuje zpetnovazebnim obvodem /? 7 , R 8, 
Q a Q. Napefove zesfleni signalu o kmito£tu 
1-kHz bylo zvoleno 40. Odpor R\ v bazi 
tranzistoru Ti zamezuje pronikani signalu 
dlouhovlnnych a stredovlnnych rozhlasovych 
vysila£u do predzesilovace. Jmenovitou 
vstupni impedanci asi 50 kQ zajist’uje odpor 

R 4 . 

Rozmisteni sou£astek korekcniho predze- 
silovacSe na desce s plosn>hni spoji je uvedeno 
na obr. 3. Deska je konstrukcne resena tak, 
ze ji Ize ve stereofonmm zesilovaft Z-10 W 
umistit svisle v prostoru mezi prepinacem 
vstupu a vstupnimi konektory (obr. 4 
v AR A3/1978). 

U sestaveneho korekcniho predzesilovace 
zkontrolujeme nejprve odebirany proud, 
ktery ma byt asi 3 mA. Dale zmenme Avo- 
metem II stejnosmerne napeti na tranzisto- 
rech Ti a T 2 podle udaju na obr. I. Pokud se 
toto napeti podstatne liSi, je treba je upravit 
odporem Re. 

Vstupni citlivost stereofonmho zesilovace 
Z-10 W s popisovanym korekcnim predzesi¬ 
lovacem je asi 2,5 mV pro signal o kmitoctu 
1 kHz. Maximal™ vstupni napeti, ktere mfize 
korekcni predzesilovad zpracovat, je asi 
55 mV (pro 1 kHz). 
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Obr. 1. Zapojeni jednoho kanalu korekcniho 
predzesilovace 
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Obr. 2. Schema pripojem predzesilovace 
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Obr. 3. Deska s plosnymi spoji korekcniho predzesilovace M68 


Seznam soucdstek 

Odpory {TR 212, star6 oznafieni TR 112a) 
R i, Rio'\ 4,7 kQ 

Rz.Rm 0,12 MQ 

flb, R103 270 Q 

R 4 , flio4 56 kQ 

R&> R\ 05 4,7 kQ 

fk. R^oe ■ 470 Q 

Fb. Rio? 0,12 MQ 

Ffe, R ^os 15 kQ 

^109 1.8 kQ 


KondenzAtory 

Ci. C101 2 M-F, TE 986 

C 2 , C)02 20 jiF, TE 981 

C3, Ci03 22 nF, TC 235 

C 4l Ci04 6,8 nF, TC 281 

C5,C,o5 0,22 tiF,TC 180 

Ce . 100 ^iF, TE 984 

Tranzistory 

Ti.Hoi 

T 2 , W KC507 az KC509 

Ing . Josef Zigmund, CSc. 


Hlidafc napeti se Schmlttovym klopnym 
obvodem 

Pfed casern jsem byl postaven pred pro¬ 
blem realizovat indikator, ktery by me upo- 
zomil, ze se napeti baterie 9 V zmensilo na 
8 V. Na strankach AR jsem nalezl nekolik 
navodu, zadny z nich me vsak pine neuspo- 
kojil. 

Schema zarizem, ktere mym pozadavkum 
vyhovelo, je na obr. 1. Pfipojime-Ii obvod ke 
zdroji napeti 9 V, proteka Zenerovou diodou 
proud, omezeny odporem R, asi 4 az 5 mA. 


KZ722 KC507 K F507. 




Zenerovo napeti diody ma byt asi o 0,7 az 
1 V mensi, nez jmenovite napeti baterie. Na 
bazi tranzistoru Ti se tak dostava kladne 
napeti, ktere jej otevre a T 2 se tedy uzavre. 
Jakmile se napeti zdroje zmensi pod Zenero¬ 
vo napeti diody, dioda se uzavre a na bazi T) 
se objevi zapome napeti, ktere tento tranzis- 
tor uzavre. T 2 se proto ihned otevre a zarovka 
indikace se rozsviti. 

K. Valenta 

Pozn. red.: Zapojenijeovsem vhodne jen pro 
ty pripady , kdy mdme zarucenu okamzitou 
kontrolu rozsviceni zdrovky a tedy i okamzity 
zdsah . Jestlize vsak rozsviceni zdrovky nezpo- 
zorujeme vcas, zdroj se vybije, zarovka po- 
chopitelne zhasne a indikace nesplnila svuj 
ucel 


ZjednoduSeni televiznich her 
8 AY-3-8500 

I tak jednoduche zapojeni televiznich her, 
jake je uvedeno v AR A4/78, lze jeSte vice 
zjednodusit. ZjednoduSeni je zde mineno 
spiSe z „ekonomickeho“ hlediska nez z hle- 
diska prosteho po£tu soucastek. 

V uvedenem zapojeni je jako smesovad 
vystupu a synchroniza^ni smesi pouzit obvod 
CM4072, Tento obvod je sice v zahranidi 
bezne dostupnou a levnou soudastkou, u nas 
je vsak jeho pouziti problematicke a nepfina- 
§i zadne vyhody. Pro uvedenou aplikaci lze 
tento obvod nahradit jedinym tranzistorem 
rady KC a nekolika odpory. Tato nahrada 
neprinasi zadnou ujmu na funkci celeho 
zarizeni, navic je zde uvedeny zpusob smeSo- 
vani casto pouzivan i u tovarne vyrabenych 
televiznich her, ktere pouzivaji obvod AY-3- 
8500. Upravena cast schematu je uvedena na 
obr. 1. 

V profesionalni televizni hre GRAND¬ 
STAND je vsak smeSovaci stupen vynechan 
vubec - ke smiseni dojde az ve vf oscilatoru. 
Prislusna £ast zapojeni je na obr. 2. 

Civka L\ ma 4 zavity dratu o prumeru 
0,4 mm, navinuteho samonosne na prumeru 
8 mm. Vinuti je roztazeno po deice asi 8 mm 
a roztahovanim i\ stlaiovanim zavitu lze 
oscilator doladit na kmitocet pozadovaneho 
kanalu. Se soucastkami uvedenymi ve sche¬ 
matu kmita oscilator na dvanactem kanalu. 


Tranzistor 2N3663 lze nahradit napf. na§im 
typem KF124, KF524 apod. 

Milan Hudecek 


'Optick6 ovfdd^ni televizoru 

Realizoval jsem senzorove ovladani tele- 
vizmho prijimace podle clanku v AR 11/75. 
Vynechal jsem vsak obvody siioveho spinace , 
a nulovani citacu. Obvody senzorovych spi- 
nacu jsem nahradil tremi diferencnimi optic- 
kymi spinaci podle obr. 1, ktere jsou dosta- 
tecne imunm vud zmenam intenzity okolm- 
ho osvetlem. Sest fotoodporu bez jakychkoli 
krytu bylo upevneno ve vzdalenostech asi 
30 cm na obvodu predni steny televizoru. 
K ovladani hlasitosti, jasu a k volbe progra- 
mu pouzivam v potemnele i normalne osvet- 
lene mistnosti kapesm svitilnu se dvema 
monoclanky a se zaostrovatelnym reflekto- 
rem. Maximalm vzdalenost svetelneho zdro¬ 
je muze byt 3 az 4 m. 
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Obr. 1. Schema zapojeni 


Zakladnim pozadavkem spolehlive f unkce 
zarizeni je shodnost statickych i dynamickych 
parametru pfisluSnehoparu fotoodporu. Ani 
intenzita okolniho osvetlem nesmi byt tak 
velka, aby pridavne svetlo svitilny nemohlo 
zpusobit dalsi potrebnou zmenu odporu. 

Podobne diferen6u opticke snimace 
(napf. fotodiody zapojene ve vyvazenem 
mustku nebo v obvodu diferencniho operac- 
mho zesilovace) lze vyhodne vyuzit i v jinych 
pripadech. Nametem k amaterskemu vyuziti 
muze byt tfeba zarizeni k svetelnemu otevi- 
rani dveri, duplexm svetelny telefon 
a podobne. 

Jan Drexler 
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Obr, 1. Upravena cast zapojeni televiznich 
her 
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Automaticky rozbdh motoru 

Pri konstrukci a stavbe ruznych stroju pro 
domaci dilnu (napf! brusky, frezy na dfevo 
atd.) se obcas setkame s problemem, jak 
pripojit asynchronni trifazovy motorek male- 
ho vykonu k jednofazove siti. Lze jej pripojit 
bud pres rozbehove tlacitko (obr. la), nebo 
pfes odstredivy spinal, umisteny na hfideli 
motoru (obr. lb). Prvni reseni vyzaduje 
obsluhu tlacitka pfi zapnuti motoru i pfi 
pfipadnem zastaveni motoru (napf. pfi nad- 
merne mechanicke zatezi na hfideli), druhe 
je narocne na mechanickou konstrukci od- 
stfediveho spinace a neni vzdy pouzitelne 
(zalezi na konstrukcnim re§eni stroje). 

Na obr. 2 jsou zapojeni re&ici tento pro¬ 
blem. Pfi zapojeni motoru k siti nebo pfi jeho 
zastaveni vlivem nadmerne mechanicke zate- 
ze se zvetsi proud prochazejici vinutim moto¬ 
ru, tim se uvede v 6nnost vhodny spinaci 
clen, ktery pripoji rozbehovy kondenzator. 
Po rozbehu se zmensi proud a spinaci clen od- 
poji rozbehovy kondenzator. V zapojeni po¬ 
dle obr. 2a se pouziva jako spinaci clen rele, 
jehoz vinutim prochazi napajeci proud moto¬ 
ru. Nevyhodou je nezbytnost pouzit specialni 
rele na stfidavy proud s malym odporem 
vinuti. U druheho reseni (obr. 2b) se pouziva 
ss rele, spinane ubytkem napeti nasnimacim 
odporu R. V poslednim zapojeni (obr. 2c) se 
pouziva jako spinaci clen triak. 

Pfi praktickem navrhu je tfeba vzit v uva- 
hu nektere pozadavky. Ubytek napeti na 
vinuti rele (obr. 2a) nebo na snimacim 
odporu (obr. 2b, 2c) by mel byt co nejmen§i, 
aby se nezmensovalo napeti pro motor a ne- 
zvet§ovalo se zatizeni odporu. V zapojeni 
podle obr. 2b je ubytek dan minimalmm 
spinacim napetim rele, zvetSenym o ubytek 
na diode (asi 0,7 V), u obr. 2c spinacim 
napetim triaku (asi 3 V). To plati, je-li motor 
v klidu, pficemz je odebirany proud asi 
trojnasobkem az petinasobkem jmenoviteho 
proudu (pfi otaceni). Obytek napeti na sni¬ 
macim odporu musi byt pfi motoru v chodu 
tak maly, aby se neuvedl v cinnost spinaci 
clen. Kontakty rele a triak je nutne dimenzo- 
vat na proud odebirany motorem v okamziku 
rozbehu. Zaverne napeti triaku zavisi na 
napeti site (pro 220 V je asi 800 V). Odpor 
R vypocitame z pozadovaneho ubytku nape¬ 
ti, nutneho pro sepnuti spinaciho clenu a ma- 
ximalniho proudu pfi motoru v klidu. Kapa- 
citu rozbehoveho kondenzatoru C je tfeba 
zvolit podle zaberoveho momentu zatizene- 
ho motoru. Clen RC, pfemosfujici kontakty 
rele a triak, slouzi ke zhaseni oblouku aome- 
zeni napetovych spicek. 

Zaverem bych chtel 
upozomit na nutnost 
dodrzet vSechny bez- 
pecnostm pfedpisy 
(izolace, zemneni), 
protoze pracujeme 
se sifovym napetim. 
Ing. Josef Fiala 


ih- 


Obr. 1. 






Ml VO 


Obr . 2. 


Obr. 2. Schema vystupni casti televiznich her 
Grandstand 
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O podobnem zarizeni bylo jiz napsano mnoho cldnku, nejcasteji vsak v obecneforme pouziti. 
Od okamziku, kdy u rids zacaly byt do nejrozsirenejsich automobilu Sj 00 a 110 intervalove 
spinace montovdny seriove, zdjem motoristu, vlastmdch automobily Skoda , o tento uzitecny 
doplnek ponekud ochabi 


Nove typy vozu Skoda, typy 5 105 a 120, 
jsou sice standardne vybaveny dvourychlost- 
rum steracem, intervalovy spinac vsak u nich 
(pro tuzemsky trh) chybl. Phtom prava packa 
u volantu, kterou se stera£e ovladajl, ma dve 
pracovnl polohy. sm£rem nahoru a jednu 
pracovnl polohu smerem dolu. Obe pracovnl 
polohy smerem nahoru jsou vyuzity pro 
zapojenl pomaleho (1. poloha) a rychleho (2. 
poloha) chodu steracti. Poloha smerem dolu 
vyuzita nenl a prislusny splnad kontakt je 
nezapojen. Zahranicnl automobily, pouzlva- 
jlcl tytez preplnace (jedna se o licenci Lucas), 
vyuzlvajl teto polohy k zaplnanl intervalove- 
ho spinace, pncemz d61ku jednotlivych inter¬ 
vals reguluje potenciometr, umlsteny na 
palubnl desce. 

Neni zadnym velkym problemem vyuzlt 
i u novych vozu Skoda teto polohy k uvede- 
n£mu ucelu. Pro motoristy, kterl toto uzitec- 
ne zarizeni u svych novych vozu postradajl, 
jsme pripravili jednoduche zapojenl interva- 
Iov6ho spinace vcetne popisu montaze do 
elektricke instalace vozu S 105 a 120. Zapo¬ 
jenl na obr. * 1 je odvozeno ze zarizeni, 
pouzlvaneho zapadonemeckymi firmami 
Bosch a Hella a je jednoduch6 a spolehlive, 
i kdyz funkcne mene obvykle. Ma navlc 
velkou vyhodu, kterou mnoha z drive publi- 
kovanych zapojenl postradala, ze totizjpri 
zapojem napajenl vykonajl sterace okamzite 
jeden pracovm pohyb bez ohledu na to, jaka 
prodleva byla predem potenciometrem na- 
stavena. 

V zapojenl intervaloveho sterade jsou 
pouzity doplnkove tranzistory,na jejichztypu 
pflli§ neZalezl. Ke spravne funkci zarizeni je 
vsak nezbytne pouzit germaniove tranzistory 
a na mlste Ti je vyhodnejsl tranzistor s vetslm 
zesllenlm. 

Obvod pracuje tak, ze v okamziku zapoje- 
m napajeclho napetl jsou oba tranzistory 
otevreny, kotva rele.Re tedy okamzite pri- 
tahne a kondenzator Q se nabije. Jakmile je 
Ci nabit, uzavre se tranzistor T! a v dfisledku 
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Obr. 1. Schema zapojeni intervaloveho spinace 



toho se uzavre i tranzistor T 2 . Kotva rele Re 
odpaidne. Dobu nabljem Ci a tedy i dobu 
sepnuti rele muzeme ovlivnit odporem Rv 
Clm bude R s mens!, tlm bude doba sepnuti 
rele kratsl a naopak. Se soucastkami uvede- 
nymi ve schematu je doba sepnuti rele asi 1 
sekunda, coz pro spravnou funkci zarizeni 
zcela vyhovuje. Prllis kratka doba sepnuti 
rele by mohla zpusobovat nespolehlive zapl¬ 
nanl steracu, prllis dlouha doba by pak mohla 
mlt za nasledek, ze by sterace zastavovaly 
nepresne, pnpadne vykonaly dva pracovnl 
cykly. 

Jakmile se tedy oba tranzistory uzavrou 
a kotva rele odpadne, objevl-se na. bazi Ti 
zapomd napetl naboje kondenzatoru C\, pro- 
toze kladny pol tohoto kondenzatoru je pres 
R 5 a vinutl rele prakticky uzemnen. Naboj Q 
se nynl zaclna zvolna vybljet a to pfedevslm 
pres oba odpory R a R 2 . Promennou dastl R 2 
nastavujeme dobu vybljenl a rldlme tak 
d^lku mtervalu mezi jednotlivymi cykly 
steracu. 

* Naboj na Q se tedy postupne zmensuje 
a v okamziku, kdy se napetl na nem (a take na 
bazi Ti)pribllzlnule,Ti seotevreaotevrese 
rovnez T 2 . Kotva rele Re pritahne, konden¬ 
zator Ci se zacne znovu nabljet a ceiy cyklus 
se opakuje. 

V zapojenl jsou zarazeny nektere prvky, 
ktere majl vyhradne ochrannou funkci. Je to 
pfedevslm odpor R } dioda Di a kondenzator 
C 2 . V nekolika pokusnych zapojenlch jsme 
vsechny uvedene soucastky vynechali a ob¬ 
vod presto pracoval zcela spolehlive a zadna 
zavada se neobjevila. Presto se vsak domnl- 
vtoe, ze je jejich pouziti opodstatnene a na 
desce s plosnymi spoji je s nimi pocltano. 

Zapojem desky s plosnymi spoji je na obr. 
2, celkove uspor^danl pak na obr. 3. Interva¬ 
lovy spinac tvorl ucelenou jednotku, kterou 
do automobilu s vyhodou upevnlme matid 
potenciometru. Aby potendometr nedrzel 
pouze za spoje, je vhodne zhotovit pomocny 
drzak podle obr. 4. Drz$k upevnlme na desce 
s ploSnymi spoji tak, ze v prlslusnych mlstech 
vyvrtame dve dlry, do nich vystupky drzaku 
zasuneme a zespodu ohneme. 

Intervalovy spinac muzeme umlstit do 
libovolneho mlsta na palubnl desce, nam se 
pri zkouskach jevilo jako nejvyhodnejsl 
umlstenl podle obr. 5, tedy na dolnl stene 
palubnl desky pod osou spinace svetel, 

K vlastnl stavbe je vhodne pripomenout, 
ze se jedna o zarizeni, ktere bylo postaveno 
v nekolika vzorclch s nejruznejslmi tranzisto¬ 
ry a ve vsech prlpadech pracovalo na prvm 
zapojenl a zcela spolehlive. Potendometrem 
R 2 zapojenym jako promenny odpor bylo 
mozno. ndit interval mezi nasledujlclm se- 
pnutlm rele asi v rozmezl 4 az 30 sekund a je 
treba upozomit, ze tyto doby jsou zavisle 
take na jakosti tranzistoru Tj. Deska s plos¬ 



nymi spoji je upravenapro pouziti rele typu 
LUN 12 V se dvema preplnaclmi kontakty. 
Podle katalogovych udaju lze kontakty toho¬ 
to rele zatlzit proudem az 1,5 A, motorek 
sterace vsak odeblra pri prvnl rychlosti stlram 
neco pres 2 A. Na nekolika rele jsme proto 
prakticky ovefovali, zda nedojde k prlpad- 
nym porucham, vgechna vsak pracovala zcela 
spolehlive. Existuje pochopitelne moznost 
pouzit rele typu RP, znamenalo by to ovsem 
podstatnejSl zvetsenl rozmeru celeho spina¬ 
ce, 'coz by mohlo pusobit potlze i pri jeho 
umlstenl ve voze. 




Obr. 2. Deska s plosnymi spoji M69 


Intervalovy spinac pripojujeme k palubm 
slti automobilu peti vodid podle obr. 6. 
V novych osobmch vozech Skoda je cela 
elektricke instalace reSena velmi modeme 
a prakticky pomod specialnlch svorkovnic, 
ktere pri pnpadne demontazi ruznych dllu 
umoznujl snadno a rychle ruzne elektricke 
obvody rozpojit. Bude tedy jen vyhodne, 
jestlize opatrlme i intervalovy spinac peti- 
kontaktnlm konektorem, abychom jej kdy- 
koli mohli z vozu bez problemu vyjmout. 
Jakou * svorkovnid ci konektor pouzijeme, 
zalezl na na^ich moznostech. 

Vyvody ze spinace*A a E pripojujeme pod 
palubnl deskou, vyvody B, C a D protahneme 
pryzovou pruchodkou do prednlho zavaza- 
dloveho prostoru a odtud smerem nahoru 
dalSl pruchodkou zpet do prostoru, kde je 
umlsten motor steracu. V tomto prostoru 


Obr. 3. Celkove usporaddni intervaloveho spinace (neninamontovdn 
drzdk potenciometru) 


Obr. 5. Priklad umisteni intervaloveho spinace ve voze 


nalezneme Sestipolovou svorkovnici se ctyr- 
mi zapojenymi kontakty. K nim vedou kabe- 
ly ve ctyrech barvach (cerny, bfly, cerveny 
a zluty). Pokud vyrobce behem doby tato 
barevna oznacem nezmeni, poslouzi nam 
jako vyborna orientace. Nejprve vysuneme 
ze svorkovnice oba zlute kabely, vedoud ke 
svorkam c. 4. Abychom mohli kontakty 
vysunout, musime mezi" kontakt a teleso 
svorkovnice zasunout maly sroubovacek 
a zatlacit zpet pojistne pliSky na kontaktech. 
Tri kabely, ktere jsme sem od intervaloveho 
spinace protahli, zapojime nasledujicira zpu- 
sobem. 

Kabel od vyvodu B intervaloveho spinace 
pripojime k jednomu volnemu zlutemu kab- 
liku a kabel od vyvodu C ke druhdmu 
volnemu ilutemu kaoliku. Oba zlute kabliky 
budou tedy v klidove poloze rele intervalove¬ 
ho spinace propojeny jeho rozpojovacim 
kontaktem. Kabel od vyvodu D intervalove¬ 
ho spinace pripojime ke svorce c. 2 svorkov¬ 
nice motorku stera£e, k niz vede cerny 
kablfk. Prace v prostoru motoru sterace je 
tim ukoncena a zbyva pripojit vyvody 
A a £ pod palubni deskou. k 
Vyvod A intervaloveho spinace pripojime 

r d palubni deskou k pojistce c. 2, tedy 
pojistce, ktera je pod napetim pouze pri 
zapnutem zapalovani. A konecne vyvod 
E intervaloveno spinace pripojime do sesti- 
polove svorkovnice pod palubni deskou a to 
ke kontaktu, k nemuz od prepinace steracu 
(prava packa u volantu) vede cerveny kabel 
a ktery z teto sestipolove svorkovnice jiz dale 
nepokracuje (neru k nicemu zapojen). 

Nyni jiz muzeme pristoupit ke kontrole 
funkce zarizeni. Jakmilezapneme zapalovani 
a packu prepinace steracu presuneme do 
dolni polohy, musi sterade okamzite jednou 
celni sklo setrit a pak vyckat po dobu, ktera 
byla potenciometrem nastavena. Tytozkous- 
ky mkdy nedelejte zasucha! Bucf celni sklo 
zvlhdete ostrikovacem, anebo, coz je jeste 
vyhodnejsi, odklopte ramenka obou steracu.. 



Obr. 4. Drzdk potenciometru (u vyvodu Ri je 
v drzdku vypilovdn zdrez, jak je patme 
z obrdzku na titulni strand) 


Pnpominame take, ze je velmi dulezite dodr- 
zet podminku pripojeni intervaloveho spina- 
ce takjak bylo popsano, tj. jehonapajenijen 
pri zapnutem zapalovani. Kdybychom napa¬ 
jeni spinace pfipojili napriklad k pojistce c. 1, 
kde je trvale palubni napeti, pak by se mohlo 
stat, ze bychom za mimeho de$te meli 
nastaven dlouhy interval a po zaparkovam 
zapomn£li intervalovy spinac vypnout 
a odesli od vozu. Pokud by do doby naseho 
navratu pfestalo prset, drely by se pryzove 
listy po suchem skJe, coz by melo za nasledek 
jejich znehodnocem. 



» 

Domnivame se, ze timto zpusobem nejen 
vhodne vyuzijeme volnou polohu prepinace 
steracu, ale doplmme automobil i velmi 
uzitecnym zafizenlm, obzvlaSte proto, ze 
sterace tohoto vozu (licence Fister) jsou 
velmi ucinne a pri mrholeni je i pomalejsi 
z obou rychlosti prilis velka. 


Seznam pouiitych sou£6stek 


Odpory (TR 112a) 
ft 10 kQ 

ft 0,47 MQ 

ft 330 Q 

ft 1,2 kQ 


Potenciometry (TP 280) 
ft 50 k/G 


Kondenzatory 

Ci 200jiF,TE984 

a 47 nF, TK 783 


Polovodidovd soucdstky 
Ti GC521 (GC520) 

T 2 GC511 (GC510, GC507) 

Di KA501 


Ostatni souddstky 
re 16 LUNtyp 2621.4/502 12 V 
deska s ploSnymi spoji 
dri6k potenciometru 


POZOR! Upozornujeme zdjemce, ie kompfetni sadu soudastek v£etn£ re 16 a desky 
s ploSnymi spoji Ize zakoupit anebo objednat na dobfrku ve vzorov6 prodejnd TESLA 
Pardubice, Palack6ho 560,530 00 Pardubice. Cena kompletnr sady je 133,20 K£s. 


Kiasicka binarni logika se svymi dvema 
moznymi stavy, predstavujici zaklad sek- 
vencnich i kombinacnich elektronickych ob- 
vodu, je v sirsich souvislostech omezujicim 
cinitelem pri zvysovani ucinnosti a kapacity 
obvodu LSI. 

Vedle technologickeho rozvoje struktur se 
v posledni dobe znovu objevuji zpravy o vy- 
zkumu v oblasti aplikace nebinarnidV logik 
.u nekterych firem, jako jsou napr. Signetics 
nebo Philips. Jako perspektivni je oznacova- 
na logika ctyfurovnova, vyuzivajici rozdilne- 
ho (ovladaneho) proudoveho zisku. Vyho- 
dou ctyrstavove logiky vuci binarni by byla 
predevsim vetsi kapacita pri stejnem ,,bito- 
vem“ obsahu. Tak napr. pouhymi dvema 


ctyrstavovymi signaly je mozno dosahnout 
sestnacti kombinacnich moznosti - ke srov- 
natelnemu vysledku jsou zapotrebi ctyri bi¬ 
narni signaly. Ucelnost nebinarni logiky je 
i v moznem zmenseni poctu vyvod_u IO, spoju 
atd. 

I kdyz je vyvoj teprve na pocatku, je take 
zrejma rada problemu, napr. z hlediska 
technologie. slucitelnosti atd. V kazdem pri- 
pade vsak vyzkum vicestavovych logik prina- 
si novy pohled na problem tunkcni hustoty 
obvodu LSI. Kyrs 








s magnetofonem TESLA B 73 Hi-Fi 


Celkovy popis 


Magnetofon B 73 je stolni civkovy stereo- 
fonni pfistroj urceny pro sifovy provoz a spl- 
nuje pozadavky CSN na magnetofony se zvy- 
senymi naroky (Hi-Fi). Ma jako prvni cesko- 
slovensky vyrobek oddelenou zaznamovou a 
reprodukcni hlavu, takze umoznuje okamzi- 
tou kontrolu’jak nahravaneho poradu (pfipo- 
slechV tak i prave nahraneho poradu (odpo- 
slech). Vzhledem k tomu, ze jsou vsechny 
zesilovace samostatne, je tato kontrola moz- 
na jak pfi monofonnim, tak i pfi stereofon- 
nim provozu. 

Zakladni koncepce uspofadani i vzhledu 
magnetofonu vychazi z pfedesleho typu 
B 700. Umisteni hlavnich ovladacich prvkfl 
mechaniky, tj. radice rychlosti, zapinani po- 
suvu vpfed i zapinani pfevijeni v obou 
smerech, je proto s B 700 zcela totozne. Na 
obr. 1 vidime usporadani prave casti panelu, 
kde jsou umisteny ovladad prvky elektronic- 
ke casti. Zcela nahore jsou umisteny indika- 
tory vybuzeni, ktere jsou v cinnosti take pfi 
reprodukci, podobne jako u B 700. Pod nimi 
jsou dve dvojice posuvnych potenciometru, 
z nichz leva dvojice slouzi k fizeni zaznamove 
urovne a prava dvojice k fizeni hlasitosti 
reprodukce, popfipade hlasitosti pfiposlechu 
nebo odposlechu. Pod nimi jsou dva otocn6 
regulatory hloubek a vysek. 



Obr. 1. Detail ovlddaciho panelu 
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Osm tlacitek ve dvou radach slouzi: v hor- 
ni fade k volbe horni nebo dolni stopy pfi 
monofonnim'provozu, k stereofonnimu pro¬ 
vozu a k zapojeni obou stop paralelne. Prva 
dve tlacitka vlevo v dolni fade slouzi k pfepi- 
nani vestaveneho a pridavnych reproduktoru 
a jejich funkce je bez prostudovani navodu 
znacne nejasna. Posledni dve tlacitka pfepi- 
naji pfi zaznamu kontrolu pfiposlechem ane- 
bo odposlechem. Na spodni stene magneto¬ 
fonu je packovy spinac, kterym lze odpojit 
motor magnetofonu v pfipade, ze vyuzivame 
magnetofonu jako reprodukcniho zesilovace 
elektroakustickeho signalu z jineho pfipoje- 
neho zdroje. 

Podobne jako typ B 700 je i tento magne- 
tofon opatren dvema viky: pruhlednym kry- 
tem prostoru civek a nepruhlednym trans- 
portnim vikem, ktere kryje cely pfistroj. 


Zakladni technicke udaje (podle CSN): 


Rychlost posuvu pdsku: 
Kolisdni rychlosti: 
Maximdlni prumer civek: 
Kmitoctovy rozsah: 


19 a 9,5 cm/s. 
± 0,2 %. 

18 cm. 

40 az 15 000 Hz 
(19), 

40 az 12 500 Hz 


(9,5). 

Celkovy odstup 

rusivych napeti: 54 dB. 

Preslech mezi kandly: 30 dB. 

Vystupni vykon (k = 1 %) : 2 x 10 W. 


Funkce pHstroje 

Vzhledem k tomu, ze se jedna o prvni 
magnetofon tridy Hi-Fi, podrobili jsme jej 
velmi dukladnemu mefeni a kontrole. V za- 
kladnich parametrech, uvadenych v technic- 
kych podminkach pfistroje, jsme - jako 
obvykle u vyrobku TESLA Pfelouc - nena- 
lezli zadne zavady a zjistili jsme, ze mefeny 
magnetofon vsechny parametry spolehlive 
splnoval. 

Protoze vsak vykonove zesilovace tohoto 
magnetofonu jsou jednak urceny pro pfipo- 
jeni jakostnich reproduktorovych soustav 
a take mohou byt pouzity jako reprodukcni 
zesilovace signalu z cizich zdroju (pfi odpoje- 
nem motoru magnetofonu), zkontrolovali 
jsme dukladne i tyto zesilovace. Zde jsme 
objevili prvni nedostatek a to v prfibezich 
korekci, ovladanych otocnymi potenciomet- 
ry. Zatimco korektor hloubek ovlivnoval 
prubeh kmitoctove charakteristiky celkem 
uspokojivym zpusobem, korektor vysek za- 
cal pusobit jiz od 125 Hz a ve stredu pasma 
u 1000 Hz menil prubeh kmitoctove charak¬ 
teristiky jiz o vice nez ± 4 dB. Ackoli rozsa- 
hy korekci byly na okrajich pasma v mezich 
udavanych technickymi podminkami, ne- 
mohli jsme se s podobnym prubehem u zari- 
zeni tridy Hi-Fi smirit a na tuto skutecnost 
jsme okamzite upozornili vyrobce. Byli jsme 
ujisteni, ze v tomto smeru bude od nejblizsi 
vyrobni serie zjednana naprava, protoze 
rekonstruovany obvod korekci je jiz ve 
vyrobnim zavode pfipraven. 


Zarazil nas rovnez ponekud sverazne 
umisteny reproduktor, ktery nema zadnou 
ozvucnici. Je upevnen v jakesi „sachte“ 
vpfedu a vyzafuje otvory v hrane panelu. 
Vzhledem k tomu, ie v§ak vyrobce povazuje 
vestaveny reproduktor vyhradne za pomoc- 
ny, protoze predpoklada pouziti vnejsich 
soustav, nelze mit proti uvedenCmu feseni 
zasadnich namitek. Navic jsme s velkym 
pfekvapenim zjistili, ze je jeho reprodukce 
pro kontrolni ucely vice nez vyhovujici. 

Oba indikatory (pro levy a pravy kanal) 
jsou ve funkci nejen pfi zaznamu, ale i pfi 
reprodukci. Pfi reprodukci lze timto zpuso¬ 
bem s vyhddou zkontrolovat uroven vybuze¬ 
ni nahravky. Pro toZe tento pfistroj, jak jsme 
si jiz fekli, ma oddelenou zaznamovou a re¬ 
produkcni hlavu i prislusne zesilovace, umoz¬ 
nuje pfi zaznamu kontrolu pfiposlechem 
i odposlechem. Vykonovy zesilovac se 
pfipojuje bud na vystup zaznamoveho 
pfedzesilovace, anebo na vystup reprodukc¬ 
niho zesilovace, Toto feseni tedy umoznuje 
okamzitou akustickou kontrolu nahravaneho 
a jiz nahraneho pofadu. 

Vzhledem k tomu, ze indikatory magneto¬ 
fonu jsou ve funkci jak pfi zaznamu, tak i pfi 
reprodukci, zdalo by se logicke, ze i pfi 
pfepinani z pfiposlechu na odposlech pfi 
nahravani se budou indikatory prepinat 
shodne s vykonovym zesilovacem, aby krome 
kontroly akusticke byla mozna i kontrola 
opticka. U tohoto pfistroje vsak bohuzel pfi 
zaznamu (a to jak pfi pfiposlechu, tak i pfi 
odposlechu) zustavaji indikatory trvale pfi- 
pojeny „pfed paskenV‘, coz nepovazujeme za 
optimalni feseni. 


Vn&j§i provedeni a uspof^d^ni pfistroje 

Jestlize se dukladne seznamime s magne¬ 
tofonem B 700 a pak dostaneme do ruky 
jeho ,,luxusnejsiho“ bratra, magnetofon 
B 73, budeme patrne prvnim dojmem z B 73 
ponekud zklamani, protoze svym exterierem 
pravdepodobne nebude tim ocekavanym 
,,luxusnejsim“ dojmem pusobit. Je to trochu 
skoda, protoze prave typ B 700 naznacil 
velmi pfiznivy smer moderniho a elegantniho 
feseni a B 73 se nam v tomto smeru zda byt 
trochu stagnaci, i kdyz mu samozfejme nic 
negativniho v zakladnim vzhledu vytknout 
nelze. 

Urcitou polemiku nesporne vyvolava sku¬ 
tecnost, ze tento pfistroj, ackoli je vybaven 
typickym transportnim vikem, neni opatfen 
drzadlem na prenaseni, ani prostorem, kam 



Obr. 2. Pruhledny kryt paskove drdhy 
















Obr. 3. Vnitfni uspofdddni pristroje (shora) 


Obr. 4. Vnitfni usporddam pristroje (zdola) 


by bylo mozno ulozit pri transportu sifovou 
Snuru, Lze samozfejme namifnout, ze po- 
dobny pristroj nebyva casto prenasen, avSak 
u magnetofonu, bez ohledu na to, je-li Hi-Fi 
anebo nikoli, s moznosti prenaseni musime 
pocitat vzdycky a tak se nam zda, ze by 
odobne reseni drzadla, ktere jsme velmi 
ladne hodnotili u typu B 700, i t'omuto 
pristroji velmi prospelo - vcetne prostoru pro 
ulozeni sit’ove snury, anebo tak, ze by sifova 
snura byla odnimatelna. 

Usporadani vsech ovladacich prvku je 
velmi ucelne a prehledne a jejich umisteni 
pine vyhovuje. Nase pfipominka k upevneni 
pruhledneho krytu prostoru civek je shodna 
s pfipominkou k B 700: nepovazujeme je za 
zcela vyhovujici pri provozu magnetofonu ve 
svisle poloze. 


nedostatky ve stykn zaznamoveho materialu 
s hlavami a domnivame se proto, ze se 
vyrobci podarilo otazku vedeni pasku vyresit 
velmi dobre. Zcela okrajovou pripominku 
bychom meli pouze k reseni horniho panelu, 
nebof jak ukazuje obr. 6, je i po odejmuti 
krytu paskove drahy prist up k hlavam dosti 
omezeny. Z hlediska udrzby bychom se 
primlouvali za to, aby v pristich konstrukcich 
bylo pamatovano i na to, aby pro sefizerii 
anebo nastaveni hlav nebylo nutno vzdy 
demontovat cely horni panel, coz u tohoto 
pristroje predstavuje dosti prace. ,J 

Zhodnocenf 

Magnetofon B 73 Hi-Fi je prvnim pristro- 
jem nasi vyroby, ^tery podle CSN 36 8430 


reprezentuje tridu magnetofonu se zvyseny- 
mi naroky (Hi-Fi). B 73 temto pozadavkum 
pine vyhovuje a pokud je§te vyrobce upravi 
prubehy korekci vykonoveho stupne, nelze 
mit zadne namitky ani proti vykonovemu 
zesilova^i pristroje. 

Pres nektere nedostatky, ktere jsme vy- 
jmenovali a ktere pro mnohe uzivatele zdale- 
ka nemusi byt podstatne, povazujeme tento 
magnetofon za velmi zdarily vyrobek teto 
kategorie a domnivame se, ze jeho zarazeni 
do 1. tridy jakosti Statni zkusebnou bylo 
zcela opravnene..ByIi bychom radi, kdyby se 
tento pristroj, na ktery jsme tak dlouho ceka- 
li, stal spolehlivym doplnkem domacich elek- 
troakustickych sestav tridy Hi-Fi. 

' - Lx - 



Obr. 5. Provedeni paskove drahy 



Obr . 6. Pristup k hlavam po odejmuti krytu 


Pruhledny kryt prostoru hlav (obr. 2) je 
neobvykly; je jen otazkou, zustane-li 
toto reSeni elegantni i po del§i dobe, az se 
prostor paskove drahy zne£isti. 

Vnitfni provedeni pristroje, 
a jeho opravltelnost 

Magnetofon B 73 vyuziva mechanickych 
prvku z typu B 700 (obr. 3) a jeho relativni 
slozitosti odpovida take velikost hlavni desky 
s plognymi spoji (obr. 4). Desku lze po 
uvolneni prislusnych sroubku snadno odklo- 
pit a ziskat tak pristup k vetSine sou^astek. 
Oprava ci vymena ostatnich soucastek jiz 
muze byt ponekud obtiznejsi, napriklad pri¬ 
stup k odporum, upevnenym primo u konek- 
toru je mozny az po odejmuti stiniciho krytu^ 
jehoz zpetna montaz vyzaduje znacnou ztu6- 
nost a trpelivost. Soucastky na deskach 
s plo§nymi spoji jsou vgak prehledne oznace- 
ny, coz usnadnuje orientaci; 

Jako u typu B 700 i u B 73 nejsou hlavy 
opatreny pritlacnymi prvky (obr. 5), coz lze 
povazovat za mimoradne vyhodne reseni. 
Ani u tohoto pristroje jsme nezjistili zadne 


Zlatd polovoditovym soud^stkam tKD 

Nova rada vykonovych kremikovych polo- 
vodicovych soucastek CKD Polovodice, Pra¬ 
ha, v plastikovem provedeni s velkoplo§nym 
systemem o prumeru 60 mm - diody D878 
a tyristory T978 - byly oceneny na jarnim 
veletrhu v Lipsku zlatou medaili. Diody 
D878 se dodavaji pro proudy do 800, 1000, 
1250, 1600 a 2000 A, jejich zaverne napeti 
zavisi na typu (od 100 do 4000 V). Tyristory 
T978 jsou cleneny podle typu pro zatizeni 
proudy do 800, 1000, 1250 a 1600 A, jejich 
spinaci napeti v propustnem i zavernem 
smeru zavisi rovnez na typu (100 do 3000 V). 
Jejich kriticka napet’ova strmost je 2500 V/ 
/ps, proudova strmost 200 A/ps. 

Nove soucastky jsou urceny pro pouziti ve 
vsech oborech vykonove elektroniky, elek- 
trotechniky a energetiky, kde se uplatni 
v modernich rizenych usmernovacich, meni- 
cich pro stejnosmerne i stridave pohony, 
v menirnach, mohou prispet k dalkovemu 


prenosu stejnosmerne energie pomoci velmi 
vysokeho napeti, ve vykonovych zdrojich 
mohou slouzit k elektrolyze, v galvanotech- 
nice apod. Sz 

* * * 

Na 450 tisic videnskych domacnosti, tj. 
84 % sou^asnych televiznich ucastniku, ma 
byt do roku 1985 zasobovano programem 
kabelove televize. O jehoprovozse mastarat 
nova spolecnost, kterou bude z 95 % finan- 
covat rakouska pobocka koncernu Philips, 
5 % pak spolecnost Kabel-TV Wien, ktera 
patri mestu Videii. Podle predlozeneho 
planu se ma od roku 1979 uvadet do chodu 
na 65 tisic pripojek. K vybudovani kabelove 
televizni site bude zapotrebi asi 2 az 3 mi- 
liardy silinku. 

Funkschau c. 2i1978 „ ~ 
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Pri opravdch televizoru se velmi casto setkavdme s vadami, u nichz nelze jednoznacne urcit ; 
zda jsou v kandlovem volici nebo v obrazovem mezifrekvencnim zesilovaci, popr. vprogramo- 
ve jednotce. Senzorovd volba kanalu (kandly seprepinaji pouze dotykem prstu) u nejnovejsich 
televizoru se slozitym zapojenim a integrovanymi obvody jeste vice ztezuje urceni zdvady . Pro 
snadne a rychle prezkouseni byl zkonstruovdn tento pristroj. 



Jde v podstate o samostatny kanalovy 
volic s tlacitkovou programovou jednotkou 
a s vlastrum napajenim. Pristroj ma dvanact 
kanalu v I. az III. TV pasmu a 40 kanalu ve 
IV. a V. pdsmu. Tato samostatna vysokofrek- 
vencni jednotka se pripojuje k televiznimu 
pfijimaci pouze stinenym privodem ke vstu- 
pu obrazoveho mezifrekven^nfho zesilovade 
po odpoieni vystupu puvodniho kanaloveho 
voli£e. Po vyladeni vysilace na pristroji 
a podle jakosti obrazu zkusebniho obrazce 
snadno rozli&ime, je-li zavada v kandlovem 
voli£i nebo v obrazovem mf zesilovaci, bez 
obtizne demontaze a prepojovani volice. 
Pouzivanim tohoto pristroj e v dilne i pri 
opravach televizoru v byte uzivatele se zlepsi 
produktivita prace (konstrukce pristroj e byla 
podana jako zlepSovaci namet). 


Popls pNstroJe 

Sasi pristroje tvori ram z hlinikoveho 
plechu tlousfky 1 mm (obr. 1), donShozjsou 
upevnSny vsechny dily. Kanalovy volic, sito- 
vy tlacitkovy vypinac a deska se symetrizac- 
niihi cleny jsou V ramu upevneny na distanc- 
nich trubtfkach. Srouby maji v ramu zapuste- 
ne hlavy. Rozmistem jednotlivych dilu na sasi 
ukazuje obr. 2. 

Na celnl straiie ramu je upevnena progra- 
mova jednotka se ctyrmi tlacitky pro volbu 
kanalu a sit’ovy tlacitkovy spinac. Napajeci 
napeti je ziskario zdvojenim napeti i6 V ze 
sekundamiho viriuti sitoveho transformator 
ru, urceneho puvodrie k nap&ieni preladitel- 
n€ho konvertoru. Napeti i2 V je stabilizova- 
no stabiliza&ii diodou D813 a napeti 30 V 
integrovanym obvodem MAA550. Ve zdvo- 
jovaci napeti jsou poixzity kfemikov6 diody 
KYI30/80. Na.desce s ploSnymi spoji jsou 
temer vsechny soucastky (obr. 3). Deska je- 
upevnena uhelnikem k ramu sasi apodlozena 
dal§i izolacni deskou, jez zabranuje zkratii. 


Obr. 2. Rozmistem 




Obr . 3. Rozmistem soucastek a deska s plosnymi spoji M70 





Obr. 1. Rozmery ramu 
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Obr. 4. Schema zapojeni 
pristroje 








Antenni zdifky VHF i UHF na zadni 
stran£ pristroje jsou pripojeny pfes oddelo- 
vad bezpecnostni keramicke kondenzatory, 
stejne jako vystupni stineny kabel. 

Pfistroi zapojime podle obr. 4. Propojeni 
kanaloveho volice s programovou jednotkou 
je na obr. 5. Schema zapojeni kanaloveho 
voltfe TESLA 382 44 je pro informaci 
uvedeno na obr. 6. Trimrem Rt se nastavuje 
napeti pro A VC tak, aby pri silneisim vstup- 
nim sigrialu nebyl obrazovy signal omezovan 
a aby citlivost byla pri tom dostatecna. 


Skrinka 

Pristroj je vestaven do skfinky z izolacmho 
materialu, z nehoz je i predm a zadni panel 
z toho duvodu, aby nedoglo k nahodilemu 
nebezpecnemu dotyku, napr. pri prurazu 
sifoveno transformatoru. Skrinka je vytvaro- 
vana za tepla z novodurove trubky na dreve- 
nem tmu o rozmerech, odpovidajicich vnitr- 
nim rozmerum skrinky. Skrinka (obr. 7) je 
dozadu zuzena proto, aby se tm dal po 
zchladnuti lepe vyrazit. Trubku urizneme 
radeji o 1 cm delri, protoze se muze pri 
tvarovani zkroutit. Trubku ohrejeme ve 
vroud vode a dreveny trn do ni vtlacime. Po 
zchladnuti a ztvrdnuti plasticke hmoty trn 
vyrazime. Predni a zadm hrany zabrousime. 
Podle rozmeru skrinky si zhotovime predm 
panel (obr. 8) rovnez z plasticke hmoty, 
vyrizneme otvory pro programovou jednot- 
ku a tladtko srtoveho spina£e. Steinym zpu- 
sobem si zhotovime i zadm panel. Oba panely 
jsou k ramu prilepeny po zdrsnSni ploch 
lepidlem L20. Skrinku 1 oba panely nastrika- 
me po od mas tern sedivym nitrolakem. Sasi 
pristroje je upevneno’ na skrince zespodu 
(zapuStenym Sroubem). 


Obsluha pristroje 

Pri oprave televizoru a podezreni na vadu 
v kanalovem volici nebo obrazovem mezi- 
frekvencnim zesilovaci se vystupni vyvod 
z puvodnfho kanaloveho volice odpoji a na 
vstup OMF se pripoji stineny kabel zkuSebni- 
ho pristroje. Antenapro I.program (kanaly 1 
az 12) se zapojuie do zdirek VHF a antena 
pro 2. program (kanaly 21 az 60) do zdirek 
UHF. Pristroj se zapoji stlacemm sifoveho 
tjacitka umisteneho v homi dasti panelu, 
Povytazenim a oto£enfm tlacitka programo- 
ve jednotky se zvoli zadane pasmo, jehoz 
stupnice se objevi v okenku vedle tjacitka. 
Zatlacenim a otacemm tlacitkoveho knofliku 
se naladi prislusny vysilad, indikovany ukaza- 
telem na stupnid. Podle jakosti obrazu nebo 
zkuSebniho obrazce se da potom usuzovat na 
vadu bud v kanalovem volici nebo v obrazo¬ 
vem mezifrekvencnim zesilovaci. 

Pristroj je na sifove napeti 220 V; umoz- 
nuje jednoduchym zpusobem (pripajenim * 
dvou vyvodu) zjistit vadny kanalovy 
volic v televizoru bez demontaze a pre- 
pojovani. Pristroj ma male rozmery 
(14,5 x 11 x 7 cm) a je proto snadno pre- 
nosny: 


Twmw 


l 1 1*1 

+30 V +12 V OMF AVC 

Obr. 5. Propojeni kanaloveho volice s pro¬ 
gramovou jednotkou 
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Obr. 8. Rozmery 
predniho (a) azadni- 
ho (b) panelu 


20 V 


26 6. 38 




' %5 ’ 




Obr. 7. Rozmery sknhky 


Seznam sou56stek 


ft 

820 Q, TR 115 

ft 

2,2 kQ, TR 113 

ft 

4,7 kQ, TR 113 

ft 

22 kQ, trimr TP 040 

Ci ai Ci 

220 pF/400 V 

Ci, Ce 

200 jiF, TE 986 

(a 

5 [iF, TE 984 

Di,D2 

KYI 30/80 

D3 

MAA550 

04 

D813 


C\l 


_ 





CD 

CD 

R 

— 


4,5 ■ 

4,5 


1 

SI 






g 




70 




a) 


b) 


Ostatni di'ly 

kanAlovy volifi TESLA 6 PN 382 44 
programovd jednotka Minitesla 
sffovy transform&tor 220/16 V 
symetrizafinl transform^tor VHF + UHF 
ant6nn( zdffky VHF IEC 
antdnnl zdffky UHF IEC 
tlaiftkovy sprnafi 
Srtura Flexo 2x 0,75 mm 2 
stfnfiny kablfk asi 0,75 m 


dridk pojistky a pojistka 0,1 A 

deska s ploSnymi spoji 

Mechanickd soudcisti, material 

pryiov6 prCichodka 0 6 mm (2 kusy) 

novodurovS trubka o 0110 mm, tl. 2 mm, d6lka 

150 mm 

distanfinl trubiCky 0 3,2 x 18 mm (2 kusy), 
0 3,2 x 12 mm (3 kusy), 0 3,2 x 10 mm {2 kusy) 
izolovany uhelnffiek se dvfima pdjecfmi ofiky (2 kusy) 
plech Al o tl. 1 mm, novodurovd deska o tl. 2 mm 



K mefeni indukcnosti se obvykle pouziva 
Maxwelluv mustek (obr. 4). Ve dvou proti- 
lehlych vetvich jsou misto odporu pouzity 
indukcnost (ci'vka L ( ) a kapacita (kondenza- 
tor Ci). K napajeni pouzivame take stfidave 
napeti, indikatorem mohou byt opet sluchat- 
ka. Stupnici potenciometru ocejchujeme 
podle vztahu 


Jin Hellebrand 


— R 1 R 2 C 1 [5]. 


Uvod 

.Mustek nkame obvodu, ktery je slozen ze 
ctyr impedanci spojenych podle obr. 1 do 
ctverce. V jedne uhlopficce tohoto ctverce je 
zapojen indikator, ve druhe zdroj napajeciho 
napeti, ktere muze byt stfidave nebo stejno- 
smerne, podle toho, k jakemu ucelu chceme 
mustek pouzivat. 

Mustky se pouzivaji napr. k mereni impe¬ 
dance (odporu, kapacity, indukcnosti). 

Pfi mefeni postupujeme tak, ze do jedne 
vetve mustku zapojime neznamou impedanci 
a ostatni (obvykle jednu nebo dve) impedan¬ 
ce menime tak, aby indikator M neukazoval 
zadnou vychylku - nkame, ze mustek je 
vyvazen (vyrovnan). Pri vyvazeni mustku 
plati vztah 


Z 1 Z 1 - [1] 

z nehoz urcime neznamou (mefenou) impe¬ 
danci Z|! 


4 


44 

4 


[ 2 ]. 


Mustkove mefeni impedanci je jednou 
z nejpfesnejsich metod, proto se pouziva 
velmi casto (napr. odporove mustky OME¬ 
GA I, II, III, mustek ICOMET nebo 
RLC 10). 


Druhy mustku 

K mefeni odporu se pouziva Wheatsto- 
neuv mustek (obr. 2), u nejz se neznamy 
odpor R x zjisti pfimo na stupnici potencio- 
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metru R*, ocejchovaneho podle vztahu [2], 
upraveneho do tvaru 


f - 

x R* 


[3]. 


Podobny je mustek de Sautyho k mefeni 
kapacity podle obr. 3. Oproti Wheatstoneovu 
mustku se pouzivaji ve dvou vetvich misto 
odporu kondenzatory, Protoze ma konden- 
zator pro stejnosmerny proud .nekonecne 
velky odpor, pouzivame napajeci napeti stfi¬ 
dave, obvykle s kmitoctem asi 1 kHz. Jako 
indikator se pouzivaji nejcasteji sluchatka 
(pfi vyvazenem mustku je nejtissi ton). Mus¬ 
tek vyrovname potenciometrem R 2 , ktery ma 
stupnici ocejchovanou podle vztahu [4]. 


__ RiQ 
Ri 


[4]. 



Obr. 1. Zdkladni zapojent mustku 



. Obr. 2. Wheatstoneuv mustek 



Obr. 3. Mustek de Sautyho 



Vidime tedy, ze poinoci mustku muze me 
urcit nejruznejsE nezname impedance za 
pfedpokladu, ze zname impedance ve zbyva- 
jicich vetvich mustku. 

U odporu je tedy princip mefeni jednodu- 
chy. Pfi mefeni komplexnich (tj, slozenych) 
impedanci, napf, u konde'nzatoru a civek, 
musime vzit v uvahu jak jejich realnou, tak 
i imaginarni slozku, kterou musime vyrovnat 
take, aby mefeni bylo co nejpfesnejsi. Vy- 
pocty se provadeji podle zasad vektofbveho 
poctu. Pro Maxwelluv mustek plati jeste 
druha podminka vyvazeni: 



[ 6 ], 




ktera vyjadfuje rovnost realnych slozek stej- 
ne, jako rovnost imaginarnich slozek vyjad¬ 
fuje vztah [5]. 

Pouzivaji se i dalsi druhy mustku, napf. 
Scheringuv mustek, ktery pracuje podobne 
jako mustek de Sautyho, dale mustky k me¬ 
feni zkresleni, kmitoctu, vzajemne indukc- 
nosti apod. Pro amatery je zajimavy zejmena 
mustek k mefeni nf kmitoctu, jehoz se da 
vyuzit jako kalibratoru pro pfimoukazujici 
merice kmitoctu. 


KC508 




KC508 

Obr. 6. Nf generator LC / kHz 



Obr. 7. Multivibrator 



Obr. 8. Zakladni zapojeni stejnosmerneho 
mustku 



Obr . 9. Uprava zapojeni stejnosmerneho 
mustku 


Ph'sludenstyi mustku 

Pro napajem mustku pouzivame napeti bucT 
stejnomerne nebo stfidave. Zdrojem ss na¬ 
peti' muze byt tfeba plocha baterie. Stfidave 
napeti (vetSinou se pouziva kmitocet asi 
1 kHz, na nejz je lidsky sluch nejcitlivejsi) 
nam ale musi dodat dalsi pomocne zarizeni - 
generator. 

Zapojeni generator^ existuje cela fada, od 
prerusovace s Wagnerovym kladivkem az po 
slozite generatory presnych kmitoctu se sta- 
lym vystupnim napetim. Pro amaterske ucely 
volime zpravidla nektery jednoduchy gene¬ 
rator RC nebo LC s jednim tranzistorem 
(obr. 5 a 6), popr. multivibrator (obr. 7). 
Jako indikator vyvazeni se u stejnosmernych 
mustku pouziva merici pristroj s nulou upro- 
stred stupnice, u stridavych mustku obvykle 
sluchatka, pokud mozno s vetsi impedanci 
(napr. 4 kQ), ktera jsou citlivejsi. U dokona- 
lych laboratornich mustku se k indikaci 
vyvazeni pouzivaji elektronicke merici pri- 
stroje s ruckovym meridiem, popr. s obra- 
zovkou. 

Pouzijeme-li k indikaci vyvazeni stuchat- 
ka, je vhodne doplnit mustek jednoduchym 
zesilovacem. Zapojeni nf zesilovacu jiz bylo 
v AR i jinde publikovano dost, vybereme si 
tedy osvedceny. 

Stejnosm§rny mustek 

Zakladnim zapojenim je Wheatstoneuv 
mustek podle obr. 2, ktery byva v praxi 
upraven podle obr. 8. V serii s meridiem je 
zapojen ochranny odpor ktery zabranuje 
zniceni mefidla prilis velkym proudem pri 
nevyvazenem mustku. Po predbeznem vyva¬ 
zeni zkratujeme odpor Ra stisknutim tlacitka 
Tl, cimz dosahneme pine citlivosti mefidla 
a muzeme mustek vyvazit presne. 

Jednodussi provedeni tohoto mustku je na 
obr. 9. Odpory R 2 a R 3 jsou nahrazeny 
jednim potenciometrem. U zapojeni obou 
mustku (obr. 8 a 9) je take znazornen prubeh 
stupnice meficiho potenciometru. 

Mustky jsou napajeny z jednoho mono- 
clanku o napeti 1,5 V, indikatorem je mefici 
pristroj s nulou uprostred stupnice. 

Mustek v tomto zapojeni ma jednu nevy- 
hodu - omezeny rozsah mefeni. Muzeme jim ’ 
mefit odpory asi od 1/10 do desetinasobku 
odporu Ri. Proto se u praktickeho provedeni 
odpor R y prepina pro ruzne rozsahy (nasob- 
ky zakladniho rozsahu) tak, jak je znazorne- 
no na obr. 10. Prubeh stupnice meficiho 
potenciometru R 2 R 3 je na obr. 11; udaj na 
stupnici se nasobi pfislusnym cinitelem podle 
polohy pfepinace Pf v obr. 10. To znamena, 
ze bude-li mefici odpor R[ 1 kQ, bude pri 
nastaveni stupnice na udaj 0,2 pfi vyvazenem 
mustku mefeny odpor 1 kQ . 0,2 = 0,2 kQ, 
tedy 200 Q. V teto poloze pfepinace Pf tedy 
muzeme mefit odpory asi od 100 do 
10 000 Q. 

Pouzijeme-li odpory R\ = 1 Q, 
R "1 = 100 Q, R"'i = 10 kQ, pak budou 
rozsahy mefeni od 0,1 do 10 Q, od 10 kQ 
do 1 kQ, od 1 kQ do 100 kQ. 

Stridavy mustek 

Zakladni zapojeni jsou na obr. 3 a 4. Take 
tento mustek lze ziednodusit (a zaroven 
rozsifit jeho rozsah) tak, jak jsme si to 
ukazali u stejnosmerneho mustku. Uprava 
zakladniho zapojeni je na obr. 12; mefici 
potenciometr je oznacen jako Rm, normalove 
odpory a neznamy odpor R x . 

Tento mustek je nejjednodussi a tim 
i nejvhodnejsi k amaterske stavbe. Zapoji- 
me-li do obvodu K pfepinac (jako u ss 
mustku na obr. 10), muzeme stejnym zpuso- 
bem rozsifit jeho rozsah, Navic muzeme 
pouzit v zapojeni mefici kondenzatory Q , 
cimz si zapojeni promenime v mustek de 


Sautyho, jimz muzeme mefit i kapacitu 
kondenzatoru. Uplne zapojeni mustku RCje 
na obr. 13. Mustek je umisten v male 
bakelitove nebo sololitove skrince podle obr. 
14, opatfene zdifkami pro sluchatka a zdif- 
kami nebo pfistrojovymi svorkami pro pfipo- 
jeni merene soucastky. Ovladaci prvky, me¬ 
fici potenciometr R m se stupnici, pfepinac Pf 


Obr. W. Uprava pro vice rozsahu 



Obr. 11. Prubeh stupnice potenciometru 
R 2 /R 3 



Obr , 12. Zakladni zapojeni stridaveho 
mustku 



Obr. 13. Prakticke zapojeni stndaveho 
mustku 
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a spinad baterie S jsou na horni stene. 
K napajeni je ve skrmce umistena jedna 
plocha baterie (4,5 V). Odber proudu je 
maly, baterie i pri castejsim merem vydrzi 
dlouho a napajed vodice lze tedy k vyvodmm 
pHskum i pripajet. Lze pouzit take samostat- 
ny drzak baterie z plechu s kontakty z kousku 
kuprextitu podle obr. 15. Traazistory T, aT 2 
tVon jednoduchy astabilni klopny obvod 
(multivibrator) s kmitoctem asi 1 kHz. Signal 
z multivibratoru je zesilen tranzistorem T 3 na 
uroven, potrebnou k napajeni mustku. Zate- 
zovacim odporem tohoto tranzistoru je meri- 
d potenciometr Rm, na nemz vznika pruto- 
kem kolektoroveho proudu T 3 napetf, napa- 
jejicf mustek. 

Tento mustek ma dva rozsahy k merem 
odporu (10 az 1000 Q a 1 az 100 kQ) a dva 
rozsahy k merem' kapacit (10 az 1000 pF 
a 1 nF az 0,1 piF). 

Seznam soucastek mustku podle obr: 13 



10 kQ/±2 %, TR 144 

Rm 

100 Q/±2 %, TR 144 

Rn 

potenciometr 1 kQ/N 

Ri 

2,7 kQ, TR 112a 

Fh 

0,1 MQ, TR 112a 

ft 

0,1 MQ, TR 112a 

ft 

2,7 kQ, TR 112a 

ft, 

100 pF ±2 %, sltdovy 



Obr. 14. Vnejsi vzhled stridaveho mustku 


hjprtxtil 

skontcktntmi 



Obr. 15. Drzak ploche baterie 


ft 2 

10 nF ±2 %, styroflexovy 

Ci 

22 nF, keramicky jpol§tdrek) 

a 

22 nF, keramicky (pol§t6Fek) 

Ti'a i T 3 

KC507 (508, 509) 

S 

pdfikovy spinafi nebo tlafiltko 

Pr 

prepinafi, 4 polohy 


Jednoduchy mustek RC 

V porovnani s predchozi'm stridavym must- 
kem je zlepsen tim, zena vystupu pro slu- 
chatka je zapojen nf zesilovac. Generator 
Tnericfho napeti s kmitoctem 1000 Hz je 
zapojen podle obr. 6 s jednim tranzistorem. 
Mustek je urcen pro merem odporu od 
1 Q do 1 MQ a kondenzatoru s kapacitou 
od 100 pF do 100 pF. 

Presnost merem zavisi na presnosti nor- 
malovych odporu a kondenzatoru, ktere 
proto radeji vybereme podle vysledku kon- 
trolmho merem na presnem mustku (napr. 
v nekterem blizkem radioklubu Svazarmu, 
adresu sdeii na okresmm vyboru Svazarmu). 
Odpory by nemely mit vetsi odchylku nez 
1 %, protoze pri mereni odporu obvykle 
pozadujeme vetsi presnost, nez pri mereni 
kondenzatoru. 

Presnost mereni zavisi take velkou merou 
na linearite mericiho potenciometru 
proto radeji pouzijeme dratovy typ. 

Mustek lze vestavet do podobne skrinky, 
jako v prvnim pripade. 

Toto zapojeni mustku RC umoznuje do- 
sahnout velmi ostreho minima hlasitosti tonu 
ve sluchatkach, takze i mereni na nem je 
dostatecrie presne a snadne. Schema mustku 


je na obr. 16, na obr. 17 je stupnice mericiho 
potenciometru. Stupnice ma dve samostatna 
deleni - pro odpory a pro kondenzatory, 
protoze oboje zapojujeme do stejnych 
zdirek. 


1 



Obr. 17. Prubih stupnice mustku RC 


Seznam soucastek mustku podle obr. 16 


ft! 

10 Q 

ft2 

1 kQ 

ft 3 

0,1 MQ 

ft 

‘1 kQ/N 

ft 

22 kQ 

ft 

0,22 MQ 

ft 

10 Q 

ft 

nastavit pH uvAdeni do chodu 

ft, 

1 nF 

ft 2 

0,1 *iF 

ft 3 

10 iiF 

Cl 

viz text 

a 

47 nF 

a 

- 1,5 nF 

Ti, Ti 

KC507 (508, 509) 

Tr 

viz text 


(Pokracovdni) 


2 * KC507 



Nove kremi'kove tranzistory velkeho vykonu 


V AR A2/78 jsme otiskliparametry kfemikovych iranzis'toni maleho vykonu. Tento prehled dnes doplnujeme dalsimi kfemikovymi tranzistory 

velkych vykonu. 


VysvStlivky zkratek 

Sloupec „Druh‘' 

S - kfemikovy 

df-difuzm 

3df — s troji difuzi 

Epi -epitaxni bize 

M - mesa 

P - plandrni 

PE 7 plandrni epitaxni 

n - druh vodivosti h-p-n 

p - druh vodivosti p-n-p 

Sloupec „Pou2iti“ 

b - pro pFijem barevnfi televize 

fib - pro prijem fiernobilfi televize 

Dari - tranzistory v Dartingtonovfi zapojeni 

Ez - pro elektronickfi zapalovaci systfimy 

HZv - koncovy stupeA ridkovAho zesitovafie 

NFv - nlzkofrekvenfinf vykonovy zesilovafi 

kNz - ktifiovany napfitovy zdroj 

Sp - spinaci 

Spr - spinaci rychly 

StN - stabilizator napfiti, regulator napfitr 
Un - univerzAIni 

VZv- koncovy stupert snimkovfiho zesilovafie 
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Sloupec ..Vyrobce" 

ATES - SGS - WeS (Itaiie) 

CSF - Thomson - CSF (Francie) 

F-Fairchild (USA a NSR) * 

Fe - Ferranti (GB a NSR) 

Mot - Motorola (USA, Francie a NSR) 

PIH - Piher Electronic (Spanfilsko a NSR) 

RCA - Radio Corporation of America (USA, 
a NSR) 


S - Siemens (NSR) 

SGS - SGS - ATES (Itdlie) 

Silec - Silec Semi-Conducteurs (Francie) 

RTC - Le Radiotechnique-Compelec (Francie) 
T - AEG - Telefuhken (NSR) 

Tl - Texas Instruments (USA a Evropa) 

TIB - Texas Instruments (GB) 

TID - Texas INstruments Deutschland (NSR) 
Unit'ra - Unitra - Cemi (Polsko) 

V - Valvo (NSR) 










Typ Druh 


Pou- 

m 


BD127 

SPn 

NFv, Un 

BD128 

SPn 

NFv, Un 

BD129 

SPn 

NFv, Un 

BD131A . 

SPEn 

NFv 

BD132A 

SPEp 

NFv 

BD135 

SPEn 

NFv 

BD135-6 

SPEn 

NFv 

BD135-10 

SPEn 

NFv 

BD135-16 

SPEn 

NFv 

BD136 

SPEp 

NFv 

BD136-6 

SPEp 

NFv 

BD136-10 

SPEp 

NFv 

BD136-16 

SPEp 

NFv 

BD137 

SPEn 

NFv 

BD137-6 

SPEn 

NFv 

BD137-10 

SPEn 

NFv 

BD138 

SPEp 

NFv 

BD138-6 

SPEp 

NFv 

BD138-10 

SPEp 

NFv 

BD139 

SPEn 

'NFv 

BD 139-6 

SPEn 

NFv 

BD139-10 

SPEn 

NFv 

BD140 

SPEp 

NFv 

BD140-6 

SPEp 

NFv 

BD140-10 

SPEp 

NFv 

BD142 

Sn 

NFv, Sp 

BD151 

Sn 

NFv 

BD152 

S n 

NFv 

BD153 i 

Sn 

NFv 

BD154 i 

Sp 

NFv 

BD155 

Sp 

NFv 

BD156 

Sp 

NFv 

BD161 

Sn 

NFv 

BD171 

SPn 

NFv 

BD172 • | 

SPn 

NFv 

BD173 

SPn 

NFv 

BD184 

Sn 

NFv _ 

BD195 

SEpin 

NFv 

BD196 

SEpip 

NFv 

BD197 

SEpin 

NFv 

BD198 

SEpip 

NFv 

BD199 

SEpin 

NFv 

BD200 

SEpip 

NFv 

BD205 

SEpin 

NFv 

BD206 

SEpip 

NFv 

BD207 

SEpin 

NFv 

BD208 

SEpip 

NFv 

BD220 

SEpin 

NFv, Un 

BD221 

SEpin 

NFv,JJn 

SD222 

SEpin 

NFv, Un 

BD223 

SEpip 

NFv, Un . 

BD224 

SEpip 

NFv, Un 

BD225 

SEpip 

NFv, Un 

BD233 

! SEpin 

NF. NFv 

BD234 

SEpip 

! 

NF, NFv 

BD235 

SEpin 

NF, NFv 

BD236 

SEpip 

NF, NFv 

BD237 

SEpin 

' NF, NFv 

BD238 

SEpip 

NF, NFv 

BD239 

SEpin 

NFv, Spr 

BD239A 

SEpin 

NFv, Spr 

BD239B 

SEpin 

NFv, Spr 

BD239C 

SEpin 

NFv, Spr 

BD240 

SEpip 

NFv, Spr 

BD240A 

SEpip 

NFv, Spr 

BD240B 

SEpip 

NFv, Spr 

BD240C 

SEpip 

NFv, Spr 

BD241 

SEpin 

NFv, Spr 

BD241A 

SEpin 

NFv, Spr 

BD241B 

L_:_i 

SEpin 

NFv, Spr 


Qj 



[MHz) 

T, 

T c 

[°C] 

^tot 

max 

[W] 

Mcbo 

max 

fV] 

UcEO 

max 

[V] 

*4 BO 

max 

fV] 

fc 

max 

[mA] 

T > 

max 

f°C] 

^hjc 

max 

[°C/W] 

Pouz- 

dro 

Vyrobce 

Pa- 

ti- 

ce 

15 

1 

50 


45c 

17,5'" 

300 

250 

5 . 

500 ■ 

150 

6 

TO-126 

T 

22 

15 

50 

>30 " 


- 











15 

.1 

50 


45c 

17,5 

350 

300 

5 

500 

150 - 

6 

TO-126 

T 

22 

'15 

50 

■ >30 











- 


15 

1 

50 


45c 

17,5 

400 

350 

5. 

500 

150 

6 

TO-126 

T 

22 

15 

50 

>30 













12 

500 

40 

60 

25c 

'll - 

70 

60- 

6 

3A 

150 


TO-126 

PIH 

22 

12 

500 

40 

60 

25c ‘ 

11 

70 

60 

6 

3A . 

150 


TO-126 

P1H 

22 

2 

150 

40-240 

>250 

60c 

6,5 

45 

45 

5 

1,5A 

* 125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

40-100 . 

. >250 

60c 

6,5 

45 

45 

5 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

60-160 

>250 

60c 

6,5 

45 

45 

5 

' 1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

100-250 ‘ 

>250 

60c 

6,5 

45 

45 

5 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

40-240 

>250 

60c 

6,5 

.45 

45 

5 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

40-100 

>250 

60c 

6,5 

45 

45 

5 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150- 

60-160 

>250 

60c 

6,5 

45 . 

45 

5 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

ISO 

100-250 

>250 

60c 

6,5 

45 

45. 

5 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

40-160 

>250 

60c 

6,5 

60 

60 

5 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

40-100 

>250 

60c 

6,5 

60 

60 

5 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

60-160 

>250 

60c 

6,5 

60 

60 

5 

1,5A 

125 ■ 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

40-160 

>250 

60c 

6,5 

60 

60 

5 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

40-100 

>250 

60c 

6,5 

60 

60 

5 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

60-160 

>250 

60c 

6,5 

60 

60 

5 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

40-160 

>250 

60c 

6,5 

80 

80 

5 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

40-100 

>250 

60c 

6,5 

80 

80 

5 

1,5A 

• 125 


TO-126 

Unitra 

22 

‘ 2 

150 

60-160 

>250 

60c 

6,5 

80 

80 

5 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

40-160 

>250 

60c 

6,5 

80 

80 

5 

. -T,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

40-100 

. >250 

60c 

6,5 

80 

80' 

5 ' 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

2 

150 

60-160 

V >250 

60c 

6,5 

80 

80 

5' 

1,5A 

125 


TO-126 

Unitra 

22 

4 

500 

>120. 


25c 

117 

50 

40 

5' 

15A 

150 


TO-3 

Mot 

31 

2 

1A 

30-150 


25 


35 

30 

5 


150 


plast 

.Mot 

22 

2 

1A 

30-150 


25 


50 

45 

5 


* 150 


plast 

Mot 

22 

2 

1A 

30-150 


. 25 


70 

60 

5 


150 


plast 

Mot 

22. 

2 

1A 

30-150 


25 


35 

30 

5 


150 


plast 

Mot 

22 

2 

1A 

30-150 . 


25 


50 

45 

5 


150 


.. plast 

Mot 

22 

2 

1A 

30-150 


25 


70 

60 

5 


150 


plast 

Mot 

22 

2 

1,5A 

50 

0.75 

85c 

15 

90 

55 

7 

4A 

175 

6 

SOT-9 

ATES 

31 

10 

50 

60>40 

6 

25c 

20 

100 

90 

5 

500 

150 

6,25 

TO-126 

T 

22 

10 

50 

60>40 

6. 

25c 

20 

130 

120 

5 

’500 

' 150 

6,25 

TO-126 

T 

22 

10 

150 

>40 













10 

50 

60>40 

6 

25c 

20 

.170 

160 

5 

500 

150 

6,25 

TO-126 

T 

22 

10 

150 

>40 . 













■4 

4A 

20-40 

6- 

25c 

117 

95 

90 

7 

15A 

200 

1,5 

. TO-3 

M 

31 

2 

1A 

>30 

>2 

25c 

65 

40 

30 

5 

6A 

150 

1,92 

plast 

Mot 

22 

2 

1A 

>30 

■ >2 

25c 

65 

40 

30 

5 

6A 

150 

■1,92 

- plast 

Mot 

22 

2 

1A 

>30 

>2 

25c 

65 

55 

45 

5' 

6A 

150 

1,92 

plast 

Mot 

22 

2 

1A 

>30 

>2 

25c 

65 . 

55 

45 

5 

6A 

150 

1,92 

plast 

Mot 

22 

2 

1A 

>30 

>2 

25c 

65 

70 

60 

5. 

6A 

150 

' 1,92 

plast 

Mot 

22 

2 

1A 

>30 

>2 

25c 

65 

70 

60 

5 

6A 

150 

1,92 

plast 

Mot 

22 

2 

' 2A . 

>30 

>1,5 

25c 

90 

: 55 

45 

5 

10A 

150 

1,39 

plast 

Mot 

22 

2 

2A 

>30 

>1.5 

25c 

90 

55 

45 

5 

10A 

150 

1,39 

plast 

Mot 

22 

2 

2A 

>30 

>1.5 

25c 

90 

70 

60 

5 

10A 

150 

1,39 

plast 

Mot 

22 

2 

2A 

>30 

>1,5 

25c 

90 

70 

60 

5 

10A 

• 150 

1,39 

plast 

Mot ^ 

22 

4 

500 

30-120 

>0,8 

25c 

36 

80 

70 

7 

4A 

150 

3,47 

TO-220 

F 

24 

4 

1A 

30-120 

>0,8 ■ 

25c 

36 

60 

40 

7 

4A 

150 

3,47 

TO-220 

F 

24 

4 

1,5A 

20-80 , 

>0,8 

25c 

36 

80 

60 

7 

4A 

150 

3,47 

TO-220 

F 

24 

• 4 

500 

'"30-120 

>0,8 

25c 

36 

80 

70 

7 

4A 

150 . 

3,47 

TO-220 

F 

24 

4 

1A 

30-120 

>0,8 

25c 

36 

i 60 

40 

7 

4A 

150 

3,47 

TO-220 

F . 

24 

4 

1,5A 

• 20-80 

>0,8 

25c 

36 ' 

80 

60 

7 

4A 

150 

3,47 

TO-220 

F 

24 

2 

150 

! >40 

>3 

25c 

25 

45 

45 

5 

2A 

150 

5 

TO-126 

T 

.22 

2 

1A 

>25 













2 

150 

>40 

: >3 

25c 

25 

45 

45 

5 

2A 

150 

5 

TO-126 

T 

22 

2 

1A 

>25 




y 









2 

! 150 

>40 

>3 

25c 

'25 

60 

60 

5 

2A 

150 

5 

TO-126 

T 

22 

2 

1A 

>25 













2 

150 

' >40 

>3 

25c 

25 

60 

60 

5 

2A 

'150 

5 

TO-126 

T 

22 

2 

1A 

>25 













2 

150 

>40 

>3 

25c 

25 

80 

80 

5 

2A 

150 

5 

- TO-126 

T 

22 

2 

1A 

>25 







' 






2 

150 

>40 

>3 

25c 

25 

80 ’ 

80 

5 

2A 

150 

5 

TO-126' 

T 

22 

2 

1A 

>25 







— 




II 


4 

200 

, >40 

' >3 

25c 

' 30. 

55 

45 

5 

4A 

150 

4,17 

TO-220AB 

RCA, Tl 

24 

4 

200 

>40 

>3 

25c 

30 

70 

60 

5 

4A 

150 

4,17 

TO-220AB 

RCA, Tl. 

24 

4 

200 

>40 

>3 

25c 

30 - 

90 

80 

5 

4A 

150 

4,17 

TO-220AB 

RCA, Tl 

24 

4 ‘ 

200 

>40 

>3 " 

' N 25c 

30 

115 

100 

5 

4A 

150 

4,17 

TO-220AB 

RCA, Tl 

24 

4 

200 

>40 

>3 

25c 

. 30 

55 

45 

5 

4A 

' J50 

4,17 

TO-220AB 

RCA, Tl 

24 

4 

200 

>40 

>3 

25c 

30 

70 

60 

5 

4A 

150 

4,17 

TO-220AB 

RCA, Tl 

24 

4 

200 

>40 

>3 

25c 

30 

; 90 

80 

5 

4A 

150 

4,17 

TO-220AB 

RCA, Tl 

24 

4 

200 

>40 

>3 

25c 

30 

110 

100 

5 

4A 

150 

4,17 

TO-220AB 

RCA, Tl ; 

24 

4 

1A 

>25 

. >3 

25c 

40 

55 

.45 

5 

5A- 

150 

3,125 

TO-220AB 

RCA, Tl ! 

24 

4 

1A , 

>25 

’ >3 

25c 

40 

70 

60 

5 

5A 

150 . 

3,125 

TO-220AB 

RCA, Tl 

24 

4 

1A 

1 >25 

! >3 

25c 

40 

| 90 

80 

5 : 

5A : 

150 

3,125 

TO-220AB 

RCA, Tl 

.24 
















Typ Druh Pou- 
iitf 



Mceo *4bo 
max max 
|V1 [Vi 


BD241C 

SEpin 

NFv, Spr 

4 * 

1A 

BD242 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

1A 

BD242A 

SEpip 

NFv, Spr 

■4 

1A 

BD242B 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

1A 

BD242C 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

1A 

BD243 

SEpin 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD243A 

SEpin 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD243B 

SEpin 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD243C 

SEpin 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD244 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD244A 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD244B 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD244C 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD245 

SEpin 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD245A 

SEpin 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD2458 

SEpin 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD245C 

SEpin 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD246 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD246A 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD246B 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD246C 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

3A 

BD249 

SEpin 

NFv, Spr 

4 

15A 

BD249A 

SEpin 

NFv, Spr 

4 

15A 

BD249B 

SEpin 

NFv, Spr 

4 

15A 

BD249C 

SEpin 

NFv, Spr 

4 

15A 

BD250 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

15A 

BD250A 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

15A 

BD250B 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

15A 

BD250C 

SEpip 

NFv, Spr 

4 

15A 

BD251 

SPEn 

NFv 

5 

-2A 

BD253 

SPEn 

kNz, Spr 

4 

1A 

BD253A 

SPEn 

kNz, Spr 

■4 

1A 

BD253B 

SPEn 

kNz, Spr 

4 

1A 

BD253C 

SPEn 

kNz, Spr 

4 

1A 

BD254 

SPEn 

NFv 

2 

1A 

BD255 

SPEp 

NFv 

2 

1A 

BD260 

SMn 

Spr, NFv ‘ 

10 

500 

BD261 

SMn 

Spr, NFv 

10 

500 

BD262 

Sp 

Dari 

3 

1,5A 

BD262A 

Sp 

Dari 

3 

1,5A 

BD262B' 

Sp 

Dari 

3 

1,5A 

BD263 

Sn 

Dari 

3 

1,5A 

BD263A 

Sn 

Dari ■ 

3 

1,5A 

BD263B 

Sn 

Dari 

3 

1,5A 

BD266 

Sp 

Dari 

3 

3A 

BD266A 

Sp 

Dari 

3 

3A 

BD266B 

Sp 

Dari 

3 

3A 

BD267 . 

Sn 

Dari 

3 

3A 

BD267A 

Sn 

Dari 

3 

3A 

BD267B 

S n 

Dari 

3 

3A. 

BD277 

SPEp 

NFv 

2 

1750 

BD278 

SEpin 

NFv 

4 

4A 

BD281 

SEn 

NFv 

1 

500 




1 

3A 

BD282 x 

SEp . 

NFv 

5- 

500 


v 


1 

3A 

BD283 

SEn, 

NFv 

1 

500 




1 

3A 

BD284 

SEp 

NFv 

5 

500 




1 

‘3A 

BD285 " 

SEn 

NFv 

1 

3A 

BD286 

SEp- 

NFv 

1 

3A 

BD291 

SEpin 

NFv . 

2 

1A 




2 

3A 

BD292 

SEpip 

NFv 

2 

1A 




2 

3A 

BD293 

SEpin 

NFv 

2 

1A 




2 

2A 

BD294 

SEpip 

NFv 

2 

1A 




2 

2A 

BD301 

SEpin 

NFv 

2 

3A 

BD302 

SEpip 

..NFv 

2 

3A 

BD303 

SEpin 

NFv 

2 

3A 

BD304 

SEpip 

NFv 

2 

3A 

BD311 

SEpin 

! NFv 

4 

5A 

BD312 

SEpip 

NFv 

4 

5A 

BD313 

SEpin 

NFv 

'' 4 

4A 

BD314 

S£pip 

NFv 

4 

4A 

BD315 

SEpin 

NFv 

4 

8A 


>25 

* >3 

>25 

>3 

>25 

>3 

>25 

>3 

>25 

>3 

>15 

>3 

>15 

>3 

>15 

>3 

>15 

>3 

>15 

>3 

>15 

>3 

>15 

>3 

>15 

>3 

>20 

>3 

>20 

>3 

>20 

>3 

>20 

>3 

>20 

>3 . 

>20 

>3 

>20 

>3 

>20 

>3 

>10 

>3 

>10 

>3 * 

>10 

>3 

>10 

>3 

>10 

>3 

*10 

>3 

>10 ■ 

>3 

>10 

>3 

>20 

46 

50>15 . 

25>15 

i0>15 

25>15 


B:50-150 
C: 100-300 
A: 30-90 
B:50-150 
C: 100-300 



25c 125 
25c 125 
25c 125 
25c 125 
25c 125 
25c 125 
25c 125 
25c 125 


25c 36 

25c 36, 


25c 75 

25c 36 


25c 55 
25c 55 


25c 150 
25c 150 
25c 150 
25c 150 


45 5. 

45 5 

45 5 



Vyrobce Pa- 
ti- 


3,125 TO-220AB RCA.TI 
3,125 TO-220AB RCA, Tl 
3,125 TO-220AB RCA.TI 
3,125 TO-220AB RCA, Tl 
3,125 TO-220AB RCA, Tl 

1,92 T( 

>66 

P Tl 

1,92 T< 

D-66 

P Tl 

1,92 T( 

>66 

P Tl 

1,92 T 

3-66 

P Tl 

1,92 T 

>66 

P Tl 

1,92 T 

>66 

P Tl 

1,92 T 

D-66 

P Tl 

1,92 T 

D-66 

P Tl 

1,56 T 

0-3 

P Tl 

1,56 T 

0-3 

P Tl 

1,56 ,T 

0-3 

P Tl 

1,56 T 

0-3 

P Tl 

1,56 T 

0-3 

P Tl 

1,56 T 

0-3 

P Tl 

1,56 T 

0-3 

P Tl 

1,56 T 

0-3 

P Tl - 

1 7 

0-3 

P Tl 

1 7 

0-3 

P Tl 

1 7 

0-3 

P Tl 

1 7 

0-3 

P Tl 

1 “ 7 

0-3 

P Tl 

1 7 

0-3 

P Tl 

1 7 

0-3 

P Tl 

1 7 

0-3 

P Tl 


TO-220AB 

TO-220AB 

TO-220AB 

TO-220AB 




















































Druh Pou- 

m 



SPEn 

NFv 

10 

1 

SPEp 

NFv 

1 

10 

1 

SEpin 

Dart 

1 

3 

SEpip 

Dari 

3 

SEpin 

Dari 

3 

SEpip 

Dari 

3 

SEpin 

Dari 

3 

SEpip 

Dari 

3 

SPEn 

NFv 

2 

SPEp 

NFv 

• 2 

SEpin 

NFv 

1 

SEpin 

NFv 

1 

SEpip 

NFv 

1 

SEpip- 

NFv 

1 


Sp, NFv 
Sp, NFv 
Sp, NFv 
Sp, NFv 
Sp, NFv 
Sp, NFv 
VZv, NFv 10 
NFv 1 


>25 
>25 
>25 
>1000 
>5000 
>10000 
<1000 
>5000 
>10000 
>1000 
>5000 
>10000 
>1000 
>5000 
>10000 
>1000 
>50 
‘85-375 
>40 
>50 
85-375 
>40 
>750 
>750 
>750 
>750 
>750 
>750 
A: 30-90 
B:50-150 
0:100-300 
A:30-90 . 
B:50-150 
0:100-300 
>25 
>50 
>25 
>50 
>40 
>40 
>40 
>40 
- >40 
. >40 
30-240 
85-475 
>50 
85-475 
>50 
85-475 
>50 
85-475 
>50 
40-236 
>40 
40-236 
>40 
40-236 
>25 
40-236 
>25 
40-236 
* >15 

40-236 
>15 
80-320 
80-320 
60-320 
60-320 • 
>10000 
>10000 
>10000 
>10000 
90>40 
9Q>40 
90>40 
90 >40 
90>40 
90>40 
60-350 
60-350 * 
60-350 
60-350 


25c 

200 

80 

25c 

200 

100 

25c 

200 

100 

25c 

5 


25c 

5 


25c 

5 . 


25c 

5 


25c 

5 


25c 

5 


25c 

7,5 


25c 

7,5 


25c 

7,5 


25c 

10 


25c 

10 


25c 

10 


25 

5x0,3 

80 


45c 15 


25c 60 

25c 60 

25c 60 

25c 60 


45c 12,5 


45c 12,5 


25c 15 
25c 15 


25c 25 


25c 8,5 

25c 8,5 

25c ■ 8,5 

25c 8,5 

















































Typ Druh Pou 
ziti 


SPEn 
SPEp 
SPEn 
SPEp 
SPEn 
SPEp 
SPEn 
SPEp 
SEpin 

SEpjp | NFv 
SEpin 



BD530 

BD533 v 

BD534 

BD535 

BD536 

BD537 

BD538 

BD539 

BD539A 

BD539B 

BD539C 

BD539D 

BD540 

BD540A 

BD540B 

BD540C 

BD540D 

BD543 

BD543A 

BD543B 

BD543C 

BD543D 

BD544 

BD544A 

BD544B 

BD544C 

BD544D 

BD545 

BD545A 

BD545B 

BD545C 

BD545D , 

BD546 

BD546A 

BD546B 

BD546C 

BD546D 

BD561 



^CEO ^BO 

max max 
IV] [VJ 



2A • 

150 

12,5 

plast 

2A 

150 

12,5 

plast 

2A 

150 

12,5 

plast' 

2A 

150 

-12,5 

plast 

2A 

150 

12,5 

plast 

2A • 

.150 

12,5 

plast 

2A 

150 

12,5 

plast 

2A 

150 

12,5 

plast 

4A 

150 

3,15 

TO-220AB 

4A 

150 

3,15 

TO-220AB 

4A 

150 

3,15 

TO-220AB 

4A 

150 

3,15 

TO-220AB 

4A 

150 

3,15 

TO-220AB 

4A 

150 

3,15 

TO-220AB 

5A 

150 

1,92 

TO-66P 

5A 

150 

1,92 

TO-66P 

5A 

150 

1,92 

TO-66P 

5A 

150 

1,92 

TO-66P - 

5A 

150 

1,92 

TO-66P 

5A 

150 

1,92 

TO-66P 

5A 

150 

1,92 

TO-66P 

5A* 

150 

1,92 

TO-66P 

5A 

150 

1,92 

TO-66P 

5A 

150 

1,92 

TO-66P 

0A 

150 

1,92. 

TO-66P 

8A 

150 

1,92 

TO-66P 

8A 

150 

1,92 

TO-66P 

8A 

•150 

1,92 

TO-66P 

8A 

150 

1,92 

TO-66P 

8A 

150 

1,92 

TO-66P 

8A 

150 

1,92 

TO-66P 

8A 

150 

1,92 

TO-66P 

8A 

150 

1,92 

TO-66P 

8A 

150 

1,92 

TO-66P 

15A 

■ 150 

1,56 

TO-3P 

15A 

150 

1,56 

TO-3P 

15A 

150 

1,56- 

TO-3P 

15A 

150 

1,56 

TO-3P 

15A 

150 

1,56 

TO-3P 

15A 

150 

1.56 

TO-3P 

15A 

150 

1,56 

TO-3P 

15A 

150 

1,56 

TO-3P 

15A' 

150 

1,56 

TO-3P 

15A 

150 

1,56 

TO-3P 

4A 

150 

3,12 

TO-126 

4A 

150 

3,12 

TO-126 

3A 

150 

3,12 

TOP-66 

3A 

150 

3,12 

TOP-66 

3A 

150 

3,12 

TOP-66 

3A 

150 

3,12 

TOP-66 

3A 

150 

3,12 

TOP-66 

3A 

150 

3,12 

TOP-66 

3A 

150 

3,12 

TOP-66 

3A 

150' 

3,12 

TOP-66 

4A 

150 

3 

TOP-66 


150 3,12 

150 ' 2,3 - 


150 2,3 


150 2,3 


Mot 21 

Mot 21 

Mot 21 

Mot 21 

Mot 21 

Mot 21 

Mot 21 

Mot 21 

SGS 24 

SGS 24 

SGS 24 
SGS 24 

SGS 24 

SGS* 24 
T1D 24 

TiD 24 

TID 24 

TID 24’ 

TID 24' 

TID 24 

TID 24 

• TID 24 

TID 24 
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ANTENNI „ 
ZESILOVACE 


Zden&k Soupal 

(Pokracovdnl) 


Jednotranzistorovy zesilovad A/2, AZ 1/2 


V AR A4 az A6/1976 byla uverejnena konstrukce jednoducheho konvertorupro druhy TV 
program , ktery se yelmi osvedcil. Proto z neho byly pfevzaty cdsti pro tri typy zesilovacu, 
jednak pro popisovany zesilovac, jednak pro AZ 1/3 a AZ 2 (ty budou popsdny v prlstlch 
clslech), stejne jako symetrizacni transformdtor na desce K 20. U popisovanych zesilovacu 
je tento transformdtor pouzit jak na vstupu, tak na vystupu, coz velmi znacne zjednodusuje 
jak elektricke zapojenl, tak mechanicke resenl zesilovacu. 

Pro popisovany zesilovac byly z uvedene konstrukce prevzaty dve komurky. Slrka pdsma 
zesilovace je 26 az 30 MHz , coz umozhuje pouzit ho k prljmu signdlu na nekolika kmitoctove 
blizkych kandlech (4 kanaly). 


Technics udaje 

Kmitoctovy rozsah: 470 az 860 MHz, lze 
naladit na libovolny kanal v uvedenem 
kmitoctovem rozsahu. 

Vstupnl impedance: 300 Q sym., popr. 2 x 
75 Q nesym. 

Vystupnl impedance: 300 Q sym., popr. 
2 x 75 Q nesym. 

Cinitel odrazu vstupu: lepSl nez 0,4. 

Cinitel odrazu vystupu: lepsi nez 0 , 2 . 

Sumove clslo: 5 az 10 kT 0 , tj. 7 az 10 dB 
podle pouzit 6 ho tranzistoru, s BF272 
muze byt i 3,5 kT 0 , tj. 5,5 dB, 

Napefove zesllenl: 5 az 15 dB pro vstup 
i vystup 300 Q. 

Nejvetsl vstupnl signal: 40 mV. 

Sirka pdsma: 26 az 3.0 MHz, -3 dB. 

Napdjecl napetl: 9 az 12 V stab., D] a R 4 
vypusteny; ze ss zdroje 16 az 18 V, 
moznost dalkoveho riapajeni. 

Prlkon: bez diody Di max. 0,05 W (pri 12 V 
je odber proudu asi 3 az 4 mA), 
s diodou D] max. 0,3 W (pri 12 V je 
odber proudu asi 10 az 14 mA). 

Rozsah pracovnich teplot: -20 az +60 °C. 

Polovodicove prvky: Ti - GT346 (AF239, 
BF272, GT328 apod.), 

D, - KZ724 (KZ723, KZZ74, KZZ75 
apod.), 

D 2 -KA502 (KA501, KA503 apod.). 

Rozmery.v y§ka37 mm,§irka63 mm,hloub- 
ka 73 mm. 

Hmotnost: 6 dkg. 


Popis zapojem a dinnosti 

Zapojem zesilovace je na obr. 1. Jako 
zesilovaci prvek je pouzit tranzistor z dovozu 
(SSSR), GT346, v zapojem se spolecnou 
bazi. Vzhledem k §ifce pasma zesilovace lze 
dosahnout zesilem pouze 5 az 15 dB (podle 
pouziteho tranzistoru). 

Vstup zesilovace je sirokopasmovy se sy- 
metrizacnim transformatorem (STi, K 20), 
ktery tvori konstrukcm prvek sasi. Z vyvodu 
1 transformatoru je vstupnl signal veden pres 
oddelovacl kondenzator Q na emitor TV 
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Emitor je napajen pres emitorovy odpor R u 
jehoz jeden konec je vf uzemnen kondenza- 
torem Q. Baze T t je pro vf uzemnena 
kondenzatorem Q a je napajena z odporove- 
ho delice R 2 , R 3 ; zmenou R 2 se nastavuje 
optimalnl pracovm bod. 

Kolektorovy obvod v druhe' komurce je 
tvoren 0 rezonatorem Li, ladenym zmenou 
kapacity kondenzatoru G. Kolektor jezapo- 
jen „na cely rezonator“, clmz ie obvod 
znacne zatlumen £jeho Q je maly) - tlm se 
dosahlo velke slrky prenaseneho pasma. 
Vystup 75 Q je vyveden z odbocky rezonato- 
ru pfes transformacm korfdenzator Q na 
symetrizacni transformer ST 2 . Transfor- 
mator, K20, tvori rovnez konstrukdnl prvek 
sasi. Pozadujeme-li vystup 75 Q, vypustlme 
Q a souosy kabel pripojlme prlmo na odboc- 
ku (a kostru). Budeme-li zesilovac napajet 
po souosem kabelu, Q v zapojenl ponecha- 
me a jeho kapacitu vollme v rozmezl 120 az 
470 pF. 

Zapojem pri dalkovem napajem zesilova¬ 
ce po antenmm svodu je na obr. lb. 


Mechanics provedenl 

Celkova sestava §asi je na obr. 2, jednotli- 
v^ dlly jsou na obr, 3. Opet je nutno 
zduraznit, ze je tfeba pri praci dodiiet prave 
uhly i rozmery s presnostl 0,1 mm a to 
predevglm k usnadnem montaze a pajenl. 

Pri sestavovani zesilovace zacneme tak, ze 
na zakladm desku, dll 7, pripajlme ve dvou 
bodech bocnici A, dll 2, pak symetrizacni 
transformator vstupu, dll 3 , a vystupu, dll 3- 
tento dll vsak bude otocen 0 .I 8 O 0 (plosky 
k pajenl ze strany meandru smerujl k zaklad- 
nl desce). Pak do sasi vlozlme prepazku A, dll 
4, a zapajlme bocnici B, dll 5;pote prepazku 
i ostatm stycne plochy spajlme. Dale do 
prlsluSne dlry zapajlme drat rezonatoru (z 
obou stran desky), poclnujeme v slrce 5 mm 
vnitfnl plochy dllu 3 (k pozdejslmu pripajenl 
dllu 6 ), poclnujeme plosky na vstupmm dllu 3 
a na dllu 2 a 5 k pozdejslmu pripajenl krycl 
desky, dll 7. 

Po spajenl cele Sasi omyjeme trichloretyle- 
nem a osuslme. Pripevnlme doladovacl kon¬ 
denzator G a pruchodkove kondenzatory C 2 
a C 3 maticl vne Sasi. U kondenzatoru Q 
vytvarujeme pajecl ocko ve vzdalenosti 
10 mm od jeho okraje (k pripajenl odporu 
R]). U kondenzatoru Q vytvorime pajecl 


ocka z obou stran a co nejbllze telu konden¬ 
zatoru. 

Osadlme desku s plosnymi spoji (obr. 4) 
^oucastkami, po stranach poclnujeme plosky 
4 x 25 mm (k pripajenl do sestavy) a mlsto 
odporu R 2 zapojlme provizome ze strany 
spoju odpor 2,2 kQ v s 6 rii s odporovym 
trimrem 10 kQ. Omytou desku pak zapajlme 
do sestavy. 

Dale propajlme vyvod od G, pripajlme 
vyvod k G a zapajlme tranzistor Ti. Omyje¬ 
me poslednl zbytky ne^istot a cel£ Sasi 
i zevnitr tence natreme bezbarvym nitrola- 
kem. Po zaschnutl laku zesilovac ozivlme 
a naladlme. Pri dalkovem napajem pajlme 
soucastky Q, La, h a D 2 az po naladem. 


Uvedenl do provozu 

Po pripojem napajeclho napetl 16 az 18 V 
zkontrolujeme Avometem II napetl na Ze- 


GT346 



Obr . 2. Celkova sestava zesilovace z obr. 1 
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nerove diode D ( . Napeti na diode se nesmi 
menit pfi zmene vstupniho napeti o ±10 %. 
Pak zkontrolujeme Avometem II napeti na 
odporu (+ na C 2 ). Musime namefit napeti 
v rozmezi 1 az 6 V - pfi protaceni odporove- 
ho trimru se musi toto napeti menit; nastavi- 
me ho pfiblizne na 4 V. Tim je ovefena 
funkceschopnost zapojem, muzeme nastavit 

P racovni bod tranzistoru a zesilovac naladit. 

ostup byl podrobne uveden pfi popisu zesi¬ 
lovace AZ 1/1 v pfedchozim disle AR fady 
A. Po nastaveni a naladeni zesilovac opatri- 
me kryci deskou, dil 7 a pfipajime ji na 
ctyfech mistech. Pak lze zesilovac definitivne 
doladit. 

Dosazene vysledky 

U vzorku zesilovace byly dosazeny para- 
metry podle Technickych udaiu v uvodu 
clanku. S tranzistorem GT346 byla sirka 
pasma 30 MHz (-3 dB), napefove zesileni 
12 dB pro vstupni i vystupm impedanci 
300 Q, sumove cislo bylo na kanalu 22 asi 
6 kT 0 . 



Obr. 3. Detaily zesilovace. Dily 1, 7 (zdkladni 
deska, kryci deska) - kuprextit jednostranne 
pldtovany tl. 1,5 mm; 2, 4, 5 (bocnice A, 
prepdzka A, bocnice B) - kuprextit obou- 
stranne pldtovany tl 1,5 mm 


Odpory 

Fh 

ft 

ft 


Seznam sou£6stek 

TR 151,5%, 1,5 kQ 
TR 151, 2,2 at 12 kQ 
TR 151, 5 %, 8,2 kQ 
TR 154, 220 Q 


Kondenzitory 

Ci, a 

a 

a 

a 

G,, Gj, Cb 


TK 204 (TK 754), 10 pF, 5 % . 

TK 536, 1 nF 
TK 539, 1,5 nF 

WK 701 09,0,8 az 5 pF (WK 701 22) 
TK 754, 100 pF 


PolovodidovS prvky 

Ti GT346 (AF239, BF272, GT328apod.) 

Di Zenerova dioda K2724(KZ723, KZZ74, KZZ75apod.) 


Civky 

STi, ST 2 symetrizacni transformator K 20 podle AR 
A5/76 

Li drat Cu 0 0 1,5mm,d6lka 42 mm (cinovany, 
stribreny) 

L. ai is tlumivka, samonosna civka, 20 z dratu 
0 0 0,35 mm na 0 3 mm (zpevnjSno 
Epoxy 1200) 
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Ing. LuborZ6vada 

Ucelem clanku je umoznit radioamateru s malou technickou,vyzbroji sestavit vstupni delic 
pro elektronicky voltmetr s vyhovujici presnosti z beznych odporu. V zdsade je k tomu 
z mericich pristroju nezbytny jen voltmetr, ktery stejne potrebujeme pro cejchovdni hotoveho 
pfistroje. 


Na jakosti vstupmho delice podstatne 
zavisi spravna cinnost jak elektronkoveho 
voltmetru, tak i tranzistoroveho voltmetru 
s tranzistorem fizenym elektrickym polem. 
Pritom na trhu zpravidla nejsou odpory s od- 
chylkou 1 %, z nichz lze sestavit delic s vy¬ 
hovujici presnosti. Velmi obtizne se opatruji 
odpory s odchylkou 5 % a obvykle nejsou 
k dispozici potrebne hodnoty. 

Proto ve svem navodu predpokladam pou- 
ziti beznych odporu s odchylkou 10 %, ktere 
se vhodne skladaji. Varuji pred nastavenim 
presnych hodnot oskrabavanim odporove 
vrstvy; takto upraveny odpor i po prelakova- 
ni nem spolehTivyrn clankem delicSe - pritom 
cena nekolika odporu navic pfi celkovych 
nakladech na mefidlo nemuze rozhodovat. 

Pro vetsi hodnoty odporu je nutno zasadne 
uzivat odpory se zatizitelnosti 0,5 W a teprve 


hodnoty mens! nez 0,1 MQ mohou byt 
0,25 W. Nejde zde o zatizeni odporu vy- 
konem, ale o napet’ovou spolehlivost - pfi 
vyssich napetich mezi vyvody se odpor 
(zvlaste uhnkovych typu) meni, aniz by bylo 
vyuzito zatizitelnosti odporu. Je vhodne pou- 
zivat odpory s kovovou vrstvou, ale i uhlfko- 
ve zcela vyhovi. Vhodne jsou odpory, ktere 
nejaky ten rok v „supliku“ lezely - jsou jiz 
vystarle a je mensi pravdepodobnost, ze se 
jejich odpor bude behem casu menit. Presne 
nastavovani jiz hotoveho delice napeti je 
velmi obtizne, nebof zmenou jeho jednoho 
clenu se zmeni pomery v§ech stupnu. 

V tomto pfispevku popisuji dve metody 
a to: 

1 . metodu postupneho sestavovdni vstupniho 
delice, 



Obr. 4. Deska s plosnymi spoji zesilovace 
a deska osazend soucdstkami (deska M 71) 


(Pokracovani) 


2 . metodu presneho nastaveni hotoveho deli¬ 
ce pridavnymi vstupnimi odpory . (Tato meto- 
da vsak vyzaduje pouzit dvojity pfepinac.) 

Protoze nejnazomejsi je zpravidla popis 
konkretmlio pnkladu, uvadim delic, pouzity 
pro elektronkovy voltmetr s pfistrojem, je- 
noz stupnice ma Sedesat dilku obdobne jako 
u mefidla AVOMET. Elektronkovy volt¬ 
metr s vybranou elektronkou ECC82, nebo 
i vybranou sovetskou 6N1P je zatim levnejsi 
nez tranzistorovy voltmetr s tranzistory fize- 
nymi polem, jeho cinnost je pfitom stejne 
dobra a pfi uzivani je pfistroj mene choulos- 
tivy. 


Metoda postupneho sestavovdni 
vstupniho deii 6e 

Na obr. 1 je schema zapojeni vstupmho 
delice pro EV s rozsahy 0,6, 1,2, 6, 60, 300 
a 600 V. Rozsah 1,2 V zdanlive vybocuje 
z postupne fady, ale je nutny pro rozdelem 
napeti na prvmch dvou odporech (a kontak- 
tech pfepinace) pfi vys§ich rozsazich. Pfi 
mefeni 600 V je na odporu R<, napeti 300 V, 
coz je tak asi mez pfipustnosti. 

Pro sestavovani delice potfebujeme dobry 
kontrolni voltmetr (napr. AVOMET I), ne¬ 
bof na jeho presnosti zavisi pfeshost naiseho 
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pnstroje. Dale potrebujeme zdroj stejno- 
smemeho napeti 6 V a potenciometry 2 kQ 
a 5 kQ. 

Elektronicky voltmetr nechame zapnuty 
alespon pul hodiny, aby se jeho provozni 
vlastnosti ustalily. Nastavime neimensi roz- 
sah (v popisovanem pripade 0,6 V) odporo- 
vym trimrem v obvodu meridla. Na pfesnosti 



ObrS 1. Vstupni delic pro EV o celkovem 
odporu 10 MQ a rozsazich od 0,6 V do 
600 V. 



Obr. 2. Zapojenipro nastaveni odporu R 2 pro 
rozsah 300 V 



Obr. 3. Zapojeni pro nastaveni odporu R 3 pro 
rozsah 60 V 




Obr. 4. Zapojeni pro nastaveni odporu R 4 pro 
rozsah 6 V 
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Obr, 5. Zapojeni pro nastaveni odporu R 5 pro 
rozsah 1,2 V 
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tohoto nastaveni zavisi presnost cel£ dalSi 
prace. Pri teto metode nezalezi na presne 
absolutni hodnote odporu delice, ale zalezi 
na presnem dodrzeni pomeru mezi jednotli- 
vymi odpory. Ted napr. odpor Ri musi byt 
0,001 celkove hodnoty odporu dSlide, tedy 
souctu R\ a z R. Proto vychazime z nejmensf- 
ho odporu, tj. R r = 10 kQ a postupne odpo¬ 
ry pridavame, 

Na obr. 2 je naznaceno, jak nalezneme 
hodnotu R 2 ; na souctu R i a R 2 musi byt 
dvojnasobna napeti, nez na J?j. Je vhodn6 
cejchovat asi pri 80 % celkov£ho rozsahu 
stupnice, pak je rozdeleni chyb prihodnejsi. 
Ma-li tedy stupnice sedesat dilku, nastavuje- 
me odpor R 2 pri. vychylce padesat dflku. 
Napeti, ktere musi ukazovat voltmetr a EV, 
jsou udana na obrazdch. 

Po spravnem slozem R skladame R 3 podle 
obr. 3, dale R4 podle obr. 4, R$ podle obr. 5 
a R podle obr. 6. Je ovsem take mozno pri 
sestavovani R zapojit EV mezi odpory R$ 
a R , pak ov§em na kontrolnim voltmetru 
bude udaj 1 V a na EV 0,5 V. 

Kazdy sestaveny odpor ihned po nastaveni 
zapajime k prepinaci (rovnez skladane odpo¬ 
ry pripojujeme zakapnutim pajkou, aby- 
chom se vyhnuli nepresnosti, vznikl^ pripad- 
nym prechodovym odporem pri pounem 
stocem koncu). 

Metoda presndho nastaveni hotov6ho 
d6lide z koupenych odporu 

Princip teto metody je znazomen na obr. 
7. V tomto konkretnim pripade se ma pri 
rozsahu 600 V a citlivosti EV 0,6 V privadet 
na vstup EV 1/1000 vstupmho napeti. Pred- 
poklidejme, ze v dusledku nepresnosti kupo- 
vanych odporu jepomer/?]: (R\ + R 2 + R$ + 
+ R + Rs + R) napr. 950 namisto 
pozadovaneho 1000. Abychom dostali 
spravnou hodnotu, pridame k cel^mu delici 
odpor R}, ktery upravi tento pomer na 
hodnotu 1000; delame to pri cejchovani, tak, 
abv EV ukazoval spravnou vychylku podle 
voltmetru. Opet je vyhodne cejchovat pri 
vychylce asi do 80 % delky stupnice. 

Prakticke provedeni delicJe je na obr. 8. 
Postup prace je asi tento: 

Odpory (pokud mozno s toleranri 5 %), 
sestavime do delice podle jeiich jmenovitych 
hodnot, Predbezna kontrola jeiich odporu 
mustkem usnadni praci. Pak zacneme kon- 
trolne cejchovat jen s deli£em. Pritom nalez¬ 
neme polohu prepinaCe, v niz ma EV nejvetsi 
zapomou odchylku proti kontrolmmu pri- 
stroji. V teto poloze upravjme citlivost EV 
tak, aby oba udaje byly shodne. 

Na ostatmch rozsazich bude pochopitelne 
EV ukazovat v£t§i vychylku nez kontrolni 
pristroj. V techto polohach upravime shodu 
vychylek pfidavnymi odpory; jsou na obr. 8 
oznaceny napr. R"V 
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Obr. 6. Zapojeni pro nastaveni odporu R 6 pro 
rozsah 0,6 V 
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Obr. 7. 



Obr. 8. Celkove zapojeni vstupniho delice E V 
z nepresnych odporu , doplnenehopridavny - 
mi odpory k dosazenipozadovane pfesnosti 


Hodnoty pridavnych odporu, uvedene na 
obr. 7 jsou jen informativm. Nem vhodne 
uzivat odporov6 trimry. Tato metoda je jeSte 
rychlejsi nez prvm, vyzaduje v§ak pouzit 
dvojity prepinacJ. 

Doufam, ze popis metod, ktervch uzivam 
pri sestavovani vstupnich delicu pro EV, 
usnadni zajemcum praci a preji jim k tomu 
hodne zdaru. 


Znama americka firma Burr-Brown, ktera 
vyrabi predevsim soucastky a systemy pro 
analogovou i cislicovou merici a vypocetni 
techniku, uvedla na trh monoliticky integro- 
vany obvod VFC32. Jde o analogove cislico- 
vy prevodnik s linearitou 0,01 % v rozsahu 
sesti radu. Obvodu Ize vyuzit jak pro prevod 
napeti na kmitocet, tak pro prevod kmitoctu 
na napeti. Vyuzitim obvodu VFC32 Ize nejen 
zjednodusit zapojeni, ale zaroveii i zlepsit 
parametry analogove cislicovych prevodni- 
ku, cislicovych integratoru analogovych veli- 
cin, mericu kmitoctu, tachometru, rneficu 
rychlosti otaceni apod. Priklad racionalniho 
vyuziti tohoto obvodu uvadi vyrobce v sou- 
vislosti se zarizenim pro prenos dat mezi 
dvema izolovanymi soustavami prostrednic- 
tvim optoelektronickeho vazebniho clenu. 
Prave v tomto pripade, kdy se vyuziva 
moznosti prevodu obema smery, je pri'nos 
obvodu VFC32 zvlast patrny, nebot s nim Ize 


dosahnout mensich rozmeru, vahy a nakladu 
na zarizeni soucasne s podstatnym zlep§emm 
parametru (vetsi rozsah pri vetsi pfesnosti). 
Integrovany obvod VFC32 se vyrabi v pou- 
zdru DIL z plasticke hmoty a v kujatem 
kovovem pouzdru TO-100. -Zuska- 

* * * 

Ve vyvoji japonske Fujistu Laboratories 
je overovana bodova rychlotiskarna na lase- 
rove bazi, ktery pracuje rychlosti 10 000 
radku/min s hustotou 6 radek/2,54 cm pri 
vlastni strukture tisku 10 bodu/mm. System 
vyuziva heliumkadmioveho laseru, jehoz vl- 
nova delka je srovnatelna se spektralni citli¬ 
vosti zaznamove vrstvy selen-tellur. Zaznam 
je rozkladan pomoci dvanactihrannehorotu- 
jiciho zrcadla, odrazejiciho intenzifikovany 
paprsek, soustredovany parabolickym zrcad- 
lem do prislusne roviny prave tisknuteho 
radku. Kyrs 




Konvertor VK V 


Jlndfich Kopecky 


Na zdklade dobrych elektrickych vlastnosti antenniho zesilovace, publikovaneho v AR 
c. 11/74 rnstr. 416, jsem se rozhodlpostavitkonvertor VKV v obdobnem zapojem. Konvertor 
je sestaven na desce s plosnymi spoji a md lepsiparametry, nez napr. konvertor z HaZ 3-4/70 
a AR A8/76. Konvertor he vznledem k jeno malym rozmerum u mis tit i uvnitr prenosneho 
prijimace. 


OdB 



65 MNz ?U Mtiz 92 Mtfz VI MHz 

Obr. 3. Krivky pri ladeni konvertoru rozmitacem 


Technics udaje 

Zesileni: 11 dB ± 1,5 dB v pasmu 92 az 
101 MHz. 

Vstupni impedance: 300 Q sym. (75 Q 
nesym.). 

Vystupni impedance: 75 Q nesym. 

Osazeni tranzistory: 2 x GT328A (2 x 
• GF507). 

Napdjeni: 9 V /6 mA. 


Popis zapojeni 

Zmena napajedho napeti z 18 na 9 V si 
vyzadala upravit stejnosmeme parametry 
obou tranzistoru a zamenit nektere soucast- 
ky. Zapojem konvertoru je na obr. 1. Kon¬ 
vertor pracuje jako kmitaj id smesovac, ktery 
ma predrazen jeden zesilovad stupen. Na 
vstupu je neladeny sirokopasmovy obvod, 
zapojeny jako symetrizadii a transformacni 
den. Meziprvnim a druhym tranzistorem je 
vazba ladenym obvodem ve tvaru clanku n. 
Tento obvod byl pouzit pro lepsi prizp&sobe- 
ni vystupni impedance kolektoru prvmho 
tranzistoru ke vstupni impedahd emitoru 
druheho tranzistoru. Timto zapojemm bylo 
dosazeno nejmensich ztrat. K-ziskani funkce 
kmitajidho smesovace byl u druheho tranzis¬ 
toru pridari paralelm rezonan^ni obvod, kte- 
rv kmita na souftovem kmito£tu norem 
CCIR a 01RT, tj. 164 MHz Vystupm obvod 
je v puvodmm zapojem, avsak zmenou in- 
dukcnosti a kapacit je naladen ria normu 
OIRT. Rozmisteni soucastek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2 . 

Uvedeni do chodu a nastaveni 



Nej drive zkontrolujeme zapojem soucas¬ 
tek na desce s plosnymi spoji, potom pripoji- OIRT. Jadrein rivky L% umistime pravou 
me zdroj 9 V (dve ploche baterie) do serie kriVku do pasma CCIR. Kondenzatorem Q 
s miiiampernietrem. Odber prouau by me! nastavime maximalm amplitudu obou kri- 
byt asi 6 niA. Pri dotyku na zivy vyvod civky vek. Pnpadnou nesymetrii krivek oprayime 
L% se musi odber proudu zmenSit o nekolik jeriinou korekci nastaveni vsech ladicich 
desetin mA - takto zjistime, kmita-li oscila- prvku. Kdyby se n&ktera ze stariic normy 
tor. Kmitocet oscilatoru nastavime vinome- CCIR kryla se stanid normy OIRT, lze tento 
rein na 164 MHz. Pro dalsi nastaveni kon- nedostatek odstrariit zmenou nastaveni osri- 
vertoni potfebujeme rozmitac. Na obrazovce lacni civky Ig. 

budou av£ krivky, krivka na nizsich kmitoc- Poiiiite odpory jsou miniatumi TR 112a 
tech zobrazuje propoii§tene pasmo normy a kondenzatory jsou* kerarriicke v plochem 
OIRT a krivka na vyssich kmitoctech pro- provedem. Civka pasmove propusti je umis- 
poustene pasmo CCIR. Zmenou indiikcnosti tena ve dvojitem, oddelenem krytu. Civky 
civek £4,15, 1-6 nastavime levoii krivkiipodle I 4 , L% maji feritoVa jadra M4xl2 nun. 
obr. 3 a snazinie se ji „umistit“ do pasma Udaje ciVek jsou v tabulce. 


2xGT328A GA205 



Obr. 2 . Deska s plosnymi spoji M72 


Tabulka civek 


Civka 

Poeet 

zavitu 

DrAtCuL 

0[mm] 

0 kostry 
[mm] 

Pozndmka 

£ 1 . 4 
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0,5 

4az 5 

' bifil^rne 

1-3 

- 

- 

- 

na pto^n^m spoji 

U 

9 

0.5 

5 

tesng 

h 

7 

0.5 

5 

tesne 

U 

5 

0.5 

3 

samonosne 

L? 

25az30 

0,3 az 0,4 

4.5 

samonosne 

1-6 

5.5 

0.8 

5 

/= lOaz 12 mm 

U 

25az 30 

0.3 i 


ferit 0 0 2 ai 

3 mm, /= 15 mm 

— 20 fiH 
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Linearm ohmmetr 

Na obr. 1 je zapojeni jednoducheho ohm- 
metru s linearm stupnici. Napeti na nein- 
vertujicim vstupu je 3,9 V. Zkratujeme-li 
merici svorky, bude i na vystupu napeti 
3,9 V. Napeti na invertujicim a neinvertuji- 
cim vstupu je stejne. Ofset vykompenzujeme 
potenciometrem Pj. Pfitom je potenciometr 
P 2 nastaven na minimum. Pfi R x = O'nastavi- 
me potenciometrem Pi rucku mefidla na 
nulu. Pfi spravnem nastaveni P t apfepolova- 
ni pfistroje musi rucka mefidla ukazovat na 
nulu. 

Invertujici vstup ma velky vstupni odpor, 
takze proud odpory R x a R 2 je stejny. Jsou-li 
odpory R x a R 2 stejne, je stejny i ubytek na R x 
a R 2 (3,9 V). Napeti na vystupu IO je 7,6 V, 
takze mefidlo pres pfedfadny odpor indikuje 
napeti 7,8 V po odecteni Zenerova napeti. 
Potenciometrem P 2 nastavime plnou vy- 
chylku. 

Je-li napeti na neinvertujicim vstupu 3,9 V 
a je-li proud odporem R 2 konstantni, tece 
konstantni proud odporem R x . Ubytek nape¬ 
ti na R x je proto umerny odporu R x . Na 
mefidle a na jeho pfedfadnem odporu je 
stejne napeti jako na R x . Mefidlo je zapojeno 
pfes pfedfadny odpor mezi vystup IO a mezi 
neinvertujici vstup. Proto i proud tekouci 
mefidlem je umerny R Xi takze mefidlo muze- 


me ocejchovat pfimo v Q. Prepinacem Pfi 
pfepiname odpory R 2 a tim i rozsahy mefeni, 
Vzhledem k velkemu vstupnimu odporu IO 
(1,5 TQ) je mozno mefit i velmi velke 
odpory. Odpory R 2 mohou byt 100 Q az 
10 MQ, Odber proudu ze zdroje je na 
rozsahu 100 Q asi 50 mA a na ostatnich 
rozsazich mensi nez 20 mA. Jako mefidlo je 
pouzit univerzalni pfistroj (Avomet II) s od¬ 
porem 20 kQ/V na rozsahu 1 mA. 

Elektor c. 79/77 


Meric faze 


Obvodem na obr. 2 je mozno merit 
rozdil fazi dvou nf signalu (/ max = 100 kHz). 
Jako indikator slouzi mefidlo, ktere ma 
linearm stupnici ocejchovanou ve stupnich (0 
az 360°). Signaly A a B jsou tvarovany na 
obdelniky, ktere ovladaji vstupy klopneho 
obvodu Ni/N 2 . Jeden vstup klopneho obvodu 
je spousten sestupnou hranou signalu 
A a druhy sestupnou hranou signalu B. Sifka 
impulsit, ktejy je na vystupu N 2 , je umerna 
rozdilu doby mezi signaly A a B. Mefidlo 
indikuje stfedni hodnotu impulsniho proudu, 
ktery tece pfes odpor R^ a potenciometr Pi. 

3 x L144 



D r azD 5 2x 8C549C 2 x LM3T1 CD4011 



Tvarovace signalu A a B jsou stejne. Tvofi 
je emitorovy sledovac Tj, zesilovac se zesile- 
nim 10 (T 2 ), symetricky omezovac (D 3 , D 4 ), 
druhy zesilovac se zesilenim 10 (T 3 ) a kom- 
parator s malou hysterezi (IOi) a derivacni 
clanek (Rn, Q a D 5 ). 

Pfistroj ocejchujeme dvema signaly, ktere 
jsou posunuty pfesne o 180° (napf. napetim 
ze sit’oveho transformatoru se stfednim vyvo- 
dem). Rucka mefidla se nastavi potencio¬ 
metrem Pj pfesne do stfedu stupnice. 
Elektor c. 80/77 


Prevodmk napeti-kmitodet 

Programovatelny trojnasobny operacni 
zesilovac L144 umoznuje zkonstruovat pfe- 
vodnik napeti-kmitocet bez pouziti vnejsich 
kondenzatoru. Jeho zapojeni je na obr. 3. 
Pfitom vychazime z toho, ze velikost impulsu 
v operacnim zesilovaci je fizena vnitfnim 
zdrojem proudu, ktery nabiji nebo vybiji 
kompenzacni kondenzator ve druhem stupni 
a ovlivhuje ofsetovy proud, Zvetsovani im¬ 
pulsu Sr je definovano rovnici 

^ = d (r = 0 az 2 ji 

at 

takze pro / max plati rovnice 

r - 4 

kde U m « je maximalni amplituda vystup- 
niho signalu. 

Navrh pfevodniku napeti-kmitocet na 
obr. 3 vychazi z teto rovnice. Prvni operac¬ 
ni zesilovac je zapojen jako zesilovac zvetsu- 
jiciho se impulsu, ktery fidi druhy operacni 
zesilovac, zapojeny jako komparator. Zpet- 
nou vazbou z vystupu druheho operacniho 
zesilovace je nastaveno vystupni napeti z Aj. 
Pfi konstantnim signalu na vystupu Ai muze- 
me zmenou ofsetoveho proudu na vyvodu 1 
menit kmitocet na vystupu A 2 . Jakopromen- 
ny odpor (v zavislosti na vstupnim napeti U) 
je pouzit FET 2N4222. Minimalni vstupni 
napeti je 100 mV, kmitoctovy rozsah je 0,1 
az 0,5 MHz. 

Elektronik c. 9/77 


Simulator Leslie - efektu 

Popisovanym zafizenim lze dosahnout hu- 
debnich efektu, popsanych kupf. v AR 10/ 
/74. Pfedkladane zapojeni (obr. 4) je vsak 
jednodussi a tim i levnejsi. Jeho zakladni 
casti je pasmova propust ve tvaru dvojiteho 
clanku T. Tvofi ji R iS , R 16 , T 4 , Ci 0 , C n a Ci 2 . 
Propust je zapojena ve vetvi zpetne vazby 
tranzistoru Ti a T 2 , zapojenych jako zesilovac 
a emitorovy sledovac. Tranzistor T 3 pracuje 
jako nf oscilator s kmitoctem promennym 
v rozsahu asi 4 az 14 Hz. Kmitocet lze fidit 
potenciometrem P 2 . Signal oscilatoru je ve- 
den pfes R t4 , P 3 , Q a R 17 na tranzistor T 4 , 
ktery je tedy timto signalem modulovan. 
V rytmu modulacniho signalu se pak meni 
impedance T 4 a tim take stfedni kmitocet 
propustneho pasma filtru. 

Neni-li simulator v cinnosti, sviti zarovka 
Z\, ktera je pfes rozpinaci kontakt nozniho 
spinace Si uzemnena. Svetlo zarovkydopada 
na fotoodpor R f , jehoz odpor pfi osvetleni se 
mnohonasobne zmensi, takze vstupni signal 
prochazi pfimo na vystup. Pfi seslapnuti 
spinace se obvod zarovky pferusi, fotoodpor 
svuj odpor zvetsi a signal proto musi procha- 
zet obvody simulatoru. 

Cele zafizeni je napajeno ze site - na 
sekundaru sit’oveho transformatoru je vhod- 
ne napeti asi 12 V. Zapojeni neni nikterak 
kriticke na rozlozeni soucastek, pfesto je 
vsak vhodne vest nf signal co nejkratsi cestou 
od vstupu k vystupu, Opticky vazanou dvojici 
zarovka - fotoodpor je vhodne umistit napf. 




do uzavrene trubky tak, aby byl fotoodpor 
chranen pred nahodne. dopadajicim vnejsim 
svetlem. 

Funkci simulatoru vyzkousime tak, ze aa 
vstup privedeme signal napr. z nf generatoru 
a seslapneme nozni spinac. Trimrem R& 
nastavime na vystupu stejnou uroven signalu, 
jako pri neseslapnutem spinaci. Potenciome- 
tr Pi (AKCENT) nastavime asi do druhe 
tretiny jeho drahy, potenciometr P 3 (VAHA) 
vytocime zcela doleva. Nejvetsi efekt zabar- 
veni tonu je asi v jedne ctvrtine drahy 
potenciometru P 4 (TON). Trimr R )9 proto 
nastavime tak, aby nejcitlivejsi oblast nasta- 
veni zabarveni byla asi ve stredu drahy P 4 . 
Pro simulovani Leslie - efektu nastavime Pi 
asi doprostfed jeho drahy a P 3 otacime zvolna 
doprava. Nastaveni P 2 urcuje kmitocet tre- 
mola, kterym bude prochazejici signal modu- 
lovan. Bude-li vysledny efekt malo vyrazny, 
vytocime Pi vice doprava. Regulator P 4 pak 
bude nastavenim doprava ovladat vysky, 
nastavenim doleva hloubky. Mezi temito 
dvema stavy vsak muze zesilova£ zacit kmi- 
tat. Tomu zabranime mirnym pootocenim Pi 
vlevo. 

Zarovka Zi je libovolna na napeti 12 V, 
fotoodpor rovnez libovolny. Jeho odpor by 
mel byt radu jednotek kiloohmu. Tranzis- 
tory 2N2712 jsou nahraditelne typem 
KC508 a tranzistor MPF102 lze nahradit 
nasim KF520. Pri pouziti KF520 je vsak 
treba spravne pripojit jeho vyvody z hlediska 
polarity: elektrodu S pripojime mezi Go 
a G 2 , elektrodu D mezi Ri 9 a R 2 0 . Elektrodu 
G pripojujeme shodne. 

Zapojeni bylo prevzato z Popular Electro¬ 
nics 3/71. 

Zdenek Kotiso 


Predvolba 

V nekterych zarizenich je zapotrebi tzv. 
predvolba, jejiz ciselny, volne nastavitelny 
obsah (ovsem v urcitem, predem danem 
rozsahu) je rozhodujici pro pozadovany jev. 
Je tomu tak napr. v casovacich (viz predcha- 
zejici kapitola), citadich, u Cislicovych hodin, 
u nekterych „hlidacich <( pochodu (napr. hli- 
dani urcite teploty v chladnicich ci jinych 
obdobne pracujicich zarizenich apod.), 
u nichz dosazeni urcite nastavene velikosti 
hlidane veliciny je indikovano napr. akus- 
ticky. 

Vlastni predvolba je realizovana obvykle 
„palcovymi“ rotacmm i prepinaci, ktere se 
vyrabeji bud v kodu BCD (8421), nebo 
v desitkovem kodu, obr. 5. Logika pro 
rozhodovaci zasah po dosazeni predvolene 
velikosti je pomerne jednoducha a lze ji 
realizovat nekolika zpusoby, z nichz nektere 
si uvedeme. 



Obr. 5. Typicke provedeni palcoveho pre- 
pinace predvolby (fy ETKO) 


Klasicky zpusob je znazornen na obr. 6. 
V zapojeni se pro porovnani obsahu jedne 
kazde dekady citace pouziva ctyrnasobne 



k vystupum vzorkovactch pameti 
(f1N?4/5~2x) 


Obr. 6. Zapojeni pro predvolbu dvojmist- 
neho cisla 


dvojvstupove hradlo exkluzivni NEBO typu 
MH7486. Toto hradlo ma tu vlastnost, ze pri 
koincidenci urovni signalu na jeho vstupech 
je jeho vystupni uroven L, pri nesouhlasu 
urovni na vstupu je vystupni uroven H, tedy 
podle vztahu Y = AB + BA. Pfivedeme-li 
tedy na prvm vstupy jedne ctverice hradel 
(v obvodu MH7486 jsou ctyri v jednom 
pouzdre) vystupni tetradu A 1 B 1 D 1 C 1 
z citaci dekady ci vzorkovane pameti a na 
druhou ctverici tetradu odpovidajici predvo- 
lene cislici prepinace ?r u pak pri bitove 
shode obou tetrad (tj. ctyrbitovych slov 
v kodu BCD) je na vystupech hradel souhlas- 
na uroven L, tedy ve tvaru slova 0000. Toto 
slovo je nasledujicimi negatory (4/6 
MH7404) invertovano a privedeno na ctyr- 
vstupove hradlo NAND (1/2 MH7420), 
jehoz vystup je opet navazan na invertor, 
takze - pri shode predvolby a vstupni infor- 
mace AjBjGDi je na vstupu hradla Hi jeden 
signal s urovni H. Totez plati pro druhou, 
pripadne i dalsi dekady. Podle toho, kolika- 
mistne cislo se ma porovnavat, voli se i typ 
hradla Hi. Napr. pro osmimistne cislo by to 
byl typ MH7430 - osmivstupove soucinove 
hradlo NAND. V danem priklade pro dve 
mista je to 1/4 MH7400. 

Pri koincidenci obou vstupnich tetrad 
s predvolbami se zmeni vystupni uroven 
hradla Hi z H na L. Sestupnou hranou je 
buzen monostabilni klopny obvod SN74121, 
z jehoz vystupu Q muzeme odebirat relativne 
kratky pozitivni impuls (300 ns), z vystupu 
Q pak negativni impuls pro dalsi rizeni (napr. 
k nulovani citace, k preklopeni obvodu R-S 
pro dalsi ovladani apod.) 
v Vlastni prepinac volby v kodu BCD je 
pomerne slozity. 



Obr. 7. Vnitrni zapojeni cislicoveho prepi¬ 
nace predvolby v kodu BCD 


Na obr.' 7 je jeho propojeni (pro jednu 
tetradu A az D) spolu se zpusobem pripojeni 
k zemi a na napajeci napeti +5 V pres 
oddelovaci odpory 1 kQ. (Pri bitovych urov- 
nich L jsou vystupy A az D kaidym dilcim 
sberacem propojeny se zemi, pri urovnich 
H - podle kodu BCD - nejsou vystupy 
spojeny se zemi a je na nich pres odpory 1 kQ 
uroven H!) 

Na obr. 8 je zapojeni predvolby - opet 
pro jednoduchost dvoumistne - s prepinaci 
v kodu BCD s doplnkem. Invertory zajist’uji 
jednak vytvoreni doplnku, jednak oddeluji 
vystupy dekad od prepinace. Vystup C kaz- 
deho prepinace predvolby ma uroven 
H v okamziku shody, jinak ma uroven L. 
Tyto urovne jsou privedeny na'dvojvstupove 
(vicevstupove) soucinove hradlo, ktere - pri 
koincidenci - vystupnim signalem L pfeklapi 
klopny obvod R-S, ovladajici rele. 

K zapojeni v obr. 6 zbyva jeste dodat, ze 
'monostabiini obvod SN74121 muze genero- 
vat impulsy az radu desitek sekund. V tom 
pnpade vsak musi byt zapojen podle obr, 
9, pricemz doba trvani vystupniho impulsu 
tp = CjRyln 2, Pfi G — 1000 pF 
a R T = 39 kQ je tp = 27,7 s. 


429 




-4,o— 


S;° 


C/ °— 

K 



^o- 




C^o- 

K 





25 a? WG 


Obr. 10. Zapojeni k akusticke indikaci koin- 
cidence predvolby 
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Obr. 11. Jednoduche zapojeni predvolby pro 
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Obr. 8. Zapojeni predvolby dvojmistneho 
cisla s prepinaci v kodu BCD s doplnkem 

Prlklad reSenl predvolby byl uveden 
i v predchozl kapitole, U varianty podle obr. 
10 je vsak rozdilne pripojeno hradlo H& na 

a Q klopneho obvodu H 4 , H 5 , ktery 
u ;m H otvlra hradlo H* pro kmity 
z multivibratoru az pri koincidenci, tj. po 
skoncenl porovnavanl pri cltanl. Signal akus- 
tickeho kmitoctu z multivibratoru - napr. 
400 Hz - je dale zesilen dvoustupnovym 
kvazikomplementarnlm esilovacem a prive- 
den na reproduktor. 

Na obr. 11 je zjednoduSene zapojeni 
predvolby pro dve dekady, kde - vzhledem 
k pouzitl diodoveho soucinoveho clenu - 
odpadnou invertory. Pri nonekvivalenci je 
tranzistor otevren urovnl H z preplnacSe Pr i ci 
Pr 2 rele je tudlz pritazeno. Pri koincidenci je 
baze tranzistoru bez predpetl (ma uroveA L) 
a rele odpadne. 

Pouzije-li se vlcepolove rele s kombinaci 
pfepinaclch kontaktu, je mozne volit pro 
koincidenci bud sepnuty ci rozpojeny stav 
kontaktu. Splnacem S je mozne ovladat 
pripojene zarlzenl rucne. 


Pevn6 pfedvolba 

V nekterych prlpadech je treba mit pred- 
volbu pevnou, nemennou. Pri dosazenl ur£i- 
teho stavu se zapoji kontrolnl indikace 6\ jine 
navazne zarlzenl. Na obr. 12 je zapojeni 
pevne dvoumistne predvolby pro cislo 05, 
pouzitelne napr. pro cltac clslicovych hodin 
■pro buzeni vzdy v pet hodin rano. 

Pri sestavovani logiky tohoto druhu pled- 
volby vychazlme z kodu BCD cltace, platne- 
ho pro kazdou dekadu, ktery muzeme vhod- 
ne zjednodusit vypustenlm redundantnlho 
bitu ve sloupci D 2 (pro clslici 5). Toto 
zjednodusenl zavisl na predvolenem cisle; list 
se tedy prlpad od prlpadu. Slozitost zapojeni 
lze ovlivnit i volbou logickych clenu. Tak na 
obr. 12 jsou pouzity u prvnl dekady pro 
6'slici 0 nejprve invertory a pak diodovy 
soucinovy clen AND, u druhe jen jeden 
invertor ve sloupci B 2 a diodovy soucinovy 
dlen. Po navazndm soucinu nasleduje inverze 
negatorem I 6 , z jehoz vystupu je jiz ovladan 
(preklapeny) klopny obvod R-S, slozeny 
z hradel Hi, H 2 . 

Na obr. 13 je zapojeni pevne predvolby 
pro totdz dlslo 05, tentokrate se souctovymi 
cleny na vstupu, nasledujlcl inverzl a s nego- 
vanym logickym soucinem. Pravdivostnl ta- 
bulka pak vyjadruje vystupnl stavy clenu Yi 
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Obr. 9. Zapojeni pro prodlouzeni ovlddaciho 
impulsu, generovaneho pri koincidenci 
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A/ll Obr. 12. Zapojeni pevne dvojmistne pred- 
78 volby pro cislo 05 


a Y 2 , z nichz je jiz patrno, ze ke koincidenci 
dochazl vzdy pri vstupnlch slovech 0000 na 
prvnl dekade a 0101 na druhe dekade (v 
bode „a“ vystupnl uroveh L!) Na dalslm obr. 
14 jsou zapojeni pro pevnou predvolbu clslic 
1 az 9. 
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Obr. 13. Altemativa zapojeni pevne pred¬ 
volby pro cislo 05 




Obr. 14. Zapojeni pro pevnou predvolbu 
cislic 1 a 9 
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Radid 

Schema na obr. 7 a pnslusny casovy 
diagram na obr. 8 se tykaji nejslozitejsiho 
pripadu, tj. prijimace s dvojim smesovanim 
(viz obr. 2a). 

Zakladem radice je synchronni citac M4, 
tvoreny dvema 'klopnymi obvody JK 
MH7472, oznacenymi A, B. Vystupy citace 
se dekoduji a ziskavame tak ctyri impulsy 
Qa ■ Qb, Qa * Qb, Qa * Qb a Q A * Qb- Prv- 
ni tfi z nich maji zakladni delku 100 ms f 
urcenou hodinovym kmitoctem H, a slouzi 
k postupnemu citani signalu oscilatoru BFO, 
VFO a HFO. Posledm impuls Q a * Qb je 
zkraceny (viz tez obr. 4) a privadi se na prvni 
dvojici klopnych obvodu D, oznacenych C, 
D. Po prichodu tohoto impulsu se uvedene 
obvody prestanou nulovat a s prvni nabeznou 
hranou H’ (100 kHz) se na vystupu Q D 
objevi uroveri log. 1. S dalsi nabeznou hranou 
H ? se Q d nastavi na log. 0 a ziskame tak 
impuls Z, dlouhy 10 ps, ktery slouzi k prepisu 
vysledneho stavu citacu do pameti displeje, 
Funkce dalsi dvojice klopnych obvodu D, 
oznacenych E, F, je podobna, a vysledkem je 
impuls N, slouzici k „devitkovani" citacu 
casove zakladny a k nastaveni citace oscilato¬ 
ru (podle provozu SSB nebo CW) na hodno- 
tu nula nebo hodnotu udanou tab. 2. Jelikoz 
uvedene vystupy Z a N jsou znacne zatizeny, 
odebiraji se z vykonovych hradel. 

Celkova delka casoveho intervalu 
Qa * Qb je p&k pouze 40 ps, cimz se znatelne 
zkrati drive definovana doba vyhodnoceni. 

Ve spodni carkovane ohranicene casti obr. 
7 je zakreslena logicka sit, umoznujici cin- 
nost radice pri ruznych smesovacich planech 
prijimace. Ucelem zapojeni je pfivest podle 
tohoto planu vstupni kmitocty BFO, VFO, 
a HFO postupne v intervalech urcenych 
hnidlovacimi impulsy Q A Q B , Q a Q b 
a Qa ’ Qb, bucf na vystup U nebo D, podle 
toho, je-li ten ktery kmitocet citan nahoru 
nebo dolu. 

Z rozboru prijimace s dvojim smesovanim 
plyne, ze muze nastat celkem sedm kombina- 
ci kmitoctu BFO, VFO a HFO. Na schematu 
(obr. 7) jsou kombinace oznaceny zacatecni- 
mi pismeny nazvu oscilatoru, tj, B -I- V + H 
- B + V + H atd, Znamenko plus pred 
oscilatorovym signalem znamena, ze citac 
cita nahoru (pnslusny signal se objevi na 
vystupu U), znamenko minus, ze citac cita 
dolu (signal na vystupu D). 

Invertory oznacene zapisem jednotlivych 
kombinaci oscilatoru nemaji zakresleno za¬ 
pojeni vstupu, nebof toto je nut no urcit 
detailne az v konkretm'm pfipade. U kombi¬ 
nace B+V+H nenizakreslenzadny invertor; 
v tomto pripade budou vsechny signaly z os¬ 
cilatoru citany nahoru, aniz je treba privadet 
nejakou vstupni informaci. 

Je zrejme, ze uplne schema v carkovane 
casti obr. 7 nebude prakticky nikdy vyuzito, 
nebot' skutecny smesovaci plan v pfijimaci 
nebude obsahovat vsechny uvedene kombi¬ 
nace citani. Jak je poto'm mozno uvedene 
schema zjednodusit, osvetli konkretni 
pripad. 

Mejme tedy prijimac s dvojim smesova¬ 
nim, u nehoz je pro jednotlive rozsahy 


pouzito takoveho smesovani oscilatoru, kte- 
re udava tab. 3 Pri pouziti uvedenych tri 
kombinaci signalu oscilatoru dojdeme ke 
zjednodusenemu schematu na obr; 9. Zde je 
tez znazornen zpusob, jakym je pomoci 
prepinace sprazeneho s prepinacem rozsahu 
vkladana vstupni informace do obvodu. 

Pfi zjednoduseni obvodu je treba dbat 
zakladnich pravidel Booleovy algebry a pra- 


Obr. -8. Casovy diagram radice v pfipade 
prijimace s dvojim smesovanim 

videl prace s cislicovymi obvody. Jako jista 
kontrola spravnosti zjednoduseneho sche¬ 
matu je, ze vystup, na nemz momentalne neni 
pritomen zadny signal z oscilatoru, must byt 
na urovni log. 1. 


Tab . 3. Typ prijimace a), b) podle obr. 2. 


Pasmo 

3,5 

7,0 

14,0 

21,0 

28,0 

Pouiita 

typ a) 

B + V + H 

- B + V + H 

-B+V-H 

kombinace 

typ b) 

" B 

V 

B + V 


A \ B C h D 


q f —§= j~ —® 



Obr. 7. Zapojeni radice pro pripad A/ll --— rrr^m — 

prijimace s dvojim smesovanim. 78 1 J r9 431 
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Obr. 10. Zapojeni radice v pripade prijimace s jednim smesovanim 


Jako priklad budiz uvedeno zapojeni na 
obr. 12. SmBovaci plan je dan opet tab. 3. 

Poslednim probiranym typem prijimace je 
prijimac s pnmym smesovanim (viz obr. 
2c). Zapojeni a casovy diagram radice jsou 
na obr. 13 a obr. 14. Citac M 2 je nyni tvoren 
pouze jedinym klopnym obvodem JK, ozna- 
cSenym A. Jelikoz mame k dispozici pouze 
signal 2 oscilatoru VFO, jsou i dalsi obvody 
velmi proste a nepotrebuji dalSiho komen- 
tare. 

Cita£e oscilatoru vyuzivame pouze pro 
citani nahoru. Z tohoto hlediska by bylo 
mozno citace vpred-vzad (MH74192) na- 
hradit citaci pouze vpred (MH7490), ovsem 
museli bychom se vzdat jejich prednastavo- 
vani pri provozu CW. Navic by se sntzil tez 
maximalm mozny citany kmitocet, nebot’ 
u MH7490 zarucuje vyrobce maximalni cita¬ 
ny kmitocet pouze 10 MHz. 

Na zaver popisu radicu je§te nekolik po- 
znamek: 

Predevsim jde o volbu neoznacenych hra- 
del, pracujicich se signaly oscilatoru, pripad- 
ne se signalem citanym pri pouziti digital™ 
stupnice jako meriCe kmitoctu. Vsechna 
hradla pracujici s kmitocty vysSimi nez 10 az 
12 MHz musi byt pouzita z rady MH74S, tj. 
Schottkyho rychla logika. Jelikoz prenaseny 
kmitocet bude ruzny, nebot’ kmitocty oscila¬ 
toru mohou byt v konkretnich pripadech 
ruzne, neni ve schematech blize urcen typ 
hradel, pripadajicich v uvahu jako rychla. 
Kanal mereni vnejsiho kmitoctu musi byt 
ovsem sestaven z rady MH74S vzdy, jelikoz 
predpokladame mereni kmitoctu do 
3° MHz. 

Samotne vnejsi mereni kmitoctu je umoz- 
neno hradlovanim vystupu radice U a D (viz 
schemata jednotlivych radicu) pomoci signa- 
lu EXT a EXT, odvozenych od spinaciho 
kontaktu dvoupolohoveho prepinace: EXT. 
MfiftENI - STUPNICE. Pri vnejsim mereni 
se prepne jen ze vstupnich zesilovaCu na 
vnejsi signal (viz obr. 15) a tento hradlovan 
impulsem 100 ms prichazi na vstup U enlace. 
Signaly ze zbyvajicich oscilatoru jsou bloko- 
vany. V obvodech radicu je pro vnejsi mereni 


"J00 ms X)0 ms X) jus 



Obr . 11. Casovy diagram radice pro prijimac 
s jednim smesovanim. 


Druhy podstatne jednodussi pfipad radice 
nastane u prijimace s jednim smesovanim 
(viz obr. 2b). Zapojeni je na obr. 10 a obr. 
11. OdliSnost od prvniho pnpadu tkvi v tom, 
ze nyni dvojice klopnych obvodu JK oznace- 
nych A, B tvori citac M 3. Vystupni impulsy 
Qb, Qa a Qa maji obdobny vyznam jako 
puvodni hradlovaci impulsy. Posledni z nich 
. je opet zkracen a behem doby jeho trvani 
ziskavame impulsy Za N shodnym zpusobem 
jako drive. 

Dalsi odlisnost spociva ve znacnem zjed- 
noduseni obvodu ve vycarkovane casti sche- 
matu. U dvou oscilatoru maji smysl pouze tri 
kombinace BFO a VFO a zapojeni vzniklo 
pnmym zjednodusenim schematu na obr. 7. 
Samozfejme i zde muzeme, nevyuzivajice 
v danem prijimaci vsechny kombinace, zapo- 
jeni dale zjednodusit. 
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Obr. 13. Radic pro pfipad prijimace s pfimym smesovanim. 



Obr. 14. Casovy diagram fadice pro pfijimac 
s pfimym smesovanim 


naznaceno pouziti kanalu BFO i kdyz to 
samozrej me ne ni podminkou. 

Signal EXT se z fadice privadi do obvodu 
citacu mefenych kmitoctu, kde slouzi ke 
zruseni prednastavovani pri Vnejsim mereni 
kmitoctu. 


Odd&lovaci a tvarovaci stupng 

Pozadovane vlastnosti vstupnich obvodu 
citace jsou urceny zdrojem signalu, ktery ma 


ext. 2xKF521 

ext. mer 



2 x KA206 /jA710 


Obr. 15. Zapojeni vstupniho tvarovaciho 
obvodu s moznosti pfipojeni externiho mefe- 
neho kmitoctu. 



a) b) 


Obr. 16. Zapojeni pro pdrovdni KF521: 
a) mefeni prahoveho napeti U p , b) mefeni 
nasyceneho proudu Ices 

Prahove napeti se doporucuje merit (viz 
[12]) pri proudu kolektoru asi 1 jaA a jeho 
obvykla hodnota byva 2,5 V. Nasyceny 
proud kolektoru se men pri (/gie = 0 
a u KF521 se pohybuje obvykle v rozmezi 2 
az 7 mA. Rozdil namerenych parametrfi 
dvojice by se nemel lisit o vice nez 10 %. 

Popsany vstupni obvod musime v pripade 
prijimace s dvojim smesovanim zhotovit 
trikrat, pri jednom smesovani dvakrat a u pri¬ 
jimace s pfimym smesovanim jedenkrat. 
Mame-li v danem prijimaci k dispozici nekte- 
ry signal oscilatoru s vetsi urovni, bylo by 
zbytecne pouzivat tento obvod a upravu na 
uroven TTL zastanou i jednodussi tvarovaci 
obvody. Pouceni lze nalezt v uvedene litera¬ 
ture. 


Doplnky k digit^lni stupnici 

Jako posiedni oddil popisu obvodu digital- 
ni stupmce ke komunikacnimu prijimaci jsou 
uvedena dve zapojeni umoznujici indikaci 
naladeni prijimace resp. transceiveru v pre- 
dem zadanem pasmu a zapojeni dovoluji 
oznacit libovolny kmitocet na stupnici. 1 kdyz 
se jedna 0 zapojeni pomerne slozita a tudiz 
financne nakladna, plati 0 nich to, co bylo 
receno jiz drive: lze se domnivat, ze postu- 
pem casu vlivem poklesu cen integrovanych 
obvodu prestanou byt i tyto obvody luxusem 
a mohou se stat dobrou pomuckou pri 
amaterskem provozu. 


byt vyhodnocen, V nasem pripade mame 
zpracovat vystupni signaly z oscilatoru priji- 
mace, jejichz urovne jsou obvykle desetiny 
az jednotky voltu na impedanci kiloohmy az 
desitky ohmu a v jednotlivych pripadech je 
nutno k tomu prihlednout. Nektera zapojeni 
od jednoduchych az ke znacne slozitym jsou 
napr. v [1], [2], [3], [9], [10], [11] atd. 

Zde popiseme vstupni tvarovac obdobne- 
ho provedeni jako v [10], kten/ vyhovi 
i narocnejsim podminkam. Zapojeni je na 
obr. 15 a obsahuje rychly komparator pA710 
(ekvivalent z NDR je A110C), jemuz je 
predrazen emitorovy sledovac, slozeny 
z dvojice tranzistoru MOSFET KF521. Po- 
tenciometricky trimr v emitoru spodniho 
tranzistoru slouzi k nastaveni niiloveho nape¬ 
ti na neinvertujicim vstupu komparatoru, 
cimz se zajisti, ze na vystupu se bude menit 
uroven mezi log. 0 a log. 1 pri pruchodu 
vstupniho signalu nulou. 

Obvod ma citlivost asi 100 mV a pracuje 
do 30 MHz; na tomto kmitoctu se vsak jiz 
projevuji kmitoctove zavislosti uvedeneho 
komparatoru a neni-Ii vybiran, je nutno 
pocitat se snizenou vstupni citlivosti. 

Zapojeni vynika vysokou teplotni stalosti 
a je take zvlaSte vhodne jako vstupni stupen 
pri pouzivani digitalni stupnice ve funkci 
merice kmitoctu, pri^emz je prospesne vyba- 
vit vstup delicem, abychom mohli merit 
kmitocet i pri vyssich napefovych urovnich, 
jak je naznaceno na obr. 15. 

Dvojice KF521 by mela byt slozena ze 



shodnych tranzistorfl, a proto je dobre je 


premefit. Na obr. 16 je naznaceno mefeni 

dvou parametru a Ices, podle nichz Obr. 17. Zapojeni obvodu oznacujicich zacdtek a konec radioamaterskych kmitoctovych 
vybereme nejvhodnejsi dvojici. pdsem 



OznaCem okraju zadanych pasem 


Zapojeni popisovaneho zanzeni je na obr. 
17 a slouzi k indikaci naladeni zanzeni vne ci 
uvnitf amaterskeho pasma. Pfitom v uvade- 
nem zapojeni predpokladame, ze zanzeni 
dovoluje maximalm preladeni v jednom roz- 
sahu 500 kHz a z tohoto duvodu je amater- 
ske pasmo 10 m rozdeleno do ctyr useku: 
28,0 - 28,5; 28,5 - 29,0; 29,9- 29,5; 29,5 - 
29,7 MHz. Jak vyplyne z popisu, muze si 
vsak kazdy toto zmenit, event, zmenit i okra- 
jove kmitodty uvadenych pasem. 

Vstupni informace pfi indikaci se ziskavaji 
z vystupu citacu merenych kmitoctu A 1, 
B 1, C 1, D 1 az A 4, B 4, C 4, D 4. Signaly 
se pfivadeji na dekodery jedna z deseti 
(MH7442). Jejich invertovane vystupy se 
pfivadeji na soucinova h rad la a odtud na 
multiplexer M 1 nebo M2 ( 2 x MH74151) 
podle toho, jedna-li se o sou'cin oznacujici 
zacatek ci konec amaterskeho pasma (viz tez 
prvni cast tab. 4). 

Jako pfiklad uvecfme pasmo dvacet metru, 
jehoz okrajove kmitocty jsou 14,0 az 
14,35 MHz, Dekodovane cislo pfislusnych 
dekoderu udava tab, 4. Po invertovani se 
vystupy z dekoderfi vynasobi a negovane 
soudiny se pfivadeji na multiplexery M *1 ci 
M 2. 

Tab. 4. Dekodovana cisla a adresovaci 
vstupy multiplexeru z obr. 17 


Pasmo 


Adresovaci 
vstupy Ml a M2 
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.Pomoci prepinace spfazeneho s volbou 
pasem a obvodu, tvoreneho hradly A, B, C, 
se na adresovaci vstupy multiplexeru pfiva¬ 
deji urovne, udane druhou casti tab. 4. 

Na vystupu multiplexeru M 1 se objevi 
impuls, kdykoli nacitany kmitocet oscilatoru 
pfechazi dolni mez zvoleneho pasma a na 
vystupu M 2 toto plati obdobne pro horni 
konec pasma. Dvouvstupovym hradlem je 
pak vytvafen jejich negovany soucin. Nasle- 
dujici klopny obvod D ma pak v danem 
okamziku na vystupu O uroven log. 0 , 
prisel-li na jeho hodinovy vstup sudy pocet 
impulsti a uroven log. 1 pfi jejich lichem 
poctu. Jinymi slovy: po skonceni jednoho 
celeho citaneho cyklu bude na vystupu 
Q uroven log. 0, je-li pfijimac naladen rnimo* 
pozadovane pasmo, a log. 1 , je-li naladen 
uvnitf nefio. Aby byl zarucen stejny vychozi 
stav klopneho obvodu, pfivadi se z fadice na 
jeho nulovaci vstup invertovany impuls 
N (nastaveni). 

Pomoci impulsu Z (zapis) a dalsiho klop¬ 
neho obvodu D se konecny stav na vystupu 
prvniho obvodu D prepise i na vystup druhe- 
ho a ziskany nepferusovany signal slouzi 
k indikaci. Pfes vykonove hradlo je jim 
ovladana zarovka, ktera svym svitem signali- 
zuje ,,vyjeti‘* z pasma. 

(Pokracovani) 
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CIM MERITE CSV ? 

Zamysleli jste se nekdy nad dm, jak men vas reflektometr? Jestlize ne, zkustepodrobit svuj 
pristroj ndsledujicimu testu, ktery vam rekne, do joke miry muzeme povazovat reflektometr 
za mend pristroj . Protoze povazuji za samozrejme , ze kazdy majitel reflektometru znd 
dokonale zpusob pouziti a postup mereni CSV (tez PSV nebo SWR), uvedu cely postup 
zkousenipouze strucne. 


1) Vystuprii konektor oznacSeny „antena li 
nechame nezapojeny a pfi snizenem vykonu 
doladime koncovy stupen vysilace. 

2 ) Prepinac f unkce reflektometru je pfepnut 
do polohy „vpfed“, regulator zisku nastavi- 
me tak, aby vychylka ru^ky mefidla ukazova- 
la plnou vychylku. 

3) Pfepneme pfepina^ funkce do polohy 
„zpet‘\ 


Pokud se pfi prepnuti vychylka nezmeni, 
muzeme pokracovat v dalsich zkouskach. 
V opacnem pnpade je tfeba povazovat vy- 
sledky dosavadnich mereni CSV za hodnoty 
hrube informativni, zvlaSte v tom pnpade, 
je-li rozdil mezi obema vychylkami pod- 


statny. 

4) Zkratujeme vystupni konektor ,,antena" 
(velmi kratkym dratem) a v poloze „vpfed“ 
nastavime znovu plnou vychylku mefidla. 

5) Pfepneme do polohy „zpet“. 

Nezmenila-li se ani tentokrat vychylka 

mefidla, zvetsila se va§e nadeje, kterou jste 
do reflektometru vkladali pfi koupi nebo pfi 
jeho stavbe a muzete pokracovat dale v „mi- 
nitestu“. 

6 ) Cely postup podle bodu 1 az 5 zopakuje- 
me ve vsech amaterskych pasmech, v nichz 
budeme reflektometr pouzivat. 

Dopadne-li i tato zkouska dobfe, je to 
duvod k radosti a spokojenosti, protoze 
maiitelu kvalitnich, kmitoctove nezavislych 
reflektometru, kterymi lze i mefit skutecny 
CSV, neni pravdepodobne mnoho. Prikroci- 
me jeste k posledni operaci. 

7) Do vystupniho konektoru „antena‘' pfi- 

pojime bezindukcni zatezovaci odpor 70 Q 
(75 Q) a v poloze „vpfed“ nastavime plnou 
vychylku mefidla. ^ 

8 ) Prepinac funkci pfepneme do polohy 
„zpet*\ 

Pokud merici pristroj neukazuje zadnou 
vychylku, je pristroj v pofadku. 

Vetsina amateru, ktefi pouzivaji k zji§t’o- 
vani spravneho pfizpusobeni tyto typy mefi- 
cich pristroj u, nespravne soudi, ze CSV lze 
snadno vypocitat z podilu souctu a rozdilu 
ziskanych vychylek na mefidle. Toto take 
tvrdi vetsina autoru konstrukcnich navrhd na 
stavbu reflektometru. O tom, ze tomu tak 
vzdy neni, se muzeme snadno pfesvedcit 
pomoci odzkouseneho a „zarucene dobre- 
ho lk pfistroje, ktery prosel vy^e popsanym 
testem. Zatizime-li vystupni konektor „ante- 
na il odporem o velikosti 210 Q (225 Q), 
melo by pri prepnuti pfistroje do polohy 
„zpet ( ‘ ukazovat mefidlo polovicni velikost 
puvodne nastavene vychylky. To ostatne 
vyplyva ze zakladnich vztahu, uvedenych 
v kapitole 5 literatury [1], 


r, - 


V x + lh 
u x - u 2 


a n = 


Za, . Za. 
^(p°p r -^). 


kde Z, je charakteristicka impedance reflek¬ 
tometru a Zt je impedance zateze, pricemz 
pomer impedanci ve zlomku je volen tak, aby 
ditatel byl vzdy vetsi nez jmenovatel. 

Priklad: — = 3 

70 


Ud§]ame-li tuto zkouSku, zjistime mozna, 
ze reflektometr ukazuje menS (udava tedy 
lepsi CSV). Neplati snad vztah pro vypocet 

CSV? Vzorec r s = + ^ samozfejme 

U\ — U 2 


plati, pouze vychylka mefidla neni linearni, 


protoze k usmerneni vf napetr pouzivame 
patrne nevhodnou diodu s nelinearni charak- 
teristikou. Nelinearnost germaniove diody je 
obzvlast’ patrna v ohybu charakteristiky, tak- 
ze nejv^tsi nepfesnost mefeni vznika prave 
v te oblasti hodnot CSV, ktera nas z praktic- 
keho hlediska neivice zajima. (Podle [3] jsou 
pro usmerneni vf proudu nejvhodnej§i diody 
KA502 nebo GAZ51). 

Budeme-li chtit reflektometr pouzivat 
krome indikace vyladeni vysilace take k m^- 
feni hodnot CSV, je tfeba pfistroj ocejcho- 
vat. Zpusob testovani a cejchovani vychazi ze 
zakladni podminky, urcujici vznik stojatych 
vln na vedeni, kterou lze jednoduse vyjadfit 
matematickym vztahem 

Zo = Z,,_ 

Z Q - Zi 

pficemz dinitel odrazu K = , a ci- 

4'4 


nitel stojatych vln 


= 


1 + K 

T * 


Jednoduchou matematickou upravou dosta- 
vame vzorec pro vypocet CSV, ktery byva 
v literatufe oznacovan symbolem r s : 


n 


Zo 

Zt 


pro 4 = Z z . 


Prakticky plati vzorec i v podobe r s 


4 

Zo 


pro Zo = 4 , nebof absolutni pfizpusobeni 
pfenosove trasy, vysilac : vedeni-antena 
(obecne zatez) nastava v pfipade rovnosti 
charakteristicke impedance vedeni Zo a im¬ 
pedance zateze Z^, kdy je Z> = 4 a r, = 1. 

Nastane-li takovy pfipad, hovofime o tzv. 
vyhlazenem vedeni, kdy je vf energie pfena- 
sena pouze postupnou vlnou. Zmeni-li se 
rovnost impedanci v libovolnem smeru, vzni- 
kaji na vedeni stojate vlny, jejichz pomer 
k vine postupne je umerny absolutnimu 
pomeru impedanci Z> a 2 ^, ktery, jak vyplyva 
z obr. 1 , lezi v intervalu hodnot realnych cisel 
vetsich nebo rovnych jedne. 



Obr . L 


Pro prakticke uCely potrebujeme znat 
pom^ry stojatych vln na ant^rie, ktera je 
priblizne pfizpusobena. Nema smysl mgfit 
pfesnou velikost CSV u neprizpusobemS an- 
teny. Pfi cejchovani reflektometru budeme 
vychazet prave z techto hledisek. Literatura 
tvrdi a praxe potvtzuje, ze pro amat^rsk^ 
anteny lze pripustit CSV< 3 , l^pe < 2 . Vlech- 









ny hodnoty CSV, lezici nad touto hranici, 
jsou pro nas nezajimave, protoze jsou neuzi- 
te£ne. Hlavni zamer, ktery sleduje amat6r pfi 
nastavovam antenniho systemu, je dosazem 
dokonaleho prizpusobeni anteny, kdy je,, 
CSV (r s ) = 1 nebo blizky jedne. Prakticke 
zkusenosti mnoha radioamateru se neztotoz- 
nuji s teoretickym vyjadrenim utlumu v za- 
vislosti na CSV, jak iej uvadi napr, tabulka 
22-1 v literature [1] nebo [2]. Empiricke 
hodnoceni neprizpusobenych anten je zpra- 
vidla mnohem hor§i, nez by podle teoreticke- 
ho predpokladu melo byt. Ackoli by podle 
citovane tabulky predstavoval pomer r, = 3 
zcela zanedbatelny utlum 1,25 dB, zeptejte 
se kterehokoli radioamatera na jeho zkule- 
nosti. Jsem pine presvedcen, ze ma smysl 
zabyvat se prizpusobemm anteny az na r,-»4. 
Stupnici merice CSV si proto ocejchujeme 
zejmena v intervalu 1 az 2, maximaln6 do 
r s ~ 5. Kalibracni body zvolime napr. 1; 1,2; 
1,5; 2; 3; 5. K cejchovani pouzijeme bezin-. 
dukcni odpory, ktere sestavime z paralelne 
zapojenych odporu vetsich hodnot (viz obr. 
2). Velikost zatezovadch odporu vypodeme 
tak, ze charakteristickou impedanci mSrice, 
napr. 70 Q (75 Q), nasobime (delime) CSV 
v kalibra&uch bodech, napr. 1; 1,2; 1,5; 2; 3; 

“ 5. Odpory musi byt hmotove, nebo vrstvove, 
bez vyfrezovane drazky. Cejchovat je 
vhodne pri nizsich kmitoctech 1,8 nebo 
3,5 MHz. 



Obr. 2. 


Postup kalibrace 

Do vystupniho konektoru „antena“ pripo- 
jime s co nejkratsimi privody zatezovaci 
odpor 84 Q. V poloze prepinace „vpred“ 
nastavime plnou vychylku meridla a prepne- 
me do polohy „zpet“. Misto, do nehoz 
ukazuje rucicka, predstavuje kalibracni bod 
1,2. Nasleduje zjisteni bodu 1,5, ktery 
urcime analogickym postupem pomoci odpo-; 
ru o velikosti 105 Q, a tak dale. (Shodnou 
vychylku na mericim pristroji by mely vyvo- 
lat odpory o velikosti 58 Q, 47 Q atd.). 

Jaky ma smysl znat presnou velikost cini- 
tele r,; neni tosamou£elne a zbyte^ne? Pokud 
se spokojime se spatne prizpusobenou ante- 
nou a neminime-li na teto skutecnosti nic 
menit, je opravdu zbytecne merit presnou 
velikost CSV. V opacnem pripade si pomoci 
zname hodnoty CSV urdme koncepci postu- 
pu, kterym dospejeme primocare k cili. 
Usetrime si tim spoustu casu, ktery bychom 
stravili chaotickym laborovanim. 

Jak v domaci, tak i v zahranicni literature 
byla publikovana cela rada konstrukci reflek- 
tometru. Mnohe typy jsem postavil, vyzkou 1 
sel a rozebral, lituji ztraceneho casu, Kdyz 
jsem takovy nefungujici pristroj rozebiral, 
napadla mne mnohokrat stejna otazka. Kolik 
lidi asi zije v presvedceni, ze svym reflekto- 
metrem rneri CSV .. . 

Oldrich Burger , OK2ER 
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Vyzva vSetkym, vyzva vSetkym 
zo stanice OK3KDH/P... 

Pod touto znackou sa v dobe od 1. do 15. 
jula ozyvala stanica radioklubu pri ZO Zva- 
zarmu .mesta Ruzomberka zo svojho pre- 
chodneho QTH z Rimavskej Soboty. V tom 
dase bolo v budove OU OSP VII. celoslo- 
vensk6 stretnutie mladych techriikov. Stretli 
sa tu najlepsi zo vsetkych krajov, aby si 
zmerali svoje sily. O vavriny viiazov a tituly 
majstrov v leteckom, raketovom, lodnom 
a automodelarstve spolu s elektrotechnikmi 
bojovah najlepsi zo vsetkych krajov Sloven- 
ska. Strnast’ dni priam nabitych cinnosfou. 
Praca v odbornostiach, taborova olympiada, 
tumaj v minifutbale, exkurzie, navstevy kul- 
tumych podujati - prosto akda stnedala 
akciu. Potom prislb to hlavne: majstrovstva 
SSR v jednotlivych odbornostiach. Poriada- 
terom sa podarilo vyrieSif navaznosf jednotli¬ 
vych sufazi tak, ze pri pretekoch jednej 
odbomosti, pionieri z inych odbomosti boli 
divakmi. Takto sa vsetci zoznamili s dnnos- 
fou vsetkych. Pionieri elektrotechnici sa 
hned dali do prace. Bolo potrebne zriadif 
vysielacie streclisko, postavit antenu. Antena 
sa potom „vytiahla“ na strechu budovy 
a eterom sa prvy krat ozvalo CO, tu 
OK3KDH/P. Onedlho pri§la odpoved - to 
bolo radosti medzi pioniermi... „vysielame 
zo stretnutia mladych technikov“. Pionierom 
sa pacilo to, cornu my amateri hovorime 
amaterska etika; kazdy zo stovky kolegov 
poprial pionierom vela uspechov. Nemozno 
povedat ktore spojenie bolo zaujimavejsie, d 
spojenie s piomerskym taborom zameranym 
na radiotechniku na Morave, ci spojenie 
s vycvikovym strediskom, kde prave prebie- 
hal OL-kurz, ci zaujimava beseda s OK2BHJ 
s Rost'ou z Prostejova o zariadem UW3DI. 
Co to bolo radosti, ked eterom sa niesli 
pozdravy prave im - pionierovi Markovi, 
Zeithamelovi a ostatnym 12 „finalistom“ 
v oblasti elektrotechniky. Nav§tevy z inych 
odbomosti na vysielacom stredisku neboli 
vzacnosfou, lebo sikovni mladi elektrotech- 
nid na dvere vyvesili jjfirmu 41 . Casto len 
vyhlasenie vecierky ukoncilo posedenie pri 
Otave, ktoru pocas tabora obsluhoval Ivan, 
OK3YEI, nacelmk radioklubu OK3KDH. 

V com spociva majstrovstvo SSR ZO- 
SZM v elektrotechnike, sa pionieri obozna- 
mili behom pobytu v Rimavskej Sobote. Bola 
to stavba vybrateho zariadenia, ktorym bol 



Najmladsi ucastnik sutaze 12rocny Pavol 
Doczy 


kratkovlnny prijimac na pasmo 3,5 MHz, 
RX KV-80, ktory vo forme stavebnice doda- 
lo Radiove vyskumne a kompleti^cne stre- 
disko Zvazarmu v Banskej Bystria. Vagina 
priiimacov bola vyhotovena v kratkom case 
a bola prevadzky schopna. V niekorkych 
pripadoch doslo k poskodeniu .tranzistorov 
prehriatim, ale ani v jednom pripade nedoslo 
k zlemu zapojeniu. Potom samozrejme sa 
natiahli provizorn6 anteny a pocuvala sa 
,,osemdesiatka“. 

Po praktickej stavbe bol pokoj ako pred 
burkou. Elektrotechnikov cakal tuhy boj 
v teoretickej oblasti. Mali dokazaf, ze okrem 
praktickej stavby maju aj dostatocne teore- 
ticke vedomosti a ze zvladnu test, ktory pre 
ne pripravil Ivan Doczy, vedud odbomosti. 
Nad regulemosfou sufaze a vedenlm pionie- 
rov pocas celeho sustredenia bdeli skusem 
vedud oddielov sudruhovia Frantisek Vrbjar 
a Ernest Iskra. Pred testami sa studovala 
literatura, katalogy, taburky apod. Potom to 
prislo: 30 otazok z elektrotechniky vyzado- 
valo vedief okrem udva ZD§ polovodicovu 
techniku, historiu a sucasnosf elektrotechni¬ 
ky a radiotechniky. Z celeho suboja vysiel 
vifazne Ivan Markoz Bratislavy, ktory okrem 
diplomu, medaile a titulu Majster SSR PO- 
SZM v oblasti elektrotechnika ziskal i vecnu 
odmenu'- stopky. Tieto mu budu pripomi- 
nat’, ze okrem kvalitnej prace a hlbokych 
vedomosti dokazal byf v sufazi najrychlejsi 
a to ho spolu s maximalnym ziskom v teste 
vynieslo na prve miesto. 
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Rubriku vede Josef Cech, OK2-4857, Tyrsova 735, 
67551 Jarom&rice nad Rokytnou 


OK - Maraton 

Nemohu zahajit text dnesni rubriky jinak net 
radostnou zpravou, ze v letoSnim rofinfku OK - 
Maratonu soutfezi v kategorii RP ji l vice net sto 
posluchadi. Celkovy pocet uCastnfku je nynf jiz 174, 
z toho [sou 104 posluchaci. V historii radioamater- 
skeho sportu u n&s.je to poprv6, kdy se sout^ze 
zufiastrtuje tak velky poCet posluchadu, Jubilejnlm 
stym posluchafiem v letosnim rocnfku se stal Anto¬ 


nin Saroun, OKI-21021, z kolektivnl stanice 
OK1KSH. Do sout§ie se take prihlasila dalSI zena- 
Ivana Hfeblkov^, OKI-21633, z Cerno5ic. M£me 
vSichni radost z tak velikbho poCtu ueastnlku zvlci§t6 
proto, ie si vSichni soutSifcl ufiast v OK - Maratbnu 
pochvaluji. URRk Svazarmu CSSR uvlta dal§l nove 
ufiastnfky, zvteSte v kategorii kotektivnlch stanic, 
kterym tato soutez pomaha vychovavat nov6 opera- 
tery. Tesime se na udast dalSIch kolektivnich stanic 
a posluchacu, kteri se do OK - Maratbnu dosud 
nezapojili. 

TEST 160 m 

V 7. Cisle Amat6rsk6ho radia jsem vis pozadal, 
abyste mi napsali sviij ntor na z&vod TEST 160 m. 
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Je to zavod, ve kterem maji moznost ziskdvat 
provozni zkuSenosti novf operatdN. Proto by jej 
ORRk chtdla ponechat i pro priSti Idta. Mrzi nasvSak 
mala ufiast stanic v tomto zdvode. 

Jako prvni na vyzvu odpovedel Petr, OK1DDU, ex 
0L3ASW. S jeho nazorem na zdvod TEST 160 m vds 
chci sezndmit a proto uverejrtuji 6dst jeho dopisu: 
,,Zdvodu jsem se zacal zucastfiovat v roce 1975 jako 
OL3ASW a od td doby nebylo jedineho zdvodu, ktery 
bych vynechal. Prdvd v tdchto zdvodech jsem ziskd- 
val svoje zkuSenosti a uCil se techniku vysilani 
v zdvodech. Proto jsem se zudastfioval i po ziskani 
znacky OK1DDU. Pred delSi dobou mi vSak pfestaly 
dochdzet vysledky jednotlivych kol tohoto zdvodu. 
Je pravda, ie jsem se zuCastrtoval proto, abych 
ziskal zkuSenosti, ale na druhd strand mne samo- 
zrejme zaji'malo, jakd bylo v zdvodd moje umistdni 
v porovndni s ostatnfmi stanicemi. Vysledky tohoto 
zdvodu nejsou nikde zveFejrtovdny a tak se domnr- 
vdm, zejeto hlavni pncina, produpadazdjem o ten to 
zdvod. Jednotlivd kola zavodu jsou dobrou pripra- 
vou pro OL a zaCinajfcf operatdry a kaidy z ucastniku 
by se rid dozvedel svoje umistdni. Vzddndm pripade 
bych nechtdl, aby byl zdvod TEST 160 m zruSen, ale 
pfipomfnam a primlouvdm se za to, aby URRk 
vyFeSila problem s vyhodnocovdnim jednotlivych kol 
a zveFejrtovdnf vysledku. Podet ucastniku znovu 
urditd stoupne a zdvod se stane dobrou Skolou 
zdvodnickd taktiky a provoznich zkuSenosti. “ 

Tolik z dopisu Petra, OK1DDU. PFipominky ostat- 
nfch radioamateru jsou podobnd a tak se domnivdm, 
ze by bylo dobrd v zavode TEST 160 m pokradovat. 
KV komise URRk Svazarmu CSSRjiste vyresiotdzku 
vyhodnocovatele a pravidelne zverejnovdni vysled¬ 
ku jednotlivych kol v priStim rocniku. 


Diplom HADM 

Ve 3. cisle Amaterskeho radia jsem v naSi rubrice 
uverejnil podminky diplomu HADM, ktery vyddvd 
radioklub NDR. Nyni jsem dostal zprdvu od Jirky 
Christova, OKI JST, z Usti nad Labem, te na zdklade 
uverejndnd informace pozddal prostrednictvim di- 
plomovdho odddlenf URRk v Praze o udelenf tohoto 
diplomu za svoji drivdjSi uspdSnou cinnost jako 
posluchad OKI-18146. Zadost mu vSak byla z NDR 
vrdcena s pozndmkou, ze diplom ji± ndkolik roku 
neni vyddvari. Proto Jirka na tuto skutednost upo- 
zorfiuje dalSi zajemce o diplom HADM. 


Z cfnnosti radioklubu 

V letnich mdsicich se zvySuje aktivita dlenu ra¬ 
dioklubu a operatdru kolektivnlch stanic, kterf pri- 
pravujf setkdni radioamatdru, letnf tdbory mlddeie, 
vystavy, ndborovd soutdJe, expedice do neobsaze- 
nych dtvercu QTH a vysllajl pri prileiitosti ruznych 
vzpomfnkovych a slavnostnlch akcf. Dostal jsem 
ndkolik ndsledujicich informacf, se kterymi bych vds 
chtdl sezndmit. 

Operateri kolektivnf stanice OK2KTE v Kromdrizi 
vysilali z vrchu Cerftava u pnlefcitosti celostdtruho 
bran ndho zdvodu „Partyzdnskou stezkou" s volacim 
znakem OK5KTE. 

Ze setkdni nejlepSich pionyrskych oddilu okresu 
Ceskd Buddjovice v Trocnove vysilali operatdFi 
kolektivni stanice OKI KWV Krajskdhodomu pionyru 
a miade^e z Ceskych Buddjovic. 

Operat6ri kolektivni stanice OKI KCR radioklubu 
Chrudim vysilali z mfrove slavnosti v Lez^k^ich. Tato 
kamenick^ osada byla pred 36 lety - 24. dervna 
1942 - pouhych 14 dni po trag6dii v Lidiclch vyp^ile- 
na nSmeckymi faSisty. Duvod k tomuto fiinu bylo 
ukryti partyzinskd radiostanice - „Libuse“ nejprve 
v leiAckem mlyne a pozdeji v lomu Hluboky. Obyva- 
tele byli odvezeni do Pardub ic, kde byl i popraveni 
a d§ti byly poslany na prevychovu do Nemecka. 
K ucteni pamAtky obdti osady Le2dky se zapojili tak6 
operateri kolektivni stanice OK1KPA v Pardubicich, 
kterf vysilali z prostoru byvaleho Z^meCku v Par¬ 
dubicich, v nemz byli obyvatele LezSkO zavrazdeni. 

Na z£mku v Jaromericich nad Rokytnou byla 
usporadana oblastnivystavazcinnosti „konifikdru“ 
pod n&zvem () 0tov§k a volny das'*, na kter6 se 
pochlubili svymi uspfechy tak6 dlenovd radioklubu 
z Moravskych BudSjovic. Operateri kolektivni stani¬ 
ce OK2KMB vysilali pffmo z vystavnich prostor na 
zapujdenem zarizenf Otava kolektivni stanice 
OK2KLN z T?ebide-Boroviny. Oko|o st^inku 
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OK2KMB se neust^ile tvorily hloudky n^vdtevniku, 
ktefi se tak mohli sezn£mit s cinnosti radioamateru. 

Byla to dobr£ propagace na5i dinnosti a chtel 
bych v£m pripomenout, abyste podobnd akce pri- 
pravili a uskutednili i ve vadem okoli. V tezko 
dostupnych a mnohdy v nevyhovujicich mistnostech 
kolektivnich stanic nadi dinnost dirokd verejnosti 
priblizit nemuiteme. Pokudmuiete, upozornetemne 
predem na vdechny akce, kterd pripravujete, abych 
na rid zavdas mohl upozornit ostatni radioamatery. 

Rada radioklubu a kolektivnich stanic uskutednila 
ukazky sve dinnosti v letnich pionyrskych tdborech. 
Kaidorocne se s daldimi dleny nadeho radioklubu 
zudastftuji tdchto ukdzek v pionyrskych tdborech 
v nadem okoli a vim, jak mlddei vdddne prijimd 
informace o radioamaterskdm sportu a jak je dt’ast- 
nd, kdy2 si muze samostatnd vyhledat ukrytou 
„lidku‘ , , treba jen na malem prostranstvi se ddtkem 
na odich nebo si vyzkoudet vysildni na malych 
obdanskych stanicich. Zde mdte moznost zlskat 
novd zdjemce o radioamatdrsky sport, pokud pod- 
chytite zdjem mlddeze ihned po jejich ndvratu 
z pionyrskych tdboru zapojenim do zdjmovych 
krouikO radia v Domech pionyru a mlddeze, na 
skoldch nebo v radioklubech. 


V§eobecn6 podminky zavodu 

Uvddim daldf bod Vdeobecnych podminek zdvodu 
a soutdzi na KV. 

9. Pri vypisovdm deniku ze zdvodu je tfeba psat 
kaide pasmo na zvlddtni list. Ka2dd stanice mu¬ 
st dosaieny vysledek vy pod it at. Soudasti de¬ 
niku must byt destnd prohlddeni v tomto dlslov- 
ndm zndni; „Prohladu|i, ze jsem dodriel pod¬ 
minky zdvodu a povolovaci podminky a ie 
vdechny udaje v denfku se zaklddaji na prav- 
dd“. U mezlndrodnich zdvodu se toto destnd 
prohlddena uvddf v anglidtind. Na titulnfm listd 
(sumdri) je obvykle destnd prohlddeni pfedtidtd- 
no, takie stadi podpis; v pfipadech, kdy 
zdvodnlk pouziva pouze prubdinych listu „De- 
nik ze zdvodumust vypodet a destnd prohld- 
deni, pripadnd daldi pozadovand udaje jako Je 
jmdno, adresa, soutdini kategorie, popis vysi- 
lade a prijimade apod, uvdst na zvlddtnim listd. 

I kdyz pro vetdinu udastnfku zavodu je dnes ji t 
zcela samozrejmd psani kazdeho pdsma nazvlddtni 
list, presto se jestd tdmer v kaiddm zdvode vyskytne 
jednotlivec, ktery do deniku ze zdvodu uvddi spojeni 
v takovdm poradi, jak je v zavodd navdzal, bez 
ohledu na pdsma a tim velice znesnadhuje praci 
vyhodnocovatelum zdvodu. 

Kazdy udastnik z'dvodu je povinen si sdm vypoditat 
dosaieny vysledek v zdvode. Souvisi s tim vyznaceni 
prisludnych ndsobicu v deniku ze zdvodu asoucas- 
nd takd vyznadeni opakovanych spojeni, ktera se 
samozrejmd nemohou hod notit. Ndkterd stanice 
vdak opakovand spojenf nevyznaci a zahrnuji je do 
celkoveho vypoctu. Pak ovdem dochdzf ke zkresleni 
vysledku a nekdy i k diskvalifikaci udastnikazavodu. 
To v pripade, kdy pocet zapoditanych opakovanych 
spojeni pfekraduje povolene procento. To byvd 
v mezindrodnfch zdvodech ruznd podle vlastni- 
ho uvdzeni poradatele. Ve vdtdine pripadu to byvaji 
2 %. Je samozrejmd moznd, zvlddte pri ddletrvajicfm 
zdvodd, te s nekterou stanici navdiete znovu spoje¬ 
ni, aniz si uvddomite, ze jste spolu navdzali spojeni 
jiz dfive. I kdyi si vedete prehled, se kterymi 
stanicemi jste jii pracovali, nekterou stanici mCiiete 
v seznamu pfehlednout. Vadi povinnosti vdak je 
opakovane spojeni v denfku ze zavodu vyznadit. 
Ndktere stanice omylem nebo snad zdmerne zapod i- 
tdvaji nektere ndsobicevicekrdt. Komplikuje to praci 
vyhodnocovateli, ktery vsak stejne na takovy prohre- 
dek nebo omyl prijde. 

Velice dasto nekteri ucastnici zavodu zapomenou 
napsat nebo podepsat destne prohlasenf azbytednd 
pak dochazi k diskvalifikaci a k znehodnoceni 
vynalozendho dsili. ^ddny z vyhodnocovatelu zdvo¬ 
du nema radost, musi-li prikrodit k diskvalifikaci 
udastnika. Vime dobre, ze mnohdy v normalmm 
provozu jsme na pochybach, zda u protistanice 
nedochdzi k pFekroceni povolovacich podminek 
a jen kontrolni organ se muze presvdddit, zda 
opravdu nedochdzl k prestupku. Tim nesnadndjfei je 
to pri zdvodd a proto kazdy udastnik svym podpisem 
davd zdruku, le nedodlo k prestupku proti podmin- 
kam zdvodu nebo povolovacim podminkam a ze 
vsechny udaje v deniku se zaklddaji na pravde 
v duchu „hamspiritu“. 

Behem zavodu mu2e operater chybne prijmout 
soutelni kod, chybu muze takd udelat pri prepisu 
deniku ze zdvodu. Pripodteme-li k tomu nehodnoce- 
nd spojeni se stanicemi, ktere nezaslaly den iky ze 


zdvodu a anulovana spojeni u protistanic, dochazi 
dasto ke znadnym bodovym ztratam a mnohdy se pak 
ucastnik zavodu divi, kdyz ve zvefejhovanych 
vysledcich zdvodu zjisti tuto bodovu ztrdtu proti 
vysledku, ktery si sdm vypocital. Zvlastd velky vfiv na 
bodovou ztratu za nehodnocena spojeni maji opera¬ 
teri stanic, kterf nepodlou soutdZni denfk ze zdvodu. 

Nezapommejte v deniku ze.zdvodu uvdst svoji 
uplnou adresu a daldi iidaje. Na.zadndm deniku ze 
zdvodu by nemdfo chybdt razitko s vasi znadkou. Je 
to rozhodne uhledndjdf, n el mnohdy nedbale napsa- 
nd znadka stanice tuzkou. Pedlivd vyplhte i vSechny 
prubdznd listy deniku ze zdvodu. Ndkdy zdvodnik 
opomene na prubdinych listech uvest svoji znadku 
a vyhodnocovatel md zbytednou prdci se zjist'ova- 
nim, komu denik ndleJi. 


Zdvody 

Poslednim zdvodem, ktery je zapocitdvdn do 
letosniho mistrovstvf CSSR v prdci na KV, je Radio- 
telefonni zdvod, ktery bude probihat v nedeli 17. 
prosince ve dvou hodinovych etapdch od 08.00 do 
08.59 a od 09.00 do 09.59 SEC. Zdvodi se libovolnym 
druhem fone provozu v pasmu 3650 a l 3750 kHz. 
Vymdduje se k6d slozeny z RS a dtverce QTH. 
Ndsobidem je kaidd znacka v kazdd etapd zvladf. 
Konedny vysledek vznikne vyndsobenim-soudtu 
bodO z obu etap soudtem ndsobicCi z obou etap. 
Posluchaci mohou zaznamenat kaidou stanici v li- 
bovolndm poctu spojeni. 

DalSi kola zdvodu TEST 160 m budou probihat 
v pondeli 4. prosince a v pdtek 15. prosince 1978. 

Do OK - Maratonu se mohou jedtd letos zapojit 
dal£i kolektivnf stanice i posluchaci, aby pocet 
ucastniku byl jeStd vetdl. 

Preji vdm vdem hodnd uspdchu v uvedenych 
zdvodech a v praci s mlddeii v radiokjubech, na 
kolektivnich stanicich i v zdjmovych krouidch. 
TdSim se na va5e daldi otazky a pripominky. 

73! Josef, OK2-4857 



Rubriku pripravuje komise telegrafie URRk, 
Viniti 33, 147 00 Praha 4 


Letogni konference I. regionu I.A.R.U., konand 
v dubnu t. r. v MLR, projednavala navrh pravidel pro 
mistrovstvf Evropy v telegrafii. Ke schvalent defini- 
tivnich pravidel nedodo s tim, ze se v prfgtim roce 
uskutedni v Rumunsku I. mistrovstvi Evropy v tele¬ 
grafii podle stdvajiciho ndvrhu a na zdkladd ziska- 
nych zkuSenosti budou potom zpracovdna pravidla 
definitivni. 

CeskoslovenSti reprezentanti proto zahdjiliv tom¬ 
to mdsici zavdreSnou fdzi pripravy na mistrovstvi 
Evropy. Na dvoutydennim soustFeddni bylo ze Siro- 
kdho vyberu reprezentantu nominovano 8 telegra- 
fistu, kteri v ndsledujiclch deseti mesicich svou pili 
a dosahovanymi vykony svedou boj o 4 ,,umist6nky‘‘ 
do reprezentacniho druistva na mistrovstvi Evropy 
v Rumunsku. . -ao 



Rubriku vede Joko Straka, OK3UL, post. schr. 44, 
901 01 Maiacky. 

ZmenyvDXCC: Od 1. novembra 1978uznalaARRL 
za novu zem 'DXCC sfdlo organizdcie spojenych 
narodov v New Yorku, ktord md exteritoridlny Statut. 
Novd klubovastanica4U1UNje sucastou rekreadnd- 
ho strediska v komplexe OSN. Cinnost zahdjila dha 
4. februdra 1978, odkedy platia spojenia so 4U1 UN do 
DXCC. QSL zasielajte na adresu: UN Staff Recrea¬ 
tion Council ARC, United Nations, P. O. Box 20, New 
York, NY. 10017, USA. 

Datej si pripiSte do zoznamu zemi DXCC Juiny 
autonomny Suddn, ST0- VSetky spojenia s auto- 
nomnou oblastou po 7. mdji 1972 sa uznavaju za 
platnd, pokiaf je na QSL listku uvedene, ze stanica 
pracovala z uzemia autonomnych provincii. Repu¬ 
blika Sudan je administrativne rozdelena na 9 
provincii, z coho tri provincie na juhu ziskali auto¬ 
nomny gtatut po obSianskej vdlke v r. 1972.Jedndse 
o provincie Bahr el Ghazal, Upper Nile a Equatoria 
s hlavnym mestom Juba (Dzuba), ktore je sidlom 



Jak jsme naznadili jii pfed mfisfcem, nebude ani 
prosinec bez dobrych DX vyhlfdek. Musime pouze 
poditat (ve vySSich kr&tkovlnnych pasmech) 
s pfeddasnym podvedernfm uzavir6n(m, bude to 
vSak bohatA vykoupeno situaci v niiSich krdtko- 
vlnnych pasmech a i do „$tosedes£tky". Nejlepsim 
dennim p6smem bude v prumdru p4smo 14 MHz, 
odpotedne „zaz&Ff“ i p£smo 21 MHz a dokonce 
i pdsmo desetimetrov$. NejlepSim nodn/m p$s- 
mem bude pdsmo 7 MHz. 

Na osmdesdtce se zadneme stale vfce setkavat 
s typlcky zimnim jevem, ktery je jakousi obdobou 
vyskytu letniho typu mimorddnd vrstvy E. Ndsled- 


kem stfihovych v6tru v oblast! lezici kolem osmde- 
sdtlkilometrovd vySe nad zemskym povrchem 
muie dochdzet k obdasndmu sllnd zv6t§en6mu 
utlumu, postlhujfcimu ze]m6na vlny o kmitodtech 
nizSich nei 4 MHz. V takovdm pfipad* dojde po 
cely den a dokonce po £6st noci k nApadndmu 
zeslaben! signaiu na osmdesati metrech. Jindy se 
zadne objevovat nejen rannf, ale i podvecernt 
pdsmo ticha, vrchoifci kratce po zApadu Slunce 
a pzd&ji i v noci prechodnd mlzici; pak se pdsmo 
ticha na osmde&atce objevi ve druh6 polovind noci 
znovu, aby dosdhlo svdho maxima asi jednu hodi- 
nu pfed mistnim vychodem Slunce. V tuto dobu to 


mCiie byt dokonce vyhodnd, protoze v pasmu 
mohou byt zdmoFskd signdly a 66st evropskych 
stanic, kterd by je mohiy ruSit svym provozem, 
bude u nds ne$ly$itelna. 

K tomu je tfeba poznamenat, ie DX podminky 
v nliSich pasmech budou mft zvolna vzrustajicf 
uroveft, kterd vyvrcholi koncem ledna a v unoru. 
Zv£t£ena slunedni aktlvfta se soudasnd postal 
o to, aby ani desetimetrov6 pasmo neziistavalo 
dlouho uzavfeno. Proto pomdrnd dobra DX pod¬ 
minky potrvajf i v proslnci, pokud nebudou naruSe- 
ny obdasnou ionosfdrickou poruchou. 


autonomnej viady. QSL li'stky za spojenia s STO 
mozete predkladaf ARRL od 1. novembra 1978. 


Expedi'cie 

• KosoStvorec rozpSlenej puste, tri osady, Beduini a 
karav&ny. Asi torko by sa dafo povedaf jednou vetou 
o Neutr&nej z6ne medzi Irakom a Saudskou Ara- 
biou. Pre mladSiu amatersku gener£ciu ma 8Z4 
prave taky ,,cveng‘‘ ako napri'klad BY, XZ, 70 a po- 
dobne. Ved naposledy odtiafto vysielal operator Vic, 
HZ3TYQ/8Z4 v janu^ri 1966. Vydrzal tu iba Styri dni 
a urobil 1197 spojeni. Od tych dias sa o to nikto 
nepokusil a z roka na rok pribudali zaujemci o expe- 
diciu do Neutrainej z6ny. Nedakali nadarmo! Dna 12. 
augusta vo vecernycn hodin£ch sa prihiasila arab- 
ska OX expedicia pod znadkou HZ1BS/8Z4. Opera¬ 
tor! HZ1BS a HZ1SH Sfastlivo zdolali terdnnym 
vozidlom asi 700 km z Rijadu do Neutrainej z6ny, 
aby konedne zaktivizovali tuto vz&cnou zem DXCC. 
Mozno to bolo naposledy! 8Z4 ma doskoro zaniknuf, 
obdobne ako to bolo v prlpade byvalej 8Z5. Okrem 
toho, ARRL sa rozhodla neznavaf v buducnosti za 
zviadtne zeme DXCCiiadne uzemia, ktore su prehia- 
sene za neutraine, demilitarizovand, alebo takzvane 
ndrazove zdny. Operator Abdulla hovoril, ze pocas 
dna sa zdritovali na cerpacej stanici pri ro'povode na 
uzemf Saudskej Arable. Az po zdpade slnka, kedy 
zadne pust' ch tad nut', dochddzali autom do Neutrdl- 
nej z6ny a vysielali asi 3-5 hodin pocas noci. Pred 
rozbriezdenim sa urychlene vracali. DX expedicia 
bola cinnd SSB len v pasme 14 MHz v case od 12. do 
20. augusta. QSL llstky pre HZ1BS/8Z4, pripadne 
HZ1SH/8Z4 zasielajte cez DJ9ZB: Franz Langner, 
Carl-Kistnerstr. 19, D-7800 Freiburg Breisgau BRD. 

• Cierom augustovych DX expedicii byva zvydaj- 
ne Karlbskd oblasf a v Eurdpe nlektord tradidne 
navdtevovand zeme, kde trd via amatdri dovolenky. 
Oper&tor Horst, DK6NN, pobudol a} tohto roku tri 
tyidne na Bahamdch. Pilne vysielal CW-SSB pod 


znackou DK6NN/C6A, najma cez noc v pasme 
7 MHz. QSL na domovsku adresu: Horst Henning, 
Erlicherstr. 29, D-8621 Frohnlach, B. R. D. 

• Alex W1CDC, absolvoval najprv tyzdnovy pobyt 
na ostrove Sint Maarten, odkiar bol dinny hlavne 
telegraficky pod znamou znadkou PJ8USA. Podas 
CW dasti WAE Contestu sufazil z Montserratu ako 
VP2MBC: QSL cez W1CDC: Alex M. Kasevich Jr, 43 
Dover fid, Manchester, CT.06040, USA. 

• Skupina amatdrov z Flortdy navdtivlla Hondu- 
ras-Belize. Podas dtyroch dni pracovali v nepretr- 
iitej prevadzke pod znadkaml VP1DX, VP1EF, 
VP1MM a VP1RS. Okrem VP1MM boli v noci poduf 
telegraficky v pasme 7 MHz ako robili eurdpske 
stanice. VSetci zladall QSL iistky cez mana^dra 
WB4INC: Philip G. Vitrano, 40 NW 189th Terr, Mia¬ 
mi, FL 33169, USA. 

• Na ostrov Cayman zamierili az tri DX expedicie. 
Kam QSL? ZF2BE cez W2AQK: F. Melville, Knollwo- 
od Rd Ext, Elmsford, NY. 10523, USA. ZF2BO cez 
K4CGV: S. J. Baker, 2313 Killarney Way, Tallahassee, 
FL. 32303, USA. -ZF2BX cez VE2UN: Me Gill Univ. 
Amateur Radio Club, 3480 Me Tavish, Montreal, 
Quebec H3A 1X9, Canada. 

• Z Eurdpy stoji za zmlenku expedicia operdtora 
SV1JG, ktory vysielal CW-SSB z Dodekandz (plati 
za Rhodos). QSL ziadal cez SV-Bureau, P. O. Box 
564, Athens, Greece. 

• Kuriozitou bol slovensky hovoriaci operator 
z klubovej stanice 9H1MRL na Malte. NaS DX-man 
Vilo, OK3CEE, stravil dvojmesadnu dovolenku u svo- 
jej manzelky, ktord pdsobi ako lekdrka na Malte. 
Samozrejme vyhradal miestnych amatdrov a t( mu 
umoznili pohostinne si zavysielaf z 9H1MRL. 

• Zadiatkom augusta sa prihldsila SSB stanica 
KA1 NO z ostrova Minami Tori Shlma, JD1. Jednd sa 
o sluiobny pobyt amerlckdho amatdra. Hovoril, ze 
pravdepodobne tarn zostane asi rok. Obvykle byva 
okoio 14 300 kHz od 11.00 SE£. QSL cez K4JEX: N. 
M. Singletary II, Box 475, Clarkton, NC.26433, USA. 


Telegramy 


• Stanica YI1BGD sa presfahovala, ale iba v ramci 
vedeckdho strediska. Nova adresa: Radio Club 
Baghdad, Scientific Center, Azamia Kisrah, Bagh¬ 
dad, Iraq. • QSL pre OJOMA zasielajte OHONA: 
Karl-E Eriksson, SF-22430 Saltvik, Finland. 

• V Japonsku zadali vydavaf povolenia s prefixom 
JL. • Z Gambie dasto pracuje SSB stanica C5ABD. 
QSL na P. O. Box 739, Banjul, Gambia, West Africa. 

• Zndmy C21KM je teraz na Salamunovych ostro- 
voch ako H44KM. QSL cez WA6AHF. • Op Jep, 
FYOEOL vysiela z QTH Kourou. QSL na P. 0. Box 
420, Cayenne, French Guiana. • Z Filipln bola dinna 
stanica 4D88UT. QSL cez JA1UT: Y. Hayashi, 4-20-2 
Nishi-Gotanda, Shina gawa, Tokyo, . Japan. 

• YN9f M je aktlvny SSB na 14 MHz. QSL cez K2TV: 
R. W. Myers, 317 Kensington Ct, Copiague, 
NY. 11726, USA. • H44ZZ chce QSL na P. O. Box 654, 
Honiara, Guadalcanal,'Solomon Islands. • P29FW 
pracoval SSB na 21 310 kHz od 10.30 SEC. QSL na 
P. O. Box 163, Ukarumpa, Papua New Guinea. • Na 
Tonge je dinna novd stanica A35RB. Byva SSB na 
14 235 kHz od 11.00 SEC. QSL na P. 0. Box 844, 
Nukualofa, Tonga. • Stanice zo Splitu pouiivali 
prefix YU9 z prilezitosti konania Stredomorskych 
hier. YT9MI a YZ9MG boli dpecidfne stanice. QSL cez 
YU-bureau. • Amatdrom v USA vyddvaju teraz 
povolenia s prefixami KA a KB. Napr. KA7BNK je 
cinnyz Oregonu a KB6AE z Kalifornie. • Op Baruch, 
4Z4TT povedal, ze opaf pldnuje DX expedlciu do 
Pacifiku. Rad by navstivil British Phoenix Islands, 
VR1, a Canton Island KH1. • Povrava sa, ze aj 
man^elia Colvinovci pripravuju daldiu DX expedlciu 
„Yasme“. Vraj vydtartuju asi koncom roka do krajin 
Strednej Azie. 

Malacky 22. 8.1978 
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Kazanskij, I. V.; Poljakov, V. T.: A2BUKA KOROT- 
KICH VOLN (Abeceda krbtkych vln). DOSAAF: 
Moskva 1970.143 str., 35 obr. 

Ubelem tbto knihy je vzbudit u mladeze zajem 
o amaterskb vysiiani na kratkych vlnach a informo- 
vat ozakladech binnosti radioamaterO, ojimi pouzi- 
vanb sou stave volacich znabek a kodovych zkratek. 

V knize je popis jednoduchych kratkovinnych 
zarfzent, prijimabu a vysilabu, i nbktera doporubeni 
o volbb antbn amatbrskych stanic s popisem neju- 
cinnejbich antbn. 

Je urbena birokbmu okruhu radioamatbru, kteri jiz 
maji urbitb zkubenosti s konstrukci. Z obsahu uvbdi- 
me: Neco z historie radioamatbrskbho spojeni, 
Sport pro duchodce i Skolftky, Jak se setkbvbme 
v bteru, 0 bem hovorime, Jak zacit, Popis pFijimabe 
s primym zesilenrm na 3,5 a 7 MHz, PFijimab pro tri 
pasma, Konvertor k pFijiniabi na tri pasma, Price 
registrovanbho posluchabe, Zahijeni iinnosti v bte- 
ru, Popis vysiiace na 3,5 a 7 MHz, Vysilac na 28 MHz,' 
Mikrofonnf zesilovab, Anteny. 

Tato publikace muze vhodnb obohatit knihovnu 
kazdeho radioamatera; knizky podobneho typu ne- 
jsou u nis vydiviny prilii basto. 

TNska, J.: ZKOUSeCKY A JEDNODUCHA MERENI 
V PRAXI ELEKTROMONT£RA. SNTL: Praha 1978. 
224 strah, 148 obr., 6 tabulek. Ceha viz. 20 Kds. 

Autor shrnul dlouholetb zku^enosti z praxe elek- 
tromontbru naSich i zahranibnich do knizky, ktera 
bude jistb dobrou pomuckou vbem, kdo se nejen 
profesionalne, ale i ve sve domacnosti zabyvajf 
udrzbou, popF. instated elektrickych zaFizeni a roz- 
vodu. Kromb popisu tovbrnb vyrbbbnych pripravkii, 
zkouSebek a zbkladnich mbricich pFistroju bs. i za- 
hrahibni vyroby, kteri jsou pouiivany v CSSR, 
bbsahuje publikace i nivody ke stavbb podobnych 
pomucek a u2itebne rady pro pr&ci s nimi. 

Obsah je rozdblen do deviti casti vbetnb uvodu 
a zbvbru. Jednotlive kapitoly jsou venovbny zkou- 
Sebkam, mbFicimu vybaveni elektromontbra, po- 
mocnemu vybaveni pro zkoubeni a mbreni, mereni 
pri nedostatebnbm vybaveni pracovnfka vhodnymi 
pPistroji, pouiiti zkouSebek a miridel pri montbii 
a v provozu i pri hledini zbvad. V zbvbru je kritky 
seznam dalbi literatury a rejstrik. 

‘ Nizorny vyklad je pPizpOsoben nbmbtu knihy 
a pFedpoktedanbmu okruhu btenbFu a bude jistb 
kazdbniu zijemci jasny a srozumiteiny. Je nutno 
pFipomenout, te napr. navody ke stavbb zkoubebek 
jsou urberiy osobim znalym a je nutno pri prici 
dodrjet bezpebnostni zisady a pFislubhb predpisy 
CSN. Publikaci Ize doporubit vbem elektromonte- 
rum popr. technikum OTK a reviznim technikum. 
Take amatiri v ni najdou zajimavi nimety pro svoji 
prici. ^ 


sme 


Radio (SSSR), 6. 5/1978 

Kmitobtov^ syntezator transceiveru pro KV - 
Prijimab pro KV {2) - Urbenf vzdilenosti pomocf 
QTH-lokitoru - Pristroj k mbPenf teploty a vlhkosti - 
Jednoduchi nabijebka - Generator zkuSebniho ob- 
razce pro nastavovini TVP ~ Hodnocenf televiznich 
antbn - Kovovi zpoidovaci (inky - Panel amatirski- 
ho gramofonu - Volba zapojeni stabilizitoru napiti 
-Pouiiti integrovanych obvodus6rieK155-Stereo- 
fonni nf predzesilovab - Nekolikapismovi regulato¬ 
ry barvy zvuku- Dva nf zesilovace- Indikace dobbhu 
pisku v kazeti - ZmenSenf §umu pPi prepisu z mag- 
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netofonoviho pisku - Elektromotorek BDC-02M - 
Vyrobky spotrebni elektroniky NOR - Konstrukbm 
provedeni barevne hudby - Elektronicky sekretiP - 
Fotoelektronicki stopky - Skolni meteorologicki 
stanice - Elektronicki hrabka - Maly napijeci zdroj 

- Tyrtstorow minib - Automaticki nabijebka aku- 
muiatoru - Sablona pro tvarovini vyvodu soubastek 

- MSnib polarity zdroju napbtf - lonistory KI1-1 - 
Zahranicnf tranzistory a jejich obdobni sovbtske 
typy - Vystava Sistbmotechnika-77. 


Radio (SSSR), b. 6/1978 

Na cestb k elektronickimu kinematografu - Elek- 
tricki mbrici pPistroje - Antina „Kvadrat“ s pfepina- 
telnym smerovym diagramem - Pristroj k orientabnf- 
mu mbPeni vstupniho odporu antin v pismu 2 m- 
PPistroj k urbenf CSV - Na jarnim lipskim veletrhu - 
Elektronicky bezpebnostni zimek - Elektronicky 
casovy spinac - Modern! obrazovky pro barevnou 
televizi - Sirokopismovy zesilovab s 10 K1LB553 - 
Kmitobtovy syntezitor v prijfmaci FM pro VKV - 
Detektor pro FM signal s tranzistorem fizenym 
polem - 'Volba zapojeni pseudokvadrofonickfeho 
pristroje - Regulace hlasitosti v elektronickych 
hudebnich nistrojich - Amatirski zhotoveni pisto- 
love pajebky - Pijeny chladib pro tranzistory - Novi 
vyrobky spotrebni elektroniky - Senzorovy pfepinab 
pro nf zesilovabe - Jakostni vykonovy nf zesilovab - 
Gramofonovy pristroj Elektronika D1-011 - Elektro- 
nicki hrabka ,,ponorka‘‘ - Tri konstrukce se staveb- 
nici BS-1 - Abeceda schimat. zapojeni: vodibe, 
kabely, stfnbnf - Mata encyklopedie: napajeci zdroje 
‘ - Pozistory ST15-1, ST15-2-Televizni hra TURNIR. 


Radio (SSSR), b. 7/1978 

Pasivni retrahsiatory - Vyber smbbovacich diod 
pro pfijimab s primym smbbovanim -Telegrafnf klfc 
s pouiitim logickych obvodu - Kosmicka spolupra- 
ce - Elektronicki hodiny s ihtegrovanymi obvody- 
Automaticky pohyb ramenka prenosky - Zapojeni 
k signalizaci pfekrobeni mezni hodnoty - Kiavesni- 
covy vysilab Morseovych znabek - Odstrartpvani 
zavad v pPijimabich BTV - Reproduktor pro TVP - 
Stereofonni sluchatka TDS-3 - Miniaturni prijimab- 
Magnetofon Tonika-310-stereo - Regulace hlasi¬ 
tosti v elektronickych hudebnich nistrojfch (2) - 
Pouiiti integrovanbho obvodu K174UN7 - Nbkoltk 
zapojeni pro zabinajici konstruktbry - Doplnbk k vf 
generatoru - Hledab min - Abeceda schemat: 
oznabeni v blokovych schematech - Zbvody radiem 
fizenych modelu - Vykonny stabilni napajeci zdroj - 
Operabnf zesilovabe sbrie K140-Zahranicnf tranzis- 
tory a jejich obdobne sovbtskb typy. 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), b. 6/1978 

Lipsky jarni veletrh 1978: soubastky, televize, 
rozhlas, elektroakustika, antbny, mbrici technika 
a zpracovanf dat, zarizeni na zpracovani dat, sdblo- 
vaci technika, technicka zarizeni - Mezinbrodnb 
normalizovanb pfipojeni sluchatek - Zpoicfovaci 
obvody s ihtegrovanymi bipoiarnimi komparatory- 
Mikrovlnnb tranzistory z GaAs, rizene polem - 
Technika mikropobitabu (11) - Pro servis - Ihforma- 
ce o poiovodibfch 147, 148 - Statni normal basu 
a kmitobtu v NDR - Pouiivanf uzavrenych televiz¬ 
nich okruhu ve bkoiach - Zkoubeni odolnosti cislico- 
vych 10 s pouzdrem z umblb hmoty proti vlhkosti - 
Digitalizovanb anatogovb indikbtory udaju - Aizeni 
luminiscenbnich diod pomoci integrovanych obvo¬ 
du TTL - Presny usmbrfiovab s operacnimi zesilova- 
ci - Stabilizace anodoveho napeti malych oscilosko- 
pick^ch obrazovek napajehych ze site - Analogovb 
bislicovy prevodnik pracujici kompenzabni metodou 
- Diskuse: bislicovy univerzblni bftab. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), b. 7/1978 

Pracovibte pro pfesnb mbfeni rychlosti bireni 
a utlumu ultrazvukovych vln v pevne fbzi - Digitaini 
sekvencni analyzbtor - Mbreni utlumu u btyrpblu 
nesymetrickych vubi zemi - Zkoubeni vysokofrek- 
venbnich mbricich generatoru a prijimabu - Serizo- 
vanf a zkoubenr analogovb bfslicovych a cfslicovb 
analogovych prevodniku - VIiv ztratoveho odporu 
v casovacim blenu na dobu zpozdbnl elektronickbho 
basovbho spinace - Mbreni dblek v televiznich 
obrazech - Hybridni obvody - Pouiiti polovodibo- 


vych-'diod k mbfeni nfzkych teplot - Technika 
mikropobitabb - Pro servis - Informace o polovodi- 
bovych soubastkbch - Digitaini tvarovaci obvod pro 
sinusovb kmity - Osmimfstny dekadicky bitab se 
svftivou diodou - Desetibitovy dekbdovaci obvod - 
Rozbfritelna 128bitova pambf pro cteni a zbznam - 
Vstupni jednotka pro vstup dat s 10 U700D - 
Hexadekadickb indikace s obvody TTL - Pferubova- 
na indikace biselnych intervalu u luminiscenbnich 
bfslicovych zobrazovacich soubastek - Zesilovab 
pro obdblnfkova napbti s riditelnou strmosti boku 
impulsu - Zafizeni k Fizeni sledu zabbru pri natabeni 
trikovych filmu - Zkubenosti s kazetovym magneto- 
fonem MK 27-100 let uhlikovbho mikrofonu. 


Rbdidtechnika (MLR), b. 6/1978 

PFipravek pro indikaci logickych stavu na vyvo- 
dech 10- Integrovanb nf zesilovabe (15)-Transcei¬ 
ver RT-25 pro pbsmo 80 m (9) - Technika vysiianf pro 
zabinajici amatbry (23) - Z jednbnf oblastni konfe- 
rence IARU - Amatbrska zapojenf: koncovy stupert 
k vysflabi, obousmbrny mf zesilovab, vf zesilovab 
a smbbovab, TVI filtr- Regenerace katod obrazovek 
-Udajeleleviznich antbn- Kvadrofonie(2)-Casovy . 
spinab k digitainim hodinbrn - Stereofonni civkovy 
maghetofon Akai 4000 DS - Jednoduchb pofietni 
postupy pro malb kalkulbtory (2) - Konstrukce 
elektronickbho dveFnfho zbmku - TV servis: TVP 
ESTAMAT-419 - Bezpebnostni zarizeni s 10 pro 
automobily - Elektronkovy osciloskop (2) - Nova 
zapojeni: automaticky nabijeb akumuiatoru, zapoje¬ 
nf pro kdntrolu napbti akumuiatoru, konvertor ke 
zmbnb polarity ss napbti. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), 6. 6/1978 

Zbvod Elektronika, minulost, prftomnost a bu- 
doucnost - 4. nbrodni radioamatbrskb vystava - 
Perspektivy obrazovkovych displeju - Nbvrh teplot- 
nb stabilnich obvodu s kremikovymi tranzistory - 
Televizni hry - Zapojeni televizni kamery KTP105 - 
Generator impulsu s fazovym posuvem - Tvarovab 
impulsu - Logickb zkoubebka - Elektronicky nabijeb 
akumuiatorovych baterii - Nbkolik zapojeni s dioda- 
mi LED - Tyristorovy regulator teploty - Tranzistory 
pracujici s velkym napbtim na kolektoru - Zbvada 
rozhlasovbho prijimabe Oktava - Spiraiovy tvar 
teliska pajebky - Indikbtor osvbtlenf - Aktivni pas- 
movb propust - Stabilizator malych napbti - Porov- 
navaci tabulka ruznych typO obvodu TTL. 


Radloamator i krbtkofalowlec (PLR), b. 7-8/1978 

Z domova a ze zahranibi - Prenos dennich zprbv 
pomoci televize - Nf srtibbovaci zarizeni - Prestavba 
pFijimabe Amator-Stereo - Univerzblhi expozicni 
hodiny pro fotolaborator se zvukovou signalizaci - 
Automobilov^ prijimac s prehravabem RP701 - Nf 
korektor RKL-200 - Korektor vad Febi - Nahrada vn 
transformatoru TVL42 v TVP Neptun typem TVL62 - 
Novy integrovany obvod UL1102N - Pobitanr s deci- 
bely - Digitaini otbbkombr pro automobily - Auto- 
matickb spoustbni automobilovbho motoru - Zlep- 
Seni hodin po automobily Lada - „Fazovacf“ jednot¬ 
ka pro vytvaFeni zvukovych efektu - Doplnbk k elek- 
trickb kytaFe - Jed noduchy filtr proti pronikani vf 
napbti do zesilovabe sifovym pFivodem - Tuner bez 
ladbnych obvodCi LC- Zesilovab tFidy A s vykonem 
1,5 W - Novinky sovbtske spotrebni elektroniky. 


Funktechnik (NSR), b. 12/1978 

Ekonomickb rubriky - Informace o novych vyrob- 
cich: prijimabe s kazetovym magnetofonem, pFiji¬ 
mabe s hodinami, gramofonovb pFfstroje tFidy Hi-fi, 
pFenosnb pFijimabe BTV - Soubastky pro elektroni- 
ku (22), kremikovb kapacitnf diody (2)-Elektronickb 
zapaiovani s Darlingtonovym tranzistorem - Jakost¬ 
ni zapojeni PLL s integrovanym obvodem - Vypobet 
rezonanbnich obvodu (2) - Kratke informace o no- 
vych soucastkach - Novy obor studia na vysokb 
Skole: hudebni elektronika-Automatickbosazovani 
desek s ploSnymi spoji soubasfkami. 



Funktechnik (NSR), £. 11/1978 

Ekonomickb rubriky - Informace o novych vyrob- 
crch: pfijfmace BTV, -rozhlasovb prijimabe Hi-fi, 
prijimab s kazetovym magnetofonem, mikrofon - 
Nova generace videomag netofonu - Soub£stky pro 
elektroniku (21), kfemikovb kapacitnf diody - Kurs 
intbn (9), antenni zesilovabe a konvertory - Skola 
jajeni - Mbfidlo se svitivymi diodami - E|ektronick6 
’fzeni otabek - Vypobet rezonanbnich obvodii - 
(ratkb informace o novych soubastkach. 


ELO (NSR), b. 8/1978 

Aktuality - Vysiiani popul&rnfch poradu v NSR- 
Novb smery v technice Hi-Fi - Nf smbSovaci zarizeni 
(3) - Indikace zapnuti spotrebibe - Krivky stejnb 
hiasitosti - Integrovany obvod TDA1083 - Indikator 
vlhkosti s akustickou signalizaci - Sifovy napajed 
a nabijed pro obbanskb radiostanice - Test pristroje 
Metz HiFi- Studio Center 4730 - Mobilnt radiostani¬ 
ce Mocat 2020 - Prod Hi-Fi a stereo? - Informace 
o patentech - Pouziti tranzistoru k mereni teploty - 
Jednoducha logika {14) - Rozhlasove stanice v pas- 
mu KV, dobre slybitelnb v NSR. 


I N Z E R C E 

* /- 


Prvni tubny fddek 20,40 Kcs, daldi 1.0,20 Kds. 
Prislusnou ddstku poukazte na ubet d. 88-2152-4 
SBCS Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvi Magnet, 
inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzaver- 
ka tohoto dtsla byla dne 24. 8. 1978, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerdt. Neopomeftte 
uvdst prodejni cenu, jinak inzerat neuverejnime. 
Upozorrtujeme vdechny zdjemce o inzerci, aby neza- 
pomneli vobjedndvkach uvest svd post. smer. cislo. 


PRODEJ 

Stereopfijrmad Tesla 813 A (5900), 2 ks reprodukto- 
rovych soustav 40 I, 35 W, 20-200 Hz (a 950). Gra- 
mo Dual 1219 s M 75-6S (4000). St. Mouric, Jirdsko- 
va 5, 785 01 Sternberk. 

SQ dekoddr MC1312P, 1314P, 1315P (850), stereo 
MC1310P (220) BFX (85). Milo§ Hejzlar, Stavbar- 
ska 4519, 430 01 Chomutov. 

PU120 (600), cuprextitoboustr.(IOdkg-IO), kompl. 
reprosady 2 x 15 W (1000), 10 za 40 az 60 % ceny, 
AR, RK, radiomateridl-seznamprotizndmce. Pouze 
dopisem. Pave! Lipovsky, HS 841-VOKD 32, elek- 
trarna, 735 70 Detmarovice. 

Televlzni hry - AY-3-8500, HEF 4072, oba (800), viz 
AR 4/78. KubiSta, Chvaienicka 59,317 05 Plzen. 
Avomet II (900), hrajici magnetofon Uran (600). 
Kupim: kribtai 1 MHz, OMF Dukla, relb LUN na 12 V, 
PL504, MH74141, 90. Ster. gramoradio Synkopa 
1032A. M. Sudoreny, Hubovb 232,034 91 Lubochfia. 
Let. TCVR (200), AR 1967-72 (a 50), ST 1966-71 [h 
40). Alex. Zenko, 922 21 Moravany n. V. 359. 

Novy motor OS MAX-40 FSR (1050), tov. neprop. RC ( 
soupravu MINX 6 kanal (2800), tov. prop, soupravu 
Horizont 4 kanal (3300), stavebnici MAXI (1100), 
novy aku Varta 5 V(300). J.Krdl, Sportovni16,741 01 
NovyJicin. 

Profesiondlni MIX, 10 vstupnich + 4 vystupnf jed- 
notky (a 15 000). Celokremikove koncove zesilova- 
be, 150 W sin (a 2000). S. Rosypal, Vodova80,612 00 
Brno. n 

Osciloskop Orion, obr. 13 cm (900), pA709 (50), 
TCA440 (200). 3A tyristory II. jak. (15), AF379 (120). L. 
Hubka, Novomestska 129, 551 01 Jaromer 4. 

Hybrid, digital, hod. (1000), quarzelektronic, ndram- 
kovd digit, hod. (2500),.svet!ovod. kdbel podra 
AR-B1, zos. AZS3001 (1500). Ladislav Broczke, 
Bogorodickd 1/1,984 01 Ludenec. 

Stereo zes. Z10WS (800), gramo PLR'(800) peknd. 
Koupim radiomagnet. Sony - novd. M. Rubenvolf, 
Na NdbPezi 2, 370 01 Ceskd Budejov/ce: 

Spidkovd radio Sony STR-6050, 2x 40 W sinus, 2x 
75 W music (11 000). Peter Remid, 972 44 Kamenec 
pod Vtdbnikom 439A-8. 

MH7400, 03, 02 (20), MH7472, 74 (35, 55), MH7490, 
93, 141 (100, 100, 110), MAA723 (100), krystal 
100 kHz (200). Pavel Bernatsky, 742 67Zenklava266, 
okr. NovyJicin. 

Pro Texan sada nepdr. vyk tranz. BD 243/244 (530), 


pA748 (a 70), zapal. AR 6/75 (380), orig. mdr. pro 
otdfikombr (250) aj. - zadlu seznam. Zd. Bedndr, 
Karlova 325,407 77 Sluknov. 

GF507R (a 35), KB105G (7), KF124, 5 (8, 10), 
KC147,8,9 (5), MH/SN7490,93; 75 (65), 7472,74 (40), 
74141,42 (75), 74192,3 (150), MAA 661,723,502 (70), 
725 (150), M/CA3005, 6 (100), M/TBA810AS (75). 
MAS560 (50), ZM1020 (80). Ndramkovd LED hod. 
(1500), 6 miest. digitron hod. - bez skrine (2000). 
Kupim presne flaC, ker. trimre, prepinabe, MAA/ 
fiA741, 7, 8, SN7447, 8, LED-7 sgt. LM309K, filtre, 
Murata, ICM7106/7, LD120/121 - i stave bn ice, zahr. 
katalbgy a basopisy. Tiez vymenfm. Odpoved oproti 
zndmke. Listom nad adr. Uub. Stano, Leninova 12, 
915 01 Novd Mesto n. V. 

DMM 1000 podle AR/B c. 5/76. Cena 3900 Kcs. Ing. 
Z, Tichy, U smaltovny 16,170 00 Praha 7. 

Bar. hudbu (kmit.,rytm., strobos., rytm. blesk) s osve- 
tl. rampou (divad. refl.) 8 + 6 kW pro hudeb. skup. 
(8000), zes. Marshall 240 W (5000). K. Siegler, 
517 31 Bolehost’ 48: 

10 TV hry AY-3-8500 (800), zapojeni v AR 4/78. 
J. Henzl, Na lysinb 12,140 00 Praha 4. 

AY-3-8500 + 4050 (700), LED ber„ ze!., 21. (16), LED 
display 8 mm (140), LM723 (75), pA741,748(55,75), 
SN7400, 47, 72, 74,75 (20, 75, 35, 40, 50), AF239 (S), 
(55, 60), TBA120S (90), 10.7MA (80), NE555P (46), 
MC1310P (150), SN7490,121,141 (55,52,74), BF245 
(40),“ BC168, 107, 237 (13), BC307, 309 (14). Jen 
pisemnb, nepouzite! Jiri Priesel, Londynskd 18, 
120 00 Praha 2. 

Tuner ST100 (2900), neoziv. zes. 2x 50 W (1650). 
M. Kvdton, U ndsypu 3,152 00 Praha 5. 

- AF239S (54), MC1310P, 1312, 1314, 1315 (150,.260, 
320, 500), TBA810, 440 (85, .210), TDA2002, 2020 
(270, 370), SN7493, 192, 196, 164, 151, 107 (55, 90, 
100, 130, 70, 50), LM3900, 703, 709, 739(70,150,50, 
190), TCA730, 740 (320, 310), NE556, 566, 543K (100, 
220, 290), MM5314, 16 (290, 380), S041P, 42P (150, 
160), SAS560S, 570S (220), SAK115 (190), Si-pdr 
3055/2955,90W/(250), 3N202 (180), novd nepouZite! 
Jen pisemne. M. Balik, Biskupsky dvur 5, 110 00 
Praha 1. 

Tfitdnovy nastavitel. domov. zvonek s 10 (400). 
M. Neuiil, Zdiuskd 30, 158 00 Praha 5. 

10 pro SQ dekodbr - schdma AR B 3/76 - MCI 312P, 
1315P, 1314P (650). J.Cernoch, Loretdnskd7,118 00 
Praha 1. 


Ndramkovd hodinky LCD (1700), MC1310P (150). 
NE555P (46), BC309 (14), 7490,121,141 (58,60, 74), 
AF239 (52). Robert Jeiek, Za Strahovem 589/21, 
Praha 6-Brevnov. 


KOUPE 

Tuner HI-FI i amat. vyr., kvalita a vzhled (do 3000). 
V. Cerny, Slovanskd udoli 87, Plzen. 

Tuner ST100 (en bezchybny. Milan Adamik, Dolno- 
novohorskd 34,949 01 Nitra - Zobor. 

Na lampovy radioprijimab UKV dfl CCIR. Zd. Kubed, 
Krumlovska 732,370 07 p. Rofnov, Ceskd Budejovi- 
ce 7. 

Skrinku na rad. Perla novu. §. Dedib, Vansovej 1549, 
960 01 Zvolen. 

Sin. a obd. gener., asi 10 Hz az 100 kHz, vyst. U~ 0 
ai 2 V, zaSlete popis a cenu. M. Macek, U podjezdu 
12, 773 OOOIomouc. 

Dvd kompl. dvojice tranz. TIP41 a TIP42 konc. zes. 
Texan nebo podobnd. LfcE s 70V, /f^70 pri 
l c = 1 A. Nabfdndte. Proddm vddeckou kalkulackuTI 
SR51-II (6500). R. Sidlo, Branidovskd 671,370 05 £. 
Buddjovice. 

10 pro dekoder SQ MC1312P, 1314P, 1315. Vladimir 
Trojanbik, Provaznickd 33/871, 705 00 Ostrava - 
Hrabuvka. 

Obbanskd radiostanice, cena a popis. P. Herbrych, 
Biskupcova 49,130 00 Praha 3. 

Ram. P1101. M. Hule, PS 1/2,930 41 Kvetoslavov. 
SN (MH) 7400, 03,10, 20, 30, 74, 90, 93, fiA709, 741, 
748, tranz. KC, KF, LED diody, ZM1020, ZM1080T, 
KT206/600, krystal 1 MHz, min. prepinace a tlab., 
tantal. kap. kond. 47, 100 pF. D. Drahokoupil, 
Komenskdho 1093, 517 41 Kostelec n. Orlici. 

RK 64 ai 72 v£. RK4/75. M. Mokren, 049 18 Lubenik 
209. 

MP80 100 pA/6 kQ, MP80 150 pA/6 kQ, s. s. Vyme- 
nim 2x ARN 568 za 564. Vse nove, nepouzite. L. 
Foucek, PlaAanskd 524,10800 Praha 10. 

Klaviaturu s kontakty. J. Kutina, Pravd 13, 147 00 
Praha 4. 

SSB kSatelitu 2000. Ing. LubomirVacek, Podhorska 
18, 15000 Praha 5-Motof. 

Zachovale rob n iky Sdelovaci technika od roku 1968 
az 75 kompletnd (aj viazane). Peter Mihok, Rumano : 
va 28,080 01 Presov. 


NESCHAZi VE VASIKNIH0VNE? 


1. Gucky: Mereni integrovanychobvodu. 24 Kcs 

2. Kubat: Zvukar - amater. 

Informace a poznatky dulezite k dosazeni nejlepsich vysledku pri zaznamu 
a reprodukci zvuku 30 Kcs 

3. Kottek: Ceskoslovenske rozhlasove a televizm prijlmace 1.—Ill. od r. 1946 do 1970 

se zesiiovaci a schematy 145 Kcs 

4. Mack: Pnjem stereofonniho rozhlasu. 

Teoreticke i praktickepoznatky ze stereofonie rozhJasoveho prenosu 30 Kcs 

5. Radioelektronicka pnrucka I—II. 

Seznamuje s vyznamnymi obory elektroniky, 

ktere maj \ v praxi nejvice aplikaci 155 Kcs 


1 2 3 4 5 


Pozadovane tituly zakrouzkujte a objednavky poslete na adresu 
KNIHA 07 0443, postovni schranka 31, 

736 36 Havirov 

Vyplnte citelne strojem nebo hulkovym pismem: 

Jm6no_!_!__ 


Adresa 

psC_ 

okres _ 






SOUCASTKY 
A NAHRADNI DILY 
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IDEALNISTAVEBNIPRVEK 


pro elektroniku 
a pfesnou mechaniku 


KOVOVt PRlSTROJOVt KNOFUKY 


K 186 a K 184 
na hridele 0 6 a 4 mm 




• pro pristroje HIFI-JUNIOR 

# pro elektronicka meridla 

# pro mechanicke aplikace 

# pro jine zesilovace a tunery 

• pro amaterske experimenty 

• nahrada nevhodnych 
knofliku 



Zakladm teleso z polomatneho legovaneho hliniku ma vroubkovany obvod pro lehk£, ale spolehlive uchopeni. Robustnl staveci 
Sroub M4 zajistuje pevne spojeni bez prokluzu i na hladkem hndeli bez drazky. Ani pri silovem utazeni knoflik nepraska, jak se to 
stava u vyrobku z plastickych hmot. ZvySena stredova patka se opira o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem 
ierneho konick^ho indika£nfho kotouce. Bi'la ryska na kotoucJi (je o 180° proti Sroubu) tak umoznuje snadno a bez paralaxy 
rozeznavat nastavenou informaci. Modern!, technicky stfizlivy vzhled a neutralni kombinace pnrodmho hliniku s £ernou a bilou 
dovolujl pouzit tyto knofliky v libovolne tvarovanem i barevnem prostredi. 


MALOOBCHODNl CENA ZA 1 ks: 13,70 Kfis 

Prodei za hotov6 vyhradne v prodejne Elektronika. Postou na dobirku 
nezaslISme. 

Prodej za OC i VC (bez danfe). Dodacf Ihuty: 

Do 1000 ks ihned ze skladu, vetSi pocty a prodej za VC na ZcikladS HS. 


• uhim 

podnik UV Svazarmu 
Ve Smeckach 22, 110 00 Praha 1 


obchodni 

urfieno 

efsio 

Cfslo 

oznafienl 

pro hfidel 

vykresu 

jednotn6 klasifikace 

K 186 

0 6 mm 

992 102 001 

384 997 020 013 

K 184 

0 4 mm 

992 102 003 

384 997 020 014 


telefon: prodejna 24 83 00 
odbyt (utery a ctvrtek); 24 96 66 
telex: 121601 









